Eloterjesztés
beszerzések inditisinak jovihagyasarol

. eléterjesztés szama: 172 /2023.
- el6terjesztést készité személy neve: Viktorné Benyék Eva
. elBterjesztést készitésében kozremiikddd személy neve: -
. eléterjesztés mellékleteinek felsorolasa:
- 1. melléklet — hatdrozat-tervezet

2. melléklet - beszerzési adatlap ajanlattételi eljaras meginditasdhoz
3. melléklet — ajanlattételi felhivas, szerz6dés tervezettel
4. melléklet — miiszaki leiras, tervek

- 5. melléklet — tervez6i koltségbecslés
5. el6terjesztést targyald bizottsdgok felsorolésa:
6. elterjesztés nyilt vagy zart iilésen val targyalasa: nyilt
7. eléterjesztésrdl valé dontés forméja: egyszerli tobbség
8. eléterjesztéshez fethasznalt jogszabalyok felsorolasa:
napirendi ponthoz meghivottak:

WO =

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

Paty Kozség Onkormanyzatanak KeépviselS-testillete ugy dontdtt, hogy megvalositja a Paty,
Boroka utca szilard burkolattal valé ellatasat. Az utca 2021-ben kapott engedélyt PE-
06/UT/00036-3/2020 szdmon a Pest Megyei Korményhivatal Kozlekedésfeliigyeleti Féosztaly
Utiigyi Osztalyatol. A terveket a Fejér Eurdpa Kft. készitette, a tervezéi koltségbecslés szerint az
it bekeriilési koltsége 22 001 827 Ft. (A koltségbecslés 2021, Janudri, az6ta mindennek véaltozott
az éra, ezért arra szamitani lehet, hogy vérhatéan magasabb 4rak fognak érkezni az
ajanlattevoktol.)

Mivel a beruhdzds osszkdltsége a netté 10.000.000 Ft-ot meghaladja Paty Kozség
Onkormanyzatinak 134/2021(VI1.10.) szdml polgarmesteri hatérozatival elfogadott beszerzési
szabalyzat 8.§ 3) pontja szerint a beszerzési igényt az ajanlatkérést megel6zben jova kell hagyatni a
Dénteshozoval; a szabalyzat 6) pont szerint a netté 10 M Ft-ot elérd értékli beszerzések esetén a
Képvisel6testiilet a d5ntéshozé.

A beszerzés meginditdsahoz sziikséges beszerzési adatlap, ajanlattételi felhivas az elGterjesztés
mellékletét képezik. A beszerzési adatlapon talalhaté az ajanlattételre felkért cégek neve, melyet
a Képvisel6-testiilet szabadon médosithat/kiegészithet/cserélhet, de minimum 3 ajanlattételre
alkalmas céget szerepeltetni sziikséges.

Fontos megjegyezni, hogy a tervekhez az engedélyezés soran késziilt e kozmii nyilatkozatok
lejartak, ezt ismételten meg kell kérni, mert abban lehetnek akar uj kikotések is (legrosszabb
esetben ko6zmil kivaltas), melyek befolyasolhatjak az drakat, de a munkakezdés idejét is. Ezért
javasolt lenne ezt mielébb megkérni, és az ajanlattétel eldtt ezt is megkiildeni az ajanlattevék
részére.



Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt KépviselG-testiiletet, dontson az alabbi hatarozati
javaslatokrol.

Paty, 2023. 09. 19.

Tisztelettel:
Székely Lészlé
polgarmester
1. melléklet a 172/2023. szamu eléterjesztéshez
HATAROZATI JAVASLAT

Targy: Bordka utca utépités beszerzés inditasanak jovahagyasarél

Paty Ko6zség Onkorményzat Képviselé-testiilete gy dont, hogy a Boréka utca szilard burkolattal
valo ellatasanak beszerzését meginditja. A beszerzési meginditadsahoz sziikséges dokumentumokat
jovahagyja. Egyuttal felkéri a Miiszaki irodat, hogy az ismételt kozmiiegyeztetést folytassa le.

Felelds: polgéarmester
Hataridé:  2023. 10. 18.



4. szamu melléklet
AJANLATTETELI FELHIVAS

Paty Kozség Onkorményzatanak a beszerzések és kozbeszerzések eljarasrendjérdl sz616
szabalyzata alapjin a 2. pontban meghatdrozott tirgykiorben ajanlat benyijtisdra
kérem fe]!

I Az ajanlattételi felhivds nem jelent az ajanlatkér részérdl megrendelési kitelezettséget! l

1. Ajanlatkér$ neve: Pity Kozség Onkorményzata
1.1. Cim: 2071 Pity, Kossuth Lajos utca 14,
Ajénlatkérd . .
1.2 képviselje: Székely Laszl6 polgdrmester
1.3. Telefonszdm: |23 551 531
1.4. Fax-szam: -
1.5. E-mail cim: |ugyfelszolgalat@paty.hu
2. Beszerzés targya: Boréka utca szildrd burkolattal valé ellatisa
Miiszaki leiras, Mellékletben  kerill  csatoldsra  ARAZATLAN
2.1. |mindségi és teljesitési KOLTSEGVETES, SZERZODES TERVEZET és
kdvetelmények: KOMPLETT TERVDOKUMENTACIO!
3, [Peeddss Villalkozési szerzodés
meghatdrozdsa:
3.1. ‘Sz::rzodés 1 hénap
id6tartama:
3.2. |Teljesités hatdrideje: |2023. november 19,
3.3. |Teljesités helye: 2071 Péty, Boréka utca
Az ellenszolgéltatds | Eléleg nincs!
3.4. |teljesitésének
feltételei: 1 db végsziamla 100 %-os teljesitést kivetoen
Zirt boritékban 2023. 10. 13-4n 8 6raig kell eljuttatni az
Az ajanlat ajanlatokat Pdity Kozség Polgirmesteri Hivataldb
4. benytjtasdnak modja:{ (2071 Péty, Kossuth Lajos u. 83.) személyesen vag)
postai iiton. Postai kézbesités esetén is az ajinlatnak
megadott hatiridére meg kell érkeznie. A zart boritéko




fel kell tiintetmi: ,AJANLAT 2023. 10. 13., 8 ORA
ELOTT FELBONTANI NEM LEHET!”

Az ajanlathoz ajinlati lap, drazott koltségvetés, dsszeférhetetlenségi
5. csatoland6 nyilatkozat, atlithatésigi nyilatkozat, referencia list
dokumentumok: (elmult 3 év utépitési munk4ibol)
Az ajénlatok
6. |elbiralisinak a 2023.10.19.
hatarideje:

7. Egyéb megjegyzések:

Referencialista benytjtasa sziikséges, az elmiilt 3 évbe
végzett Wtépitési munkikrél! Minimum 3 kézito
végzett (aszfaltos) utépitési/fehijitdsi munka csatolds
sziikséges!

Kelt 2023.............

Székely Laszlo
kotelezettségvallalasra jogosult
aldirdsd

| [AD1] megjegyzést irt: Oki?



VALLALKOZASI SZERZODES

tervezet

1. A felek megjelélése.

1.1.A megrendel megnevezése:
név: Pity Kozség Onkorminyzata

cim: 2071 Péty, Kossuth Lajos u. 83.
adéigazgatdsi szam: 15730208-2-13
bankszamlaszdm: 11742001-15390235

képviseli: Székely Ldszl6 polgarmester (a tovabbiakban: Megrendels)

1.2.A villalkozé megnevezése:
név:

székhelye:

addszdma:

bankszdmlaszam:

(a tovabbiakban : Vdllalkozd)

2. A villalkozds tirgyira vonatkozo6 rendelkezések.

2.1.FelekaPaty, .......cocevveieniininnnnnnn, épitési munkdkra az alibbiak szerint 4llapodnak

meg.

2.2.Megrendelé megrendeli, véllalkozé clvéllalja a mellékelt 4rajanlat szerint az
Onkorményzat tulajdondban 16V8 .............eeoveeeeveeesieseinesersenn épitések
elvégzését.

2.3.A véllalkoz6 kételezi magét, hogy a 2.2. pontban meghatérozott munkat kivitelezi.

2.4.A vallalkoz6 koteles a jelen szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt a tiizvédelmi,
munka és balesetvédelmi, valamint a kozegészségiigyi és vagyonvédelmi elbirasokat,
betartani, illetve munkavillaléival betartani.



2.5.A villalkozé a kivitelezési munkalatokat jelen szerzddés alairasat kévetben 5
munkanapon beliil megkezdi és azt ................. (ajanlattételi felhivas szerint) napjéig
teljes egészében befejezi.

2.6.A villalkozé koteles a munkat a magyar szabvanyoknak és miiszaki el6irasoknak
megfelelden I. osztalyl minGségben elvégezni. Villalkozé szavatolja, hogy az altala
clvégzett munka mindsége, valamint a felhasznalt anyagok a magyar szabvanyoknak és
miiszaki el6irdsoknak megfelelnek.

3. A villalkozéi dij.

3.1.A megrendelé kotelezi magat, hogy a munkdk elvégzéséért a 3.2. pont szerinti
véllalkozasi dijat, a miiszaki ellendr &ltal aldirt teljesités igazolast kovetben
szabdlyszeriien kiallitott szdmla alapjan Vallalkozonak 15 napon beliil atutalja.

3.2.A villalkozdéi dij 6sszege: netto .......... + Afa (27%), azaz brutt6 .............. Ft.
Forditott Afa szabalyai az irAnyad6k!

3.3.A szamlazas az elkésziilt ¢s a Megrendeld altal igazolt teljesitési igazolds alapjan

torténik.

A munka elvégzése utdn, atadas-atvétel hidny- és hibamentes lezardsat kovetden,
Megrendeld teljesitési igazolast Allit ki. A teljesités igazolast Megrendels részérsl
Székely Laszld polgarmester jogosult alairni.

3.4.A Megrendel$ a teljesités igazolasat kovetSen kibocsatott szamla killitasaté] szamitott
15 napon beliil fizeti meg a kidllitott szdmla ellenértékét a Vallalkoz6 1. pont szerinti
bankszamlajdra torténd banki dtutalassal.

3.5.Mentesiil a vallalkoz6 a késedelmi ktbér megfizetése aldl, ha késedelmes teljesitése a
Vis Major korbe tartozd események bedllta miatt kovetkezik be ( pl. felhdszakadis,
belviz, napokig tarté esdzések, tartds fagypont alatti nappali hémérséklet, stb. ) A Vis
Maior esemény id6tartama a teljesitési hatarid6t ardnyosan madositja, melyet az épitési
napl6ban kell régziteni.

3.6.Felek a pénziigyi teljesités tekintetében az aldbbiakban egyeznek meg: Villalkoz6 1 db
végszamla benynjtasdra jogosult. Megrendel$ el6leget nem biztosit!

3.7.Megrendeld koteles a munkdk készre jelentését kéveté 2 munkanapon beliil
Villalkozdval helyszini bejdrast tartani, az dtadds-atvétel hidny- & hibamentes lezarasat
kdvetben a teljesitést igazolni.

3.8.Ha a vallalkozo a kivitelezés befejezésére a 2.5. pontban meghatéarozott hataridét nem
tarja meg, a nett6 vallalkozdi dij napi 1 %- dnak megfeleld késedelmi kotbér fizetésére



koteles a vallalkozéi dij 20 %-ban maximalizdlva, Nem szdmit bele a késedelem
idtartaméba annyi nap, amennyivel a kivitelezés p6t- vagy t6bbletmunka, illetbleg
egycb, a megrendeld érdekkorében felmeriilt ok miatt hiizédott el. Amennyiben a
késedelmes teljesités a Villalkozénak fel nem rohaté okbdl térténik (id6jarasi
kdriilmények, vis maior helyzet stb.), Gigy a késedelmi kitbér fizetése alél — az érintett
napok vonatkozésiban — mentesiil. Ez esetben Villalkozénak a teljesités sorin
bekdvetkezett, a teljesités médositasat vagy késedelmét eredményezd kériilményeket,
valamint azok idbtartamdt az épitési napléba be kell jegyeznie, és a bejegyzést az
6nkorményzat képvisel6jével jova kell hagyatnia,

Amennyiben a Véllalkozénak felrohaté késedelem a tizendt (15) napot meghaladja,
Megrendeld jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, €s a fentiek szerinti 20
%-o0s kétbér mellett az azt meghaladé kira megtéritését kovetelni. Felek kifejezetten
ligy allapodnak meg, hogy ilyen esetben a Megrendel6t ért kir része az a tobbletkoltség
is, ami annak kdvetkeztében meriil f61, hogy Megrendelének a Vallalkozo altal el nem
végzett munkalatok kivitelezésére mas véllalkozéval kell szerzodést kdtnie.

4. A munkateriilet rendelkezésre bocsdtisa
4.1.A munkateriilet rendelkezésre bocsatdsa, valamint az épitési naplé megnyitasa jelen
szerz6dés alairasit kdvetd 24 dran beliil torténik.

4.2.A Villalkoz6 koteles gondoskodni az esetleges ut lezdras4r6l, annak KRESZ és
munkavédelmi szabilyok szerinti megfeleld jelslésérfl, lathatésagardl a biztonsag
érdekében. Amennyiben ezek ellenére Onkorményzat felé érvényesitendé kar igény
keletkezik, barmely harmadik fél részérél, Ggy Vallalkozo kételes azt megtériteni.

4.3.A Megrendel6 koteles gondoskodni a teriileten folytatott parkolds megsziintetésérol,
valamint a munkateriileten taldlhaté minden ingé dolog elszallitasar6l. A teriilet
munkavégzésre akkor alkalmas, ha ott idegen dolgok nem talslhaték.

4.4.A tormelék munkahelyszinrdl t6rténé elszéllitasa véllalkozé feladata és kotelessége.

5. Alvillalkozék.

5.1.Amennyiben Villalkozé alvallaikozé(ka)t alkalmaz, tgy a munka végzésének
Osszehangolasa a Véllalkozo feladata.

5.2.A Villalkozd az 4ltala kivalasziott alvéllalkozék munkéjaért és jogellenes
magatartasaért gy felel, mintha azt sajat maga kdvette volna el.

6. Ellendrzés, utasitas, tijékoztatas.,



6.1.A Megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére, ezt a jogat azonban csak
a munkaido alatt gyakorolhatja. Ellen6rzésre jogosultak:
Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellen6rzés csak rovid id6n at lehetséges, a
Vallalkozé legalabb két munkanappal kordbban kételes bejelenteni Megrendel6nek,
hogy a munkarész elkésziilése mikor varhaté és az ellendrzés meddig lehetséges.
Amennyiben a Megrendel$ az cllen6rzést az eltakards eldtt nem végzi el, feltirast csak
akkor kovetelhet, ha az ezzel jar6 Gsszes tobbletksltséget vallalja.

6.2.A Megrendeld a vallalkoz6ét a hibétlan teljesités érdekében utasithatja, azonban
kozvetleniil munkaszervezést érintdé utasitdst nem adhat. A Vallalkozé az olyan
utasitdst, amely a kivitelezésében tGbbletmunkaval és t5bbletkoltséggel jér, csak akkor
koteles elfogadni, ha ennek megtéritését a megrendeld véllalja.

6.3.A felek kdlcsondsen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan koriilményrdl, amely
a teljesités idejét vagy mindségét érinti. A tdjékoztatis torténhet telefon vagy email
utjin a Megrendeld képviseloi részére.

6.4.A Villalkoz6 a kivitelezésrol 4llanddan a helyszinen tartott épitési naplot vezet. A felek
miiszaki ellendre, illetve felelés miiszaki vezetGje a masik félnek sz6l6 — miiszaki
jellegii — észrevételeit, tdjékoztatd kdzleményeit, utasitasait figyelmeztetéseit kiteles az
épitési naploban bevezetni.

7. A miiszaki dtadds-dtvételrol

7.1.A munka befejezésér6l a Vallalkozé értesiti a Megrendeldt és egyuttal — legalabb két
munkanappal kordban kdzSlt meghivoval —kitiizi az atadas-dtvétel megkezdésének az
id6épontjat. A Megrendeld ezt akkor is kdteles clfogadni és atvételi kételezettségét
teljesiteni, ha a Vallalkozé a kivitelezést a teljesitési hatdrido el6tt fejezte be. Az atadés-
dtvétel soran a felek jegyzOkonyvbe veszik a teljesitésnek a Megrendeld éltal
megallapitott hidnyait és hibait. Ezt kdvet6en a megrendeld nyilatkozik arrél, hogy
- az munkat itveszi-e, tovabba
- ha a munkalatokat dtveszi, milyen hidnyok pétlasit, illetve milyen hibék kijavitasat
koveteli,

- amunka itvételét megtagadja-e, tovabba,

- ha a munka atvételét megtagadja, a kés6bbi atvételt milyen hidnyok potlasatol és
milyen hibak kijavitisatél teszi fliggdvé.

7.2.A nagyobb jelentdségii, a rendeltetésszerii hasznilatot akadélyozé hiba esetén a
Megrendel6 az Gjabb atadas-atvételre olyan megfeleld tijabb hatarid6t koteles kitiizni,
amely clegend6 a hidnyok poétlasara és a hibak kijavitasdra. Vallalkozé jelen pont
szerinti hibas teljesitése esetén Megrendeld a nettd vallalkozasi dij 10 %-anak megfeleld
kotbér érvényesitésére jogosult. Vallalkoz6 kizarolag abban az esetben mentesiil ezen



kotbér megfizetése alél, amennyiben az dsszes hiba kijavitdsdra a 2.5. pont szerinti
teljesitési hataridét megel6zden sor keriil.

7.3. A Megrendel az atadas-gtvétel befejezése nyomdn kiadott teljesitésigazolas keltétdl
szamitott 365. napot megel6z6 munkanapon uté-feliilvizsgalatra hatridét tiz ki. Az
uté-feliilvizsgdlati eljards megszervezése, eldkészitése a Megrendelé feladata. Olyan
hiba kijavitdsat, amely az atadas-atvételi jegyz6konyvben nines felvéve, az utd-
feliilvizsgélat el6tt csak akkor lehet kévetelni, ha az akadalyozza az utca
rendeltetésszerd hasznélatét, vagy a kijavitas késedelme a hiba stilyosbodasaval jarna.
Az uté-feliilvizsgélati jegyzOGkonyvben felvett valamennyi hidny és hiba pétlasara,
illetve kijavitiséra a villalkoz6 15 napon beliil koteles. Az utd- feliilvizsgalati
Jjegyzbdkonyvbe fel nem vett hidny pétlasa tobbé nem kovetelhetd. Az uto-feliilvizsgalati
Jjegyzokonyvben fel nem vett hiba kijavitdsit a megrendelé csak a vallalkozét
Jjogszabaly alapjan terhel6 jotallds korében, a jotallasi id6n beliil kovetelheti, A jotallas
korén kiviil esd szavatossigi igényt a megrendeld csak akkor érvényesithet, ha a hibat
vagy annak ok4t legkés6bb az uté-feliilvizsgalatkor nem lehetett észlelni.

8. J6tillds, szavatossag

A véllalkozé a beépitett anyagokra és az elvégzett munkdra 3 év jotalldst és jogszabaly szerinti
szavatossagot villal. Joteljesitési garancia 3%, melyet Megrendelé a végszdmlabol visszatart 3

év idGtartamra.

13. A jogszabalyok alkalmazisa.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzbdés nem tartalmaz, a Polgari Torvénykdnyv, az
épitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az
elfogadott rajanlat az irAnyadé.

14. Egyéb rendelkezések

Szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapesolatban
a.) Megrendel6 részérdl:

b.) Villalkozo részérél:
Jjogosultak eljarni.
Jelen szerz6dés az aldiras napjan 1ép hatalyba.

Jelen szerz6dés 4 eredeti péidanyban késziilt, melybé] 2 példany Megrendcléé, 2
példény Villalkoz6é.

Jelen szerzédést a felek elolvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyélag irtak ald.

Meliéklet:



- A4rajanlat

- atlathatoségi nyilatkozat

- nyilatkozat alvallalkoz6krél
A felek ezt a szerzddést kolesondsen elfogadtik és a képviseletére, illetbleg cégjegyzésre
jogosult képviseldjiik Gtjan alairtak.

Kelt: Paty, co.ovvennecenennnne Kelt.: Paty, ..............
Megrendel6 Villalkoz6
Székely Laszl6
polgirmester iigyvezetd

Paty Kézség Onkormanyzata

Jogi ellenjegyzés:

Pénziigyi ellenjegyzés:



2. szamu melléklet

A fedezet rendelkezésre 4ll;

Datum:

pénziigyi iroda

Elézetes jogi és kzbeszerzési
ellenérzés megtortént:

jegyzé
]
iktatészam 1
2 3 4
BESZERZESI ADATLAP

ajanlattételi eljaras meginditasanak engedélyezésére vonatkozdéan

Netté 2.000.000 Ft-ot elérd értékii beszerzések esetén

Igényld neve, beosztasa:

Viktorné Beny4k Eva

Ajénlatkéré szervezet megnevezése:

Paty Kézség Onkorményzata

Beszerzés targya, mennyisége:

Boroka utca ttépités

Beszerzési igény indokolasa:

Infrastruktura fejlesztés

Finanszirozasi forras (sajat forras/palyazati
forras)

Sajat forras

Becsiilt érték (netto Ft):

17.142.055 Ft

Ajanlattételre felkérni kivant gazdasagi
szereplok neve és cime:

UTKORONA KFT. 1112 Budapest, Budadrsi ut
147/a

HAN.TIK KFT. 1215 Budapest, Vasas u. 14.

HAZAI EPITOGEP TARSULAS ZRT. 2351
Alsonémedi, Ocsai ut 2405/4 hrsz.

MEM-BAU Kft. 119 Budapest, Fehérvari 1t 59. I1/2.

Keérem a beszerzési eljards meginditasat engedélyezni sziveskedjen!

Datum: 2023..............

Eldterjeszt6 neve




A beszerzési eljaras meginditasat engedélyezem.

Datum:2023.......

Szekely Laszlo
Kotelezettségvallalasra jogosult

Melléklet: eljarast megindité dokumentumok, szerzédéstervezet
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1 Elé6zmények

Péty északi részén t6bb Uj utca keriilt kijelolésre, kialakitdsra. A kozség ezen részén a
kozmiivesités, illetve ttépités azonban csak részben val6sult meg, még mindig vannak
kozmivesitetlen, illetve burkolatlan utcdk. Ez a miszaki dokumenticié a Boréka utca
kozlekedési 1€tesitményeit tartalmazza a kapcsol6dé csapadékvizelvezetéssel egyiitt.

A sziikséges kiviteli tervek elkészitésével Pity Kozség Onkormanyzata (2071 Paty, Kossuth
utca 83.) a Fejér Burdpa Kft.-t (8000 Székesfehérvar, Ady Endre utca 26. I/1.) bizta meg.

2 Tervezési alapadatok

2.1 Geodéziai adatok

A teriileten 2020 tavaszdn a Poldris 2003 Kft. (8000 Székesfehérvar, Erzsébet u. 16.) részletes
geodéziai felmérést készitett. A mérés utdn a bemért adatokat bedolgoztdk a hivatalos
alaptérképbe, amelyet digitdlis formdban adtak 4t.

A tervben szereplé magassigok Balti alapszintre vonatkoznak. A felmérés vizszintes
koordindtdi Egységes Orszdgos Vetiileti rendszer szerintiek.

2.2 Alapadatok, egyeztetések
A tervezés sordn az aldbbi alapadatokat haszndltuk fel:

- atervezési teriilet M = 1 : 500 kézmiivek szakégi térképszelvényeit.
A fentieket koordindtahelyes geodéziai felméréssel egészitettiik ki.

A tervezés sordn az aldbbi kozmii- és koziit iizemeltetSkkel egyeztettiink:

- Polgdrmesteri Hivatal, Paty

- DAKOV Dabas és Kémyéke Viziigyi Kft.
- ELMU Hil6zati Kft.

- TIGAZ Z1t..

- Magyar Telekom Nyrt.

Az egyeztetések sordn kapott informécidkkal kiegészitettiik a rendelkezésiinkre 4116 térképeket.
A terv figyelembe veszi az érvényes HESZ-t és a Rendezési Tervet.

2.3 Talajmechanikai adatok
A teriiletrol talajmechanikai szakvélemény nem késziilt.

24 Tervezési paraméterek
Bordka utca:

dtkategoria: Lakaut

tervezési osztdly: B.V.d-D.
tervezési sebesség: 40 km/6
forgalmi sdv szélessége: 2x2,75m

3 Meglévé allapot

Jelenleg ziizottkd burkolatd it taldlhaté az utcdban. Nincs kiépitett titcsatlakoz4s a Bordka utca
€s az Orgona utca taldlkozadsdndl. Csapadékviz elvezetéssel nem rendelkezik. A hdzak el6tt
térkd és zizottkd burkolati kapubejarok taldlhatéak. Az utcdban megtaldlhaté kézmiivek: géz,
villany, szennyviz, ivéviz.



4 Helyszinrajzi kialakitas

Ldsd U-3. sz. helyszinrajzot
Az ttburkolat 2x2,75 m szélességben, egyoldali 2,5%-os kereszteséssel, mindkét oldaldn 1,25
m széles ziizottké padkdval lett tervezve.
Az Orgona utca aszfalt burkolatdhoz terv szerint kiépitésre Keriilé ttcsatlakozds 8 és 6 méter
sugart lekerekitd fvekkel rendelkezik. Eszakrél a még meg nem épiilt, de mér megtervezett és
engedélyeztetett Bobita utcdhoz csatlakozik. A helyszinrajzon az vtcsatlakozést e meglévd terv
szerint alakitottuk ki, 6 méter sugari lekerekitd ivekkel. Az utcdban nem keriil kiépitésre
kiiloénall6 kozlekedési feliilet (jarda) a gyalogosok szdmara.
Az qtburkolat teljes hosszdban az Orgona utca felé lejt. A 0+001,12 és a 0+015,00
szelvényszdmok kozott gyeprdcs (40x40x8) burkolatd drok keriil megépitésre. A burkolatra
hullé csapadékvizet a 0+000.00 és a 0+015.00 szelvényszdmok kozott tervezett arok vezeti el
az Orgona utcdn létesitendd rdcsos folySkdba. A csapadékviz egy része itt elszikkad, a
fennmaradé vizmennyiség pedig az Orgona utca titpdlydjénak tdloldaldn megépiilt drokba fog
keriilni.
A tervezett drokba folyik bele a 0+015.00 és a 0+050.85 szelvényszdmozds kozotti szakaszon
beton padkafolyoka éltal Osszegyiijtott vizmennyiség. A fennmarads, 0+050,85 és 0+116,33
szelvényszdmok kozé es szakaszon pedig a szelvényezés szerinti jobb oldali K-szegély
hivatott a burkolatra hullé csapadékvizet a tervezett drokba szallitani
A kapubejarék zizottké burkolatbdl épiilnek ki, az 1t tervezett szintjéhez igazodva. Azok a
kapubejdrék, amelyek mér szildrd burkolattal rendelkeznek a meglévdé burkolattipusnak
megfelelden torténik a helyredllitas is.
A tervezett Uit hossza: 116,33m

5 Magassagi vonalvezetés
Ldsd U-5. sz. mintakeresztszelvényt

A magassdgi vonalvezetésnél a meglévé burkolat kialakitdsa, a meglévs kapubehajtok,
csapadékviz elvezetési szempontok, meglévd kézmiivek feletti minimdlis takards, illetve a
meglévd terep magassagi szintje volt meghatirozd. Az it magassagi vonalvezetésére vonatkozé
részletes paraméterek az egyes hossz-szelvényekrdl leolvashatok.

6 Keresztmetszeti kialakitas
Ldsd U-4 sz. mintakeresztszelvényt

6.1 Foldmiiépités

A foldmii teljes tomegében megkivant tomorség: Tr > 90%, kivétel a foldmi fels6 1,0 m vastag
rétege, ahol Tr > 97%-os témorséget kell biztositani. (A mérések 20%-dban 95% mért érték
megengedett.) A foldmiitiikor az alapréteg alatt annak szélét6l mindkét oldalon 60 — 60 cm-rel
tilnyiléan késziiljon. Bevagdsokndl a pdlyaszerkezet alatti — 50 cm-es tiikor kiemelését

kovetben tiikortomoritéssel Tr > 97 % tomorség (a mérések 20 %-dban 95 % mért érték
megengedett) és Bz > 40 MN/m? teherbir4s biztositandé.

6.2  Palyaszerkezet

A fagyvédelem tervezése e-UT 06.02.11 ttiigyi miiszaki el8irds szerint az aldbbiak szerint
alakul:

Eghajlati ovezet .

Talaj fagyérzékeny F = 40 cm

A sziikséges védoréteg vastagsdga

hv=40->hx f
15 cm CKt 15x1,2=18,0cm
7 cm aszfalt 7x1,5=10,5cm
20 cm zdzottkd 20x1,0=20,0cm

4



> =48,5cm
hy=40-48,5=-8,5cm
Vagyis a tervezett rétegrend megfelel6 fagyvédelem szempontjdbol.

Az alkalmazott rétegrendek az alibbiak:
A vélasztott palyaszerkezet hidraulikus k6téanyagu stabilizcids alapréteggel késziil.

A Bordka utca pdlvaszerkezete:

3,5 cm AC-11 kopd jelii aszfalt kopéréteg
3,5 cm AC-11 kotd jeld aszfalt kotéréteg
15 cm Ckt alapréteg

20 cm javité/fagyvédo alapréteg
tomoritett f6ldmi Try=95%

Zuzottkd burkolatii kapubehajiok pdlvaszerkezete:

e 15 cm zuzottkd burkolat
e tOmoritett foldmi

Szegély:
K-szegély: - utburkolat ¢és padka elvdlasztdsdndl, vizelvezetésre C30/37
betongerendadban.

7 Forgalomtechnika

A tervezési teriileten a jobb kéz szabdly van érvényben.

8 Kozmiivek

Ldsd U-3. sz. helyszinrajzot
A meglévé koézmiivek elhelyezkedése a helyszinrajzon dbrdzoldsra keriilt. A vizszintes és
magassdgi €rtelemben is bizonytalan kozmihalézat miatt nagyon fontos a szakfeliigyelet
mellett végzet foldmunka. Epitéskor figyelembe kell venni a mér megépiilt vezetékeket. A
vezetékek, csovek kornyezetében Gvatos kézi foldmunkdt kell alkalmazni. Egyéb
rendelkezéseket a mellékelt kozmil iizemelteti jegyzOkonyvek tartalmaznak, amelyeket
maradéktalanul be kell tartani.

8.1 Elektromos energia
A tervezési teriileten jellemzoen az elektromos és kozvildgitasi hdlézat fld alatt tallhatd.
Az elektromos és kozvildgitdsi hdlézat az ELMU Hadlézati Kft. kezelésében van. A

szakfeliigyeletet meg kell rendelni!

8.2 Szennyvizelvezetés
A meglévd csatorna jellemzden a tervezend6 burkolat alatt halad. Az aknafedlapokat az dj

burkolatszintre kell emelni. Az szennyviz-csatorna hél6zat iizemeltetdje az DAKOV Dabas és
Kornyéke Viziigyi Kft. A szakfeliigyeletet meg kell rendelni!
A csatorndzatlan utcdkba, utcaszakaszokra a KESZ Tervezd Kft. késziti a szennyviz-csatorna

terveit.
8.3 Ivéviz vezeték

Az E-kbzmii rendszer, illetve a szolgaltaté altal rendelkezésiinkre bocsdjtott ivéviz vezeték
nyomvonalak a helyszinrajzon dbrazoldsra keriiltek. A vizvezeték hélézat iizemeltetdje az



DAKOV Dabas és Kornyéke Viziigyi Kft. Az aknafedlapokat, szerelvényeket az j
burkolatszintre kell emelni. A szakfeliigyeletet meg kell rendelni!

A meglévs vizbekotések magassdgi elhelyezkedése nem ismert, ezért a tervezett drok
vonaldban sziikségessé valhat a meglévd bekotés lesiillyesztése, illetve kivaltasa.

84  Gazvezeték
Az E-k6zmil rendszer, illetve a szolgéltat6 &ltal rendelkezésiinkre bocsdjtott gizvezeték

nyomvonalak a helyszinrajzon 4brzoldsra keriiltek. A gdzhdlézat a TIGAZ-DSO Kft.
kezelésében van. A szerelvények fedlapjait az 1ij burkolatszintre kell emelni. A szakfeliigyeletet
meg kell rendelni!

8.5 Tavkozlési vezetékek

A tervezési teriileten az E-k6zmi adatszolgdltatdsa szerint a Magyar Telekom Nyrt.-nek van
tavkozlési-hdlézata, mely a helyszinrajzon dbrazoldsra keriiltek. Ez jellemz6en az Orgona utca
és Telki it kornyezetére korldtozodik.

9 Csapadékviz elvezetés

Ldsd az U-3. sz. helyszinrajzot
A kordbbi fejezetekben mér részben ismertetett médon a burkolatra hullé csapadékviz az tttal
parhuzamosan futé nyilt, gyeprics burkolati drokba keriil elvezetésre. Innen pedig 1-1 db
D=300mm KG PVC éteresz és racsos folydka segitségével keriil az Orgona utca déli oldaldn
talalhaté szintén gyeprdcs burkolati drkédba.

10 Teriiletfelhasznalas

A tervezett beavatkozds a 2818, 1974, 2823 hrsz.- ingatlanokat érinti, melyek Paty Kozség
Onkorményzaténak tulajdondban és kezelésében 4llnak.

11 Forgalomterelés

A Kkivitelezés csak a kozit iizemeltetGje 4ltal jovdhagyott forgalomterelési terv birtokdban
kezdhetd el. A forgalomterelés kialakitasdndl a kovetkez6 szempontokat kell figyelembe venni:

A beruhizis teljes idétartama alatt az elkorliatozas és a fogalomterel6 elemek szabvanyos
kihelyezéséért és meglétéért a kivitelezé a felel6s!

A munkahelyek elojelzése, jelzése és elkorlatoldsa végrehajtdsdnak idobeli sorrendje:

- a munkahely eldjelzése

- a munkahely jelzése

- elkorlatozé elemek elhelyezése.

Koziti munkahelyek megsziintetése sordn az elobb felsoroltak végrehajtdsa ellentétes
sorrendben torténik. Egyirdnydsitds sordn mindig eldszor a ,,Behajtani tilos”, mig utsziikiilet
elsObbségének szabdlyozisdndl elobb ,,A szembejovd forgalom elsdbbsége” jelzotdbldkat kell
elhelyezni.

Az elkorlatozé elemeket, koziti jelzotédbldkat és jelzéseket kihelyezéskor dgy kell rogziteni,
hogy azok szélterhelés esetén ne csisszanak el, ne d6ljenek fel és ne forduljanak el. Csak ép
feliiletii és jelzési képti, tiszta elkorldtozé elemek és tdbldk hasznalhatdk fel. A jelz6tébldk csak
fényvisszaverd kiviteliiek lehetnek. Az alkalmazott jelzétdbldkat mindig a szabdlyozandd
koézlekedOk haladési irdnydra mer6legesen kell elhelyezni.



Azokat a koziiti jelzétdbldkat, melyek a koziton végzett munksk miatt nem érvényesek vagy
ellentétes értelmiiek, el kell tdvolitani, illetdleg érvényteleniteni kell. (nem 4tltsz6 anyaggal
letakarva, megfelel6en régzitve.)

A koziiton végzett munkdk befejezését kovetden az eredeti vagy a jévdhagyott forgalmi rendet
haladéktalanul helyre kell 4llitani, vagy életbe kell 1éptetni.

Részleges utlezdrdsndl — az eltéritett forgalom irdnydban — a megfeleld ,Kikeriilési irdny”
jelz6tablat az elkorldtozds kezdetének forgalom felé esd sarokpontjén el kell helyezni.

Ha a jelzés helye és az elkorldtozds kozott ttkeresztez8dés van, a tilalmi jelzétabldkat az
ttkeresztez6dés utdn meg kell ismételni. Ha az elkorldtozds végét kovetd SO m-en beliil nincs
titkeresztez8dés, az alkalmazott tilalmi jelz6tabldkat 20 m-re kell feloldani.

A csatlakozé utcdkban a csomdponttSl szamitott 50 méterre ki kell tenni az ,,Uton folyo
munkdk” jelzotablét, és kiegészitd tabldval jelolni kell a munka irdny4t. Ha a jelzés helye és az
elkorldtozas kozott utkeresztezddés van, a tilalmi jelzétablékat az ttkeresztez6dés utdn meg
kell ismételni. Ha az elkorldtozds végét kovetd 50 m-en beliil nincs ttkeresztez6dés, az
alkalmazott tilalmi jelz6tébldkat 20 m-re kell feloldani.

Az qtttesten és titpadkdn 1év6 kozdti munkahelyet szabvdnyos utelzard, elkorldtozé illetve
forgalomterel elemek alkalmazasdval koriil kell hatédrolni. Az tittesten ethelyezett elkorlatozé
elemeknek jl l4thatonak kell lenniiik. Az elkorldtozés elején a sdvozott terel6tabldkat legaldbb
10 m-enként kell elhelyezni. A téblasor 4ltal alkotott vonalak az it tengelyéhez viszonyitott
hajldsa 1:10. A felllitott elkorldtozé és tereldelemeken a sdvozds irdnya illetve a nyilak hegye
a kikeriilés irdinyaba mutasson.

A munkahelyen a forgalom irdnydval pdrhuzamos hosszirdnyid elkorldtozds céljira csak
osszefiiggben elhelyezett \telzdré korldtot szabad alkalmazni, ha gyalogosok és kerékparosok
kozlekedésével kell szdmolni, illetve azokon a szakaszokon, amelyek mentén veszélyforrés
(szilard tirgy, 0,5m-nél mélyebb munkagédor) taldlhaté.

A munkateriilet forgalommal parhuzamos oldaldn az elkorlatozé eszkozoket az ott 1évé
veszélyforrastl mért 0,5 m széles biztonsagi sdv szabadon hagyasaval kell elhelyezni.

A munkateriileten beliil 0,5 m-nél mélyebb munkagédroket — a munkavégzés idétartaman tiil —
kiilon is koriil kell hatdrolni ttelzaré korlattal.,

A felbontott, illetve igénybevett kozteriiletet az eredeti dllapotdnak megfelelden helyre kell
allitani.

Az alkalmazott vtelzdrd és elkorldtozé eszkozok, azok rogzitd elemei és a rajtuk elhelyezett
jelzések az elkorldtozds vonaldtél szdmitva a haszndlhat6 itteriiletre 0,3 m-nél jobban nem
nyulhatnak be.

Ejszaka és korlatozott l4tési viszonyok mellett az elkorldtozdst villog6 sarga fényt adé lampdaval
kell megjelolni.

Az dton vagy annak kozvetlen kozelében munkdt végzd dolgozéknak felt(ing szindi,
szabvényos, fényvisszaverd sdvokkal ellitott védémellényt kell viselniiik.

A forgalomterelés megtervezése sordn az e-UT 04.05.12 szdmii ,,A kozutakon folyé munkak
elkorlatozdsa és ideiglenes forgalomszabélyozdsa" cimii itligyi miiszaki el6iras szerinti terelést
alkalmaztuk (a helyi adottsdgok szerint aktualizlva).



12 Kornyezetvédelmi tervfejezet

A Dbeavatkozds nagymértékben nem véltoztatja meg a komyezeti mutatékat. Jelen
beavatkozdssal pormentessé vélik a kornyezet, javul a zajszint, a porkoncentricié csokken,
levegd tisztasdga javul.

12.1 Levegdtisztasig védelem

A levétisztasdg védelme szempontjdbdl az utakat pormentes burkolattal kell elldtni, fasitds,
novénytelepitést kell végezni. A z5ld teriiletet maximdlni kell.

A légszennyezettség mértéke az épitési fizisban nd, ez kdvetden visszadll a mostani szintnél is
kedvezobb szintre.

12.2 Vizvédelem
Jelen terv feladata a burkolat megtervezése, annak vizelvezetésérdl gondoskodtunk, ezzel a

minimélisra cs6kkentettiik a kornyezeti artalmakat.

12.3 Talajvédelem
Nem torténik a teriileten felszin alatti vizet veszélyezteté munkafolyamat.

12.4 Zajvédelem
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6lé 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet 2. sz. mellékletének 4. pontja tartalmazza a kozlekedési zaj- és rezgésforrds

’” 2.

zajvédelemre vonatkozé eléirdsokat.

12.5 Elévilag, természetvédelem
A teriilet nem része Nemzeti parknak, védett teriiletnek.

12.6 Kivitelezés alatti kornyezetvédelem:

A kivitelez6 koteles az épitési munkdk sordn a kivitelezési munkdk kdros hatdsait6l az épités
kornyezetét megévni. Csak a hatdrértéket meg nem haladé zaj és rezgés kibocséatdsd gépeket
alkalmazhat. Az iizemanyag, ken6anyag és bitumenszennyez6dést el kell keriilni. A kivitelez6
koteles a munkahely tisztasdgar6l gondoskodni.

13 Hulladékgazdilkodas

A teriileten jelenleg aszfalt, zizottké burkolati iit, valamint zold teriilet taldlhaté. A
humuszréteg a helyszinen keriil depondlésra és az épitkezés befejeztével a tereprendezés sordn
felhaszndldsra keriil. Egyéb kornyezetre veszélyes hulladék nem keletkezik az épitésnél.

Az épités soran keletkezé kommundlis jellegl €s ipari hulladékok a telepiilés dltal haszndlt,
hatéségilag engedélyezett lerakéba keriilnek elhelyezésre.

A kivitelezd az ajanlatdban nyilatkozik arrdl, hogy hova szdllitja el a bontott betont, felmart
aszfaltot, szemcsés dgyazatot, €s hogy honnan széllitja be az d4svanyi anyagot.

A keletkezd veszélyes hulladékok (olajfelszivé anyagok stb.) gylijtését, kezelését, hasznositdsat
vagy értalmatlanitdsit a médositott 102/96 (VII. 12.) Mt. rendelet szerint kell megoldani a
kivitelezOnek. (A hulladékok égetése csak kiilon engedéllyel végezhetd.)

14 Munkavédelem

Az épitési munka sordn be kell tartani az altaldnos érvényi €s eseti munkavédelmi szabalyokat.
Kiilonosen iligyelni kell arra, hogy az épitési munka forgalom alatt zajlik. Ugyelni kell arra,
hogy az épitési teriilet minden esetben el legyen korlétolva.

Az épités sordn a koziiti kozlekedés és a koziiton torténd munkavégzés szabdlyait, - igy az MSZ
07-3608-1991. és a 20/1984 - es KM rendelet szabalyait - be kell tartani. Kivitelezés csak a
munkateriilet hivatalos ataddséit kovetéen kezdheté meg. A munkateriilet dtvételét6l a miliszaki
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atadds befejezéséig az €pités alatt 4ll6 ttépités forgalmi rendjének biztositdsdért, a hatésdgilag
meghatérozott és az épitéshez el6irt forgalomtechnikai elemek, berendezések elhelyezéséért és
meglétéért a kivitelezo a felelds.

A kivitelezés minden fdzisdban be kell tartani az érvényben 1évd és a munkafizisra vonatkozé
munkavédelmi szabvényokat, 4/2002.(I1.20.) SzCsM-EiM rendeletet, a Kivitelez cég
munkavédelmi szabdlyzatdban foglalt elSirdsokat, tovdbbd a kivitelezési technoldgiai

Ly

utasitdsban szereplé munkavédelmi eldirdsokat.

s

A tervezett beavatkozds iizemelé Onkorményzati kezelésben 1évé kozforgalmi utak
burkolatdnak feldjitasat tartalmazza, ezért az épités sordn a koziti kozlekedés és a koziton
t6rténd munkavégzés szabdlyait be kell tartani.

Ezeken beliil maradéktalanul be kell tartani a 3/2001 (1.31.) KOVIM. rendeletet a kdzutakon
végzett munkdk elkorldtozasi és forgalombiztonsdgi kovetelményeirdl, illetve a mar emlitett e-
UT 04.00.15 Utiigyi Miiszaki El3irdsban foglaltakat a k6ziton végzett munkdk elkorldtozdsi és
forgalombiztonsdgi szabdlyzatarol.

A kivitelezés csak a munkateriilet 4taddsat kovetSen kezdhetd meg, melyre az 6sszes érdekeltet
meg kell hivni. A munkahely 4taddsa egyben az ttiizemeltetd kezel6i nyilatkozata is a
munkavégzés megkezdhetdségére. A munkateriilet dtvételétsl a miiszaki dtadds befejezéséig az
épités alatt 4ll6 teriilet forgalmi rendjének biztositdsdért, a hatésagilag meghatérozott és az
épitéshez eléirt és elhelyezett kozlekedésbiztonsdgot szolgalé forgalomtechnikai elemek,
berendezések (jelzotdblak, korldtok, fényjelzé késziilékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a

kivitelezd a felelGs.

A kivitelez8 koteles a munka megkezdése elbtt a sajit épitési technolégidjanak megfeleld
koziti elkorldtozdsi tervet készittetni és annak alkalmazésdhoz az 1t kezeldjének hozzjirulé
nyilatkozatit beszerezni.

A munkavédelmi tervfejezet el6frdsai a teljes munkateriileten végzett valamennyi munkaf4zisra
vonatkoznak.

A munkateriilet fogalmaba a kozvetlen épitési teriileten kiviil beletartoznak mindazon teriiletek,
szallitdsi utvonalak, melyeket az épités érdekében a kivitelezd igénybe vesz (anyag
nyeréhelyek, deponidk, keverdtelepek, felvonuldsi teriilet stb.)

A kivitelezé a munkdt tigy koteles szervezni és végezni, hogy az életet, testi épséget vagy
egészséget, valamint a vagyonbiztonsdgot ne veszélyeztesse.

” s

A munkavédelem, tizvédelem megszervezése, az 6vérendszabélyok és egészségiigyi eldirdsok
betartdsa a kivitelezd kotelessége.

Székesfehérvar, 2020. méjus

\Krisztina

{ervezd

Tervez6i nyilvantax zém: KE-K, VZ-TEL/07-0743



e

15 Tervezdi nyilatkozat

Kijelentem, hogy a targyi terv készitése sordn betartottam az édltaldnos érvényi és eseti hatésagi
el6irdsokat és a helyszinrajzot és a vonatkoz6 részekre kiterjedé miiszaki terveket az érdekelt
kozmii izemeltetokkel egyeztettem.

A miiszaki megoldas megfelel az 4ltaldnos érvényi és egyedi eléirdsoknak.

Kijelentem, hogy a targyi terv a teriiletrendezési és telepiilésrendezési tervekkel, valamint a
A tervezett 1étesitmény helyi jelentdségli védett természetvédelmi teriiletet nem érint, illetve

arra kdzvetlen hatést nem gyakorol.

A tervezett 1étesitmény nem régészeti lel6helyen, régészeti védéovezeten kiviil, nem miiemléki
teriileten, milemléket nem érinté médon valdsul meg.

A kozlekedési 1étesitmény nem honvédelmi és katonai céld létesitmény mikodési vagy
véddteriiletén kiviil valésul meg.

A tervtdl eltérdé miiszaki megolddsok alkalmazdsa esetén a tervezo felel0ssége az adott miiszaki
megolddsra nem terjed ki. Ilyen esetben a tervezo kiilon hozz4jaruldsa sziikséges.

A tervezd az 1993. évi XCIIL. torvény és az 5/1993. (XI1.26.) MiiM rendelet alapjén kijelenti,
hogy a kiviteli terv a kiaddsdnak idején hatdlyos munkavédelmi, tovabbid az Orszigos
Tizvédelmi Szabdlyzatr6l sz6lé 54/2014. (XII.5.) BM rendeletnek megfeleléen késziilt,
tovibbd megfelel az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérdl sz616 93/2012. (V.10.) Korm. rendeletnek.

Alulirott Grosz Krisztina épitémérnok (Tervezdi nyilvantartdsi szdm: KE-K, VZ-TEL/07-
0743) nyilatkozom, hogy a

Paty, Bordéka utca

Kozlekedési és csapadékviz elvezetési létesitményei

Egyesitett terv

tervdokumentéci6 a fenti eléirdsoknak megfelel.

Székesfehérvar, 2020. méajus
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16 Kozit- és Kozmiikezeldk név- és cimjegyzéke

Pity, Iiolga’trmesteri Hivatal 2071 Paty, Kossuth utca 83.

DAKOV Dabas és Kérnyéke Viziigyi Kft. 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.

Elmi Halézati Kft. 1132 Budapest, Vici it 72.

TIGAZ Zrt. 1132 Budapest, Vici dt 18.

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Konyves Kdlmén kortt 36.
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17 Tervezéi jogosultsag igazolisa

; ot g Fejer Megvei Meérndéki Kamara
Telefon: {22} 506-262 Fax: {22 506-263

y‘ Cim: Ssékesfehervdr 8000 Tavirde u_ 2 I em. 10.

hill I Hontep: waw fmmk ki

Ugyszim: 07-18°2020 Kelt: 2020 mércius 31.
Ugrintézé neve: Pilfiné Nagy Maria
Targy: igazolds kidllitisa a névyegyzék adataibdl

IGAZOLAS

Név: Grosz Krisziina
Lakcim: 80674 Csékako Vir ntea 39.
Kamarai nyilvantartssi szam  (07-0743 )

Hatdsagi, szakhatdsizi, engedélyeztetesi. egveztetési. kozheszerzési, stb. eljarisokhoz
igazolom, hogy On a 2020. évi kamarai tagdital vagy nyilvantarsisi dijat megfizente, €5 a
fenti nyilvintartasi sziron a Fejér Megyei Méméki Kamarz altal vezetett névijegyzékben az
aldbbi szakteriileteken szerepel:

Tko - Telephiléstervesési kizlekedési szakieciilet

Ih-korldtozon - Hidszerkeser tervesésére kiterjosets taridszerkezefi
EE-174 - Tasmti émtméuyel: tervezése

EE-K - Eocithy épitmenyek tervesdse

EE.L - Légikoclekedest epitmenyelk tervesése

KE-HA - Hajézdst épiimenyek teivesése

VZ-TEL - Ielepiilést viikoimif tervesése

VZ-TER - Teriileti vigazdilkoddsi epitmények fervecése

Jelen 1gazolast kérelemre allitotruk ki amely = bemme foglalt adatokat 2021.63.31ag

igazolja.
Kuminovics Gydegy
tithar
Eepiil
. Grozz Kriszting
2 Iragtr
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18 Miiszaki specifikaciok jegyzéke
A. Hatalyos jogszabalyok és rendelkezések:

1988.évi L. tv. Torvény a koziiti kozlekedésrol.

30/1988. (IV.21.) MT sz. rendelet A koziti kozlekedésrdl sz616 torvény végrehajtdsa.
20/1984. (X1I. 21.) KM sz. rendelet Az utak forgalomszabélyozisa és a koziiti jelzések
elhelyezése.

1968. évi L. tv A szabdlysértésekrol sz616 torvény.

16/1979. (VIIL. 12.) KPM-VM sz. rendelet,

1/1984. (I. 29.) KM-BM. sz. egyiittes rendelettel

modositott 1/1975. (IL. 5.) KPM-BM.sz. egyiittes rendelet A koziiti kozlekedés szabalyai
(KRESZ).

253/1997 (X11.20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl (OTEK)

B./Kitelezéen alkalmazandé nemzeti szabvanyok a koziti alagazatban:

MSZ EN 124:1999 Kézlekedési teriileteken alkalmazott viznyeld- és aknalefedések.

Szerkezetkialakitdsi kovetelmények, vizsgalatok, megjeldlés, mindségszabdlyozés

MSZ7487/1:1979 Kozmiivek és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten, forgalom

meghatirozasok

MSZ 7487/2:1980 Koézmiivek és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten, elhelyezés

térszin alatt

MSZ 7487/3:1980 Kozmiivek és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten, elhelyezés

térszin felett

MSZ HD 638 S1:2001/A1:2007 Koziti forgalomjelzé rendszerek

MSZ EN 1436:2007+A1:2009 Az ttburkolati jelek anyagai. Az idtburkolati jelek

kovetelményei az tthaszndlék szempontjab6l (angol
nyelvii)

MSZ EN 12352:2006 Forgalomirdnyité berendezések. Figyelmeztetd és biztonsdgi

fényjelzok

MSZ EN 12368:2006 Forgalomiranyit6é berendezések. Fényjelzd késziilékek

MSZ EN 12899-1:2008 Allandé, fiiggbleges, koziti kozlekedési jelzések. 1. rész: Allandé6
jelzotablak

MSZ EN 12966-1:2005+A1:2010 Fiiggéleges koziiti jelzések. Valtoztathatd jelzéstartalmi
kozuti jelz6tablak. 1. rész: Termékszabvany (Angol nyelvii)

MSZ EN 13422:2004+A1:2009 Fiiggéleges koziti jelzések. Hordozhatd, rugalmas
figyelmeztetd eszkozok és vezetboszlopok. Hordozhat6 koziti
kozlekedési jelzések. Terelokiipok és tereldhengerek (Angol

nyelvil)
MSZ ENV 13563:2002  Forgalomirdnyit6 berendezések. Jarmiidetektorok
MSZ EN 58:2004 Bitumenes két6anyagok mintavétele.

MSZ EN 12591:2009 Bitumen és bitumenes kotéanyagok. Az dtépitési bitumenek
mindségi eldirdsai

MSZ 11307-2:1979 Uttervezési rajzok. Kozmiivek és vezetékek.

MSZ 18294:1986 Epit6kovek

MSZ EN 1338:2003 Beton ttburkol6 elemek. Kovetelmények és vizsgilati médszerek
(angol nyelvi)

MSZ EN 1340:2003 Beton ttszegélyelemek. Kovetelmények és vizsgélati médszerek
(angol nyelvii)

MSZ EN 12271:2007 Feliileti bevonat. Kovetelmények

MSZ EN 12273:2008 Hidegaszfalt vékony rétegek. Kévetelmények
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MSZ EN 12970:2001 Ontott aszfalt vizszigeteléshez. Fogalom meghatiroz4sok,
kovetelmények és vizsgdlati médszerek (angol nyelvii)
MSZ EN 13108-1:2006  Aszfaltkeverékek. Anyageléirdsok. 1. rész: Aszfaltbeton
MSZ EN 13108-2:2006 Aszfaltkeverékek. Anyageldirdsok. 2. rész: Aszfaltbeton nagyon
vékony rétegekhez

MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2010 Megfeleldségértékelés. A szillité megfeleldségi
nyilatkozata. 1. rész: Altaldnos kovetelmények (ISO/IEC
17050-1:2004, 2007-06-15-1 helyesbitett vdltozat) (angol
nyelvii)

MSZ EN 13108-5:2006  Aszfaltkeverékek. Anyagel6irdsok. 5. rész: Ziizalékvizas

masztixaszfalt

MSZ EN ISO/IEC 17050-2:2004 Megfeleldségértékelés. A szallité megfeleloségi
nyilatkozata. 2. rész: Tdmogaté dokumenticié (ISO/IEC
17050-2:2004)

MSZ EN 13108-6:2006  Aszfaltkeverékek. Anyageldirdsok. 6. rész: Ontott aszfalt

MSZ EN 13108-8:2006  Aszfaltkeverékek. Anyageldirasok. 8. rész: Visszanyert aszfalt

MSZ ENV 13282:2000 Hidraulikus ttépitési kotdanyagok. Osszetétel, kovetelmények

és megfeleloségi feltételek
MSZ EN 13285:2003 Kétoanyag nélkiili keverékek. Eléirasok
MSZ EN 15381:2008 Geotextilidk és rokon termékeik. Az ttburkolatokban és az
aszfalt fedérétegekben valé haszndlat jellemzoi

C./Kotelezéen alkalmazandé utiigyi miiszaki utasitidsok a koziiti alagazatban:

e-UT 04.00.11 A koziti jelz6tabldk miszaki szabélyzata (JTSZ) A 4200 (1. 3) K6ViM rendelet,
illetve modositdsanak, a 64/2007. (VII. ) GKM rendeletnek a melléklete

e-UT 04.00.15 A kozutakon végzett munkdk elkorldtozési és forgalombiztonsigi szabéalyzata A
3/200 (1. 3) K6ViM rendelet melléklete

e-UT 04.00.14 A koziti ttburkolati jelek szabélyzata (UBISZ) A 11/200 (I11. 13.) K6ViM
rendelet, illetve elséd modositdsdnak, a 46/200 (XII. 20.) K6ViM rendeletnek, és mdsodik
mddositdsdnak, a 65/2007. (VII. ) GKM rendeletnek a melléklete

e-UT 04.00.13 A koziiti ttbaigazitds rendszerének és jelzéseinek kovetelményei (UTIR) A
40/200 (X1. 23.) K6ViM rendelet melléklete

e-UT 04.00.12 Ko6ziiti jelzotabldk. A koziti jelz6tdbldk megtervezésének, alkalmazdsdnak és
elhelyezésének kovetelményei (JETSZ) A 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet, illetve
mddositdsdnak, a 84/2004. (VI. 4.) GKM rendeletnek a melléklete

e-UT 03.07.41 A kozlekedési zaj csokkentése tttervezési modszerekkel

e-UT 04.04.11 Koziti vezetokorlat. Elhelyezési eldirdsok

e-UT 04.04.21 Koziiti vezetSkorlat. Acél vezetdkorldt (Visszavonva, Kozl. Ert. 24/1. 2006.)
e-UT 04.04.22 Koziiti vezetokorlat. Acél vezetdkorlat. (kiegészités) (Visszavonva, Kozl Ert.
24/)

e-UT 05.043 Utburkolati jelek anyagai. Az titburkolati jelek felhaszn4l6i kovetelményei
e-UT 0021 Orszigos kozutak keresztmetszeti forgalmanak szdmléldsa és a forgalom
nagysdginak meghatirozédsa

¢-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése (UBIT)

e-UT 04.011 Koziiti jelz6tdblak. A jelz6tdblak megtervezése, alkalmazisa és elhelyezése
e-UT 03.021 Ko6zutak melletti ingatlanok, kiszolgélé 1étesitmények ttcsatlakozédsa

e-UT 0031 Kozutak tdvlati forgalmdnak meghatdrozasa elérevetité modszerrel

e-UT 04.05.12 K6zutakon folyé munkdk elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa
e-UT 04.021 Koziti forgalomirdnyité berendezések. Fényjelz6 késziilékek

-----
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e-UT 04.021 Koziiti jelztdblék. Veszélyt jelzd tdbldk és jelképeik

e-UT 04.021 Koziiti jelzdtdbldk. Veszélyt jelzo téblak és jelképeik

e-UT 04.022 Koziiti jelzétablak. Athaladsi elsdbbséget szabalyozé jelzdtiblak és jelképeik
e-UT 04.023 Koziiti jelzotablak. Tilalmi jelzotabldk és jelképeik

e-UT 04.024 Koziiti jelzotdblak. Utasitast ad6 jelz6tablak és jelképeik

e-UT 04.031 Koziiti jelzétablak. Kiilonleges szabélyokat jelzd tdblak és jelképeik
e-UT 04.031 Koziti jelzétdbldk. Kiilonleges szabdlyokat jelzd tabldk és jelképeik
e-UT 04.025 Koziiti jelz6tdblak. T4jékoztaté jelzbtabldk és jelképeik

e-UT 04.025 Koziiti jelzotabldk. T4jékoztatd jelz6tablak és jelképeik

e-UT 04.032 Koziiti jelz6tablak. Utbaigazit és utald jelz6tablak és jelképeik

e-UT 04.032 Koziiti jelzétablik. Utbaigazité és utald jelzotablak és jelképeik

e-UT 04.026 Koziiti jelzotablék. Kiegészit6 jelz6tablak és jelképeik

e-UT 04.026 Koziti jelztdblak. Kiegészits jelzétdbldk és jelképeik

e-UT 04.026 Koziiti jelzotablak. Kiegészits jelzbtdbldk és jelképeik

e-UT 04.033 Koziiti jelz6tabldk. Idegenforgalmi jelzdtdbldk és alkalmazasuk

e-UT 04.034 Koziiti jelzotablak. Bels 4tvilagitasad jelz6tabldk és jelképeik

e-UT 04.041 Kozteriileti informéci6s tdbldk megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése
e-UT 04.03.21 Kozuti ttburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

e-UT 04.03.21 Koziiti dtburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

¢-UT 04.03.21 Koziiti dtburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

e-UT 04.03.21 Koziiti tburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

e-UT 04.05.11 A koziti ttelzéras, elkorldtozds és forgalomterelés elemei

e-UT 04.013 Koziiti jelz6tabldk. Az utbaigazit6 jelz6tdblak megtervezése, alkalmazdsa és

elhelyezése )
e-UT 04.013 Koziiti jelz6tdblak. Utbaigazité jelzotablak megtervezése, alkalmazésa és
elhelyezése

e-UT 08.03.21 A kiilteriileti kozutak menti fisitds szabalyozdsa a forgalombiztons4gi
szempontok figyelembevételével

e-UT 03.011 Kozutak tervezése (KTSZ)

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolati dtpélyaszerkezetek méretezése és megerdsitése

e-UT 03.04.11 Kerékparforgalmi létesitmények tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.03.11 Korforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.012 Koziiti forgalom csillapitdsa (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.05.12 Akadédlymentes koziiti 1étesitmények (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.07.11 Elézési és kapaszkoddszakaszok tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.031 A parkol4si létesitmények geometriai tervezése (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.07.23 A gyalogoskozlekedés kdzforgalmi létesitményeinek tervezése (A KTSZ
kiegészitése)

e-UT 03.07.24 A koziiti kozosségi kozlekedés (tomegkozlekedés) palydinak, utas- és
jdrmiforgalmi létesitményeinek tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.03.21 Szintbeni koziti csomépontok méretezése és tervezése (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.07.12 Kozutak viztelenitésének tervezése

e-UT 0041 A telepiilésrendezési tervek koziti kozlekedési munkarészei. Tartalmi
kovetelmények (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 06.011 Utak és autopdlydk létesitésének 4ltaldnos geotechnikai szabdlyai

e-UT 03.00.21 Uttervezési rajzok tartalmi €s formai kdvetelményei (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.07.42 Koziti kozlekedési zaj szdmitdsa

e-UT 03.07.43 Koziiti zajarnyékol6 falak. Létesités és fenntartds

e-UT 03.07.51 Okoldgiai 4tjarék

e-UT 03.07.52 Védokeritések kialakitdsa kozutak mellett

e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jarddk palyaszerkezete
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e-UT 06.03.12 Kisforgalmu utak pédlyaszerkezetének méretezése

e-UT 06.03.34 Kompozit burkolatii (merev) titpalyaszerkezetek épitése. Epitési el6irdsok,
kovetelmények

e-UT 08.011 Aszfaltburkolatok fenntartisa

e-UT 08.032 K6-, betonk6 €s miiko burkolatok fenntartasa

e-UT 08.021 Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitoltése

e-UT 08.033 Betonburkolatok repedéseinek, hézagainak kitoltése

e-UT 06.03.24 Habositott bitumennel keverdtelepen késziild dt-palyaszerkezeti alapréteg
e-UT 09.011 Radiometrids tomorségmérés. Foldmiivek, kotdanyag nélkiili alaprétegek,
hidraulikus kotéanyagu ttalapok térfogatsiirtiségének €s viztartalmanak meghatdrozasa
e-UT 06.03.31 Beton pélyaburkolatok épitése. Epitési eloirdsok, kovetelmények

e-UT 06.03.32 Utépitési beton burkolatalapok. Kovetelmények

e-UT 06.03.41 Ko6- és miikd burkolatok épitése

e-UT 06.03.51 Utpélyaszerkezetek kotdanyag nélkiili és hidraulikus kotdanyagd alaprétegei.
Epitési el6irdsok

e-UT 06.03.52 Utpélyaszerkezetek kotbanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagi alaprétegei.
Tervezési el6irdsok

e-UT 06.03.33 Utépitési beton burkolatalapok. Tervezési elsirasok

e-UT 05.054 Pélyalemezekbdl visszanyert beton Ujrafelhaszndldsa

e-UT 06.03.15 Betonburkola és kompozitburkola ttpalyaszerkezetek méretezése

e-UT 06.03.42 Betonkd burkola palyaszerkezetek tervezése és épitése. Kovetelmények
e-UT 06.03.35 Hézagaiban vasalt, kétrétegli, mosott felitletképzésii betonburkola merev
utpdlyaszerkezet épitése

e-UT 05.011 thépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

e-UT 05.012 Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez (BBTM)
e-UT 05.013 Ijtépftési aszfaltkeverékek. Zizalékvazas masztixaszfalt (SMA)

e-UT 05.014 Utépl’tési aszfaltkeverékek. Ontottaszfalt (MA)

e-UT 05.015 Utépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt

e-UT 06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mindségi kovetelmények
e-UT 06.03.22 Higitott bitumenes aszfaltmakaddm pdlyaszerkezeti rétegek

e-UT 06.03.61 Utburkolatok feliileti bevonata. K6tdanyag kipermetezésével és ziizalék
kiszéréséval késziilt feliileti bevonatok

e-UT 06.03.23 Kohosalakaszfalt utpédlyaalapok és -burkolatok

e-UT 05.016 Kationaktiv bitumenemulzié kotéanyagii alaprétegek, titburkolatok és
katydzokeverékek 3.313

e-UT 09.041 Aszfaltrétegek tapaddsvizsgdlata nyirdssal

e-UT 06.03.62 Utburkolatok feliileti bevonata. Hideg keveréses és teritéses technolégidval
késziilt feliileti bevonatok

e-UT 05.022 Utépitési modifikalt bitumenek. Kovetelmények

e-UT 09.011 Modifikalt utépitési bitumenek rugalmas visszaalakulds-vizsgéalata

e-UT 05.021 Kationaktiv bitumenemulziok. Koévetelmények

e-UT 09.012 Kationaktiv bitumenemulzidk vizsgélata

e-UT 08.022 Hidegen bedolgozhaté katyizé anyagok (higitott bitumen, bitumenemulzié és
specidlis kotdanyagi keverékek) sszetétele, gyartdsa, bedolgozisa, minGsitése

e-UT 05.012 Utépitési ziizottkovek és ziizottkavicsok. rész Kéanyaghalmazok utak,
repiiléterek és mas kozforgalmi teriiletek aszfaltkeverékeihez és feliileti bevonataihoz
e-UT 05.014 Utépitési ziizottkovek és zizottkavicsok. rész Zizott kéanyaghalmazok t-,
palya- és hidbetonokhoz

e-UT 05.011 Utépitési zizottkovek és ziizottkavicsok. 3. rész Utalapok

e-UT 05.013 Kodlisztek. Kéanyaghalmazok utak, repiiléterek és mds kozforgalma teriiletek
aszfaltkeverékeihez és feliileti bevonataihoz

e-UT 05.041 Pernye alkalmazdsa utépitési kotdanyagként
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e-UT 05.042 Utburkolatok hézagkitsltd anyagai

e-UT 05.051 Bontott titépitési anyagok tjrahasznalata és hasznositdsa. Altaldnos feltételek
e-UT 05.052 Bontott titépitési anyagok djrahasznélata 1. Pdlyaszerkezet helyszini hideg
djrahasznositdsa

e-UT 05.053 Bontott 1itépitési anyagok djrahaszndlata II. Telepen torténd hideg 1ijrahasznositds
e-UT 05.055 Ut-pélyaszerkezeti aszfaltrétegek helyszini djrafelhasznéldsa melegremix
eljarassal

e-UT 03.011 A koziiti forgalom csillapitdsa

e-UT 03.032 Mélygardzsok tervezése _

e-UT 03.07.13 Kozutakon alkalmazhaté sebességcsokkentd eszkézok

e-UT 03.07.44 Koziiti zajcsokkentési katalogus

e-UT 0022 Helyi kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatdrozadsa

e-UT 0011 Koziithdlézati elemek kapacitdsa

e-UT 09.04.13 Zajarnyékol6 falak helyszini vizsgdlata

e-UT 06.03.14 Aszfaltburkolati dtpalyaszerkezetek méretezésének segédlete

e-UT 03.012 A vonalvezetés tervezése, a vizszintes €s magassigi vonalvezetés 6sszehangoldsa
e-UT 03.05.11 Mozgéskorldtozottak kozlekedését segitd koziti létesitmények kialakitdsa
e-UT 03.03.22 Szintbeni koziti csomépontok tervezése és méretezése (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 08.03.22 Hoéfuivas ellen védd novénysavok

e-UT 03.013 Mezdgazdaséagi utak tervezési el6irdsai (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 06.03.16 Betonburkolatd és kompozitburkolatd dtpélyaszerkezetek terve
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Koltségbecslés

Paty, Boroka utca
Kozlekedési és csapadékviz elvezetési létesitményei
Egyesitett terv

Székesfehérvar, 2021. januar



Méret és mennyiség

Sorszam idom leirasa teriiletek, hosszak mertz;egys
1 Meglévé aszfalt burkolat bontasa 1 m°
2 Meglévé alépitmény bontasa 1 m°
3 Foldkitermelés 391 m
4 Tiikér készités 1002 m?
5 Aszfalt kop6 réteg AC-11 674 m?
6 Aszfalt kot6 réteg AC-11 674 m?
7 CKt alapréteg 107 m?
8 Javitd/fagyvédé alapréteg 162 m’
9 Fektetd zuzalék térkd ala 1 m®
10 Térks burkolata kapubejaro 23 m’
11 Homokos kavics kapubejaro 53 m?
12 Utpadka 235 m’
13 K-szegély 67 m
14 Siillyesztett szegély 18 m
15 Szennyviz akna szintbe helyezése 2 db
16 Arok 16 m
17 Gyepracské 16 m
18 mederlap 16 m
19 Betonfolyoka 36 m
20 Récsos folyoka 5 m
21 KG PVC D300 csbateresz 4 m
22 Zoldteriilet rendezése 250 m?




Paty, Bordka utca

Kozlekedési és csapadékviz elvezetési létesitményei Egyesitett terv

ARAZOTT TETELKIIRAS
2021. januar

E Egységar
g Tes &
g Egység Egységar Menny. Teljes ar
€ Tétel Anyag | Dij Anyag Dij
I. Epitéseldkészitd munkak
1} Szakfelligyelet biztositasa
DAKOV Dabas és Komyéke Viziigyi Kft.
ELMU Halézati Kt.
TIGAZ-DSO Kit.
Magyar Telekom Nyrt, 69000 6 414000
Vodafone Zrt.
Eszakdunantuli Vizmdi Zrt.
2) A teljes objektum fdpontjainak és részletpontjainak kitlizése nap 57 500 1 57 500
3) Megvalosulsi terv készitése (geodéziai beméréssel) nap 172 500 1 172 500
4) Koziton folyd munkak efkorlatozasa, forgalomterelés Ft 40000 1 40 000
5, Magyar Telekom védelembe helytezés 100 000 1 100 000
Vodafone védelembe helytezés 100 000 1 100 000
6.) ELGIRANYZAT! Tervezéi milvezetés Ft 100 000 1 100 000
984 000
Ii. Bontasi munkak
1) Aszfaltsz8nyegek, aszfaltbetonok és éntott aszfaltok bontasa,
kétbréteggel egyiltt, gépi erdvel, 200 m2-nél nagyobb m* 15 000 " 15 000
felilleten, szallitbeszkozre rakasa és szallitasa a altal kijelolt
2,) Burkolatalap bontasa gépi és kézi erdvel, szallitoeszkozre R
i s m . .. m 6 800 1 6800
rakassal, lerakohelyi dijjal és szallitassal egydtt
21800
Il Irtas és alépitményi munkék
1,) Munkaérok és munkagdddr foldkiemelése kozmivesitett
terilleten, gépi erdvel, kiegészitd kézi foldmunkaval, I-1V. m 3800 391 1 485 800
talajosztalyban, helyben deponalva
2} Tiikorkészités sik feliileten gépi erdvel, kiegészits kézi
munkaval talajosztaly: IHV., témoritéssel. (barmely toémoritési
osztalyban gépi erbvel, nagy felileten, tmérségi fok: 95%) e 1100 1002 1102 200
-Utburkolat, padka, kapubejarok
3.) Tomorités barmely témdiritési osztalyban, gépi ervel, kis R . 501 150 300
feliileten, tBmdrségi fok 85% m
4,) Szemcsés agyazat készitése 3 m szélesség felett, helyszinre
széllitassal, 0t ala 20 cm vig, padkaban 15 cm vig me 6563 5980 107 1294 552 1179 555
5, Zizoftkd készitése kapubejaronak 15 cm vastagsagban H 6563 5980 8 52176 47 541
6.) Fektetd zizalék készitése térkd burkolat ala 3 cm m® 9450 20 700 1 9450 20 700
1356 178 3986 096
IV. Burkolatépitési munkak
1) AC-11 aszfalt kopéréteg készitése 3,5 cm vastagsagban .
bitumenemulzids aldpermetezéssel m ks Il 2 1955611 471 600
2,) AC-11 aszfalt kitoréteg készitése 3,5 cm vastagsagban . o0 B ” 2026 381 P
bitumenemulziés alapermetezéssel m o 800

3. oldal, 6sszesen: 4




E Egységar
N - .
1% , Egységar Teljes ar
Egys Menny.
3 Tétel iy Anyag Dij y Anyag Dij
3) Telepen kevert hidraulikus vagy kettés kdtéanyagu stabilizalt
réteg készitése CKt jeld keverékbdl 15 cm vastagsagban, m? 22 500 12 500 107 2407 500 1337 500
témaritéssel
4) Terkd burkolat készitése szirke szinben 8 cm-es s o e 2 15 500 92,000
vastagséggal, kész dgyazatra kapubejarok kipotissa m 4 ¢
5,) K-szegély készitése alaparok kiemeléssel, beton
alapgerendaval és megtamasziassal, hézagolassal, m 4500 2703 67 301 500 181101
eldregyartott szegélyelemekbdl
6.) Siillyesztett szegély készitése alaparok kiemeléssel, beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal, m 3098 2703 18 55764 48 654
eldregyartott szegélyelemekbdl (kapubejaronal)
6 873 256 2602 855
V. Vizikézmi épitési munkak
1) eléregyartott betonfolyoka elem 200x40x10 m 9870 4500 36 355 320 162 000
2) 2*10cm*40*60 gyepracskd lerakasa m 7875 2300 16 126 000 36 800
3) 8cm*40*40 mederlap lerakasa m 6300 2300 16 100 800 36 800
4) BGZ-S SV200 racsos folyoka beépitése m 32000 7500 5 160 000 37 500
5) KG-PVC DN300 csatomacsd beépitése kdtésekkel, 200 A ; 17000 0
Bsszekdtd idomokkal kész agyazatra m 5 8350
759120 281 600
VI. Befejezd munkak
] Fiivesités talajelokészitéssel 4 dkg/m, fiimagkeverék
felhasznélasaval, 6 hetes fentartassal (ontozéssel, db 126 633 250 31 500 158 250
feliilvetéssel)
2) Kézmiiaknak fedlapjanak szintreemelése db 43700 2 87 400
31 500 245 650
 Tételek Gsszesen 9020 054 | 8 122 001
Minddsszesen netté 17 142 055
Tartalék keret 5% 857 103
27% Afa 4859772
Minddsszesen brutt6 22 001 827

4. oldal, 6sszesen: 4




Méret és mennyiség
=

mértékegys

Sorszam idom leirasa teriletek, hosszak s
1 Meglévé aszfalt burkolat bontasa 1 m%
2 Meglévé alépitmény bontasa 1 m°
3 Foldkitermelés 391 m’
4 Tiikor készités 1002 m?
5 Aszfalt kopd réteg AC-11 674 m?
6 Aszfalt kot réteg AC-11 674 m?
7 CKt alapréteg 107 m®
8 Javito/fagyvédé alapréteg 162 m’
9 Fektetd zlizalék térkd ala 1 m®
10 Térkd burkolati kapubejard 23 m?
11 Homokos kavics kapubejard 53 m?
12 Utpadka 235 m’
13 K-szegély 67 m
14 Stllyesztett szegély 18 m
15 Szennyviz aknq szintbe helyezése 2 db
16 Arok 16 m
17 Gyepracskd 16 m
18 mederlap 16 m
19 Betonfolyoka 36 m

20 Racsos folyéka 5 m
21 KG PVC D300 csbateresz 4 m
22 Zoldtertilet rendezése 250 m?
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Péty, Bor6ka utca

Kozlekedési és csapadékviz elvezetési létesitményei Egyesitett terv

TETELKIIRAS
2021. januar
£ Egységar
g Egység Egységar Menny Teljes ar
» Tétel Anyag Dij ' Anyag Dij
1. Epitéselokészitd munkak
1,) Szakfeliigyelet biztositasa
DAKOV Dabas és Komyéke Viziigyi Kit.
ELMU Halozati Kit.
TIGAZ-DSO Kft.
Magyar Telekom Nyrt, 6
Vedafone Zrt,
Eszakdunantdli Vizmd Zrt.
2) A teljes objektum fGpontjainak és részletpontjainak kitizése nap 1
3) Megvalosulasi terv készitése (geodéziai beméréssel) nap 1
4,) Kozdton folyd munkak elkorlatozasa, forgalomterelés Ft 1
5.} Magyar Telekom védelembe helytezés 1
Vodafone védelembe helytezés 1
6,) ELOIRANYZAT! Tervezdi miivezetés Ft 1
1. Bontasi munkak
1) AszfaltszOnyegek, aszfaltbetonok és ontbtt aszfaltok bontasa,
kétdréteggel egyditt, gépi erével, 200 m2-nél nagyobb me 1
feliileten, szallitbeszkozre rakéasa és szallitasa a altal kijeldlt
2) Burkolatalap bontasa gépi és kézi erdvel, szallitbeszkdzre s
rakéssal, lerakohelyi dijjal és szallitassal egyitt m 1
. Irtas és alépitményi munkak
1) Munkaarok és munkagddor féldkiemelése kdzmivesitett
teriifeten, gépi erével, kiegészitd kézi féldmunkaval, I-IV. m 391
talajosztalyban, helyben deponalva
2) Tikdrkészités sik fellleten gépi erdvel, kiegészitd kézi
munkaval talajosztaly: I-IV., tdméritéssel. (barmely tdmdbritési
osztalyban gépi erdvel, nagy feliileten, témdrségi fok: 95%) me 1002
-Gtburkolat, padka, kapubejarok
3,) Tomorités barmely tdmaritési osztalyban, gépi erdvel, kis s 1
felileten, tomérségi fok 85% m %0
4) Szemcsés agyazat készitése 3 m szélesség felett, helyszinre
szdllitassal, at ald 20 cm vig, padkaban 15 cm vig m 197
5) Zizottkd készitése kapubejardnak 15 cm vastagsagban m’ 8
6,) Fektetd zUzalék készitése térkd burkolat ala 3 cm me 1
|V. Burkolatépitési munkak
1) AC-11 aszfalt koporéteg készitése 3,5 cm vastagsagban . o4
bitumenemulziés alapermetezéssel m
2,) AC-11 aszfalt kitGréteg készitése 3,5 cm vastagséagban s ’
bitumenemulzibs alapermetezéssel m
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3,) Telepen kevert hidraulikus vagy kettGs ktGanyagu stabilizalt
réteg készitése CKt jelii keverékbdl 15 cm vastagsagban, m’ 107
tomoritésse!
4) Térkd burkolat készitése szlrke szinben 8 cm-es )
vastagsaggal, kész agyazatra kapubejarck kipotlasa m z
5) K-szegély készitése alaparok kiemelésse!, beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal, m 67
elbregyartott szegélyelemekbd!
6,) Siillyesztett szegély készitése alaparok kiemeléssel, beton
alapgerendaval és megtdmasztassal, hézagolassal, m 18
el6regyartott szegélyelemekbdl (kapubejarénal)
V. Vizikbzmi épitési munkak
1) el6regyartott betonfolydka elem 200x40x10 m 36
2) 2*10cm*40*60 gyepracské lerakasa m 16
3) 8cm*40*40 mederlap lerakasa m 16
4,) BGZ-S SV200 racsos folyoka beépitése m 5
5,) KG-PVC DN300 csatornacsé beépitése kdtésekkel, ;
Osszekotd idomokkal kész agyazatra m
VI. Befejez6 munkak
1) Fivesités talajel6készitéssel 4 dkg/m_ flimagkeverék
felhasznalasaval, 6 hetes fentartassal (6ntdzéssel, db 250
fellilvetéssel)
2) Kozmaaknak fedlapjanak szintreemelése db 2
Tételek Gsszesen I
|Minddsszesen netté
Tartalék keret 5%
27% Afa
|Minddsszesen brutto
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