Eloterjesztés
beszerzések inditasianak jovahagyasarol

. eloterjesztés szama: 100/2024.
. eléterjesztést készitd személy neve: Schubert Sandor
. elbterjesztést készitésében kizremiikodo személy neve: -
. el6terjesztés mellékleteinek felsoroldsa:
- 1. melléklet — hatarozat-tervezet
- 2. melléklet - beszerzési adatlap ajanlattételi eljaras meginditisahoz
3. melléklet — ajanlattételi felhivas, szerzddés tervezettel
4. melléklet — miszaki leiras, tervek
5. melléklet — tervezdi koltségbecslés
5. elterjesztést targyald bizottsagok felsorolasa:
6. elSterjesztés nyilt vagy zart iilésen valo targyalésa: nyilt
7. eloterjesztésrol valé dontés formdja: egyszerii tobbség
8. eléterjesztéshez felhasznalt jogszabalyok felsorolésa:
napirendi ponthoz meghivottak:

PN =

Tisztelt Képviselé-testiilet!

Paty Kozség Onkormanyzatinak Képviselé-testillete gy dontétt, hogy megvalositja a Paty,
Szazszorszép utca szilard burkolattal valé ellatasat. Az utca 2021-ben kapott engedélyt PE-
06/UT/00036-3/2021 szadmon a Pest Megyei Kormanyhivatal Koézlekedésfeliigyeleti Féosztaly
Utiigyi Osztalyatol. A terveket a Fejér Eurdpa Kft. készitette, a tervezdi koltségbecslés szerint az
ut bekeriilési koltsége nettd: 14.616.991 Ft., brutté: 18.760.907 Ft. (A kéltségbecslés 2021.
januari, azéta mindennek valtozott az 4ra, ezért arra szamitani lehet, hogy varhatéan magasabb
arak fognak érkezni az ajanlattevoktol.)

Mivel a beruhdzas Osszkoltsége a mettd 10.000.000 Ft-ot meghaladja Piaty Kozség
Onkorményzatinak 134/2021(VL.10.) szami polgdrmesteri hatdrozatival elfogadott beszerzési
szabalyzat 8.§ 3) pontja szerint a beszerzési igényt az ajanlatkérést megel6z6en jova kell hagyatni a
Doéntéshozdval; a szabalyzat 6) pont szerint a netté 10 M Ft-ot elérd értéki beszerzések esetén a
Képviselbtestiilet a dontéshozd.

A beszerzés meginditdsahoz sziikséges beszerzési adatlap, ajénlattételi felhivas az elbterjesztés
mellekletét képezik. A beszerzési adatlapon talélhaté az ajanlattételre felkért cégek neve, melyet
a Képvisel6-testiilet szabadon médosithat/kiegészithet/cserélhet, de minimum 3 ajanlattételre
alkalmas céget szerepeltetni sziikséges. A Kkivitelezés érvényes e-kézmii nyilatkozattal
rendelkezik.



Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt KépviselG-testiiletet, donts6n az alabbi hatarozati
javaslatokrol.

Paty, 2024. 04. 08.

Tisztelettel: . S
Székely Lész16
polgarmester
1. melléklet a 100/2024. szimu eléterjesztéshez
HATAROZATI JAVASLAT

Targy: Szazszorszép utca utépités beszerzés inditasanak jovahagyasarol

Paty Kozség Onkormanyzat Képviselo-testiilete ugy dont, hogy a Szézszorszép utca szilard
burkolattal vald ellatasanak beszerzését meginditja. A beszerzési meginditisahoz sziikséges
dokumentumokat jévahagyja.

Felelos: polgarmester
Hatarido: azonnal



3. szamu melléklet

A fedezet rendelkezésre all:

Déatum:

pénziigyi iroda

El6zetes jogi és kézbeszerzési
ellenérzés megtortént:

jegyz6
Iktatészam: 1
2 3 4
BESZERZESI ADATLAP

ajanlattételi eljaras meginditisanak engedélyezésére vonatkozéan

nettd 2.000.000 Ft-ot elérd értékii beszerzések esetén

| Igényl6 neve, beosztasa:

r| Schubert Sandor miiszaki tigyintéz6 j

Ajanlatkérd szervezet megnevezése:

‘ Miszaki Iroda

Beszerzés targya, mennyisége:

| Péty, Szazszorszép u. utépitése.

Beszerzési igény indokolésa:

A jelenlegi ttszakasz nem rendelkezik szildrd
utburkolattal és csapadékviz-elvezetéssel.

Finanszirozasi forrds (sajat forras/palyazati
forras)

sajat forrds

Becsiilt érték (nettd Ft):
1

14.616.991

Ajdnlattételre felkérni kivant gazdasagi
szereplk neve és cime:

Cégnév: Utkorona Kft,

Cim: 2072 Zsambék, Jovilag utca 50.

Cégnév: Nemes Bau Plusz Kft.

| Cégnév: Han.Tik Kft.

Cim: 1215 Budapest, Vasas u. 14,

Cégnév: Hazai Epitégép Térsulés Zrt.

| Cim: 2351 Alsénémedi Ocsai ut 2405/4 hrsz.

Cim: 9400 Sopron, Somfalvi Gt 1. 4{



Kérem a beszerzési eljards meginditasit engedélyezni sziveskedjen!

Datum: 2024. prilis 8.

.........................................

Schubert Sandor

A beszerzési eljaras meginditdsat engedélyezem.

Datum: 2024, éprilis 8.

........................................

Székely Laszlo

Melléklet: eljarast megindité dokumentumok, szerzédéstervezet

A beszerzési adatlap és mellékletei a beszerzés eredményeképpen létrejitt szerzodés vagy
megrendelés elvalaszthatatlan mellékletét képezi!



3. szanut melléklet
AJANLATTETELI FELHIVAS

Pity Kozség Onkorminyzatinak a beszerzések és kozbeszerzések eljarasrendjérél sz6lo
szabalyzata alapjan a I1./3. pontban meghatarozott tirgykérben ajanlat benyijtisara
kérem fel!

Az ajanlattételi felhivis nem jelent az ajinlatkéré részérdl megrendelési kitelezettséget!

1. Ajanlatkérd neve: Pity Kézség Onkorményzata

1.1. Cim: 2071 Paty, Kossuth u. 83.

1.2 A:] an!atk? 10 Székely Laszlé Polgarmester
képviselGje:

1.3. Telefonszam: [23/555-531

1.4. Fax-szam: -

1.5. E-mail cim: |polgarmester@paty.hu

2, Beszerzés targya: Paty, Szazszorszép u. tépitése.
Miiszaki leiras,

2.1. |mindségi €s teljesitési Szerzddés szerint.
kovetelmények:
Szerzodés . i . PP

3. meghatérozésa: Paty, Szazszorszép u. itépitése.
Szerz6dés i

31 id6tartama: 2 hénap

3.2. |Teljesités hatarideje: |2024. jiinius 7.

3.3. | Teljesités helye: Paty, Szazszorszép u.
Az ellenszolgaltatas

3.4. |teljesitésének 100% késziiltség.
feltételei:

Zart boritékban 2024, 04. 15-én 10:00 o6raig kell
Az ajaniat eljuttatni az drajanlatokat Pity Kozség Polgarmesteri
4. benytjtasanak modja:| Hivataldba (2071 Paty, Kossuth u. 83.) személyesen.

vagy postai uton. Postai kézbesités esctén is a:
ajanlatnak a megadott hatiridére meg kell érkeznie. /:]




ziart boritékon fel kell tiintetni: ,Ajinlat Paty,
Szdzszorszép u. utépitésére.”

Az ajanlathoz
csatolandé

5. dokumentumok
(egyszerii
masolatban):

ajinlati adatlap, G&sszeférhetetlenségi nyilatkozat,
atlathatésagi nyilatkozat, drazott kiltségvetés.

Az ajanlatok
6. |elbirdlasanak a
hatérideje:

Beérkezést kiivetd 5 munkanap.

7.  |Egyéb megjegyzések:

Paty, 2024. 4prilis 8.

Székely Laszlo
polgarmester



VALLALKOZASI SZERZODES

tervezet

1. A felek megjelolése.

1.1.A megrendelé megnevezése:
név: Paty Kézség Onkormainyzata

cim: 2071 Péty, Kossuth Lajos u. 83.
addigazgatasi szam: 15730208-2-13
bankszamlaszam: 11742001-15390235

képviseli: Székely LaszI6 polgarmester (a tovabbiakban: Megrendel6)

1.2.A véllalkozd megnevezése:
neév:

székhelye:
addszama:
bankszamlaszam:

(a tovabbiakban : Vallalkezad)

2. A vallalkozis tirgyara vonatkozoé rendelkezések.

2.1.FelekaPaty, .........cooovivinininnnnl, ¢pitési munkakra az alabbiak szerint allapodnak

meg.

2.2.Megrendeld megrendeli, vallalkozé elvallalja a mellékelt drajanlat szerint az
Onkorményzat tulajdonaban 166 .........oovviverviiieeeee o épitések
elvégzését.

2.3.A vallalkoz6 kételezi magat, hogy a 2.2. pontban meghatarozott munkat kivitelezi.

2.4.A véllalkoz koteles a jelen szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt a tiizvédelmi,
munka és balesetvédelmi, valamint a kdzegészségiigyi és vagyonvédelmi elirasokat,
betartani, illetve munkavallaléival betartani.



2.5.A vallalkozé a kivitelezési munkalatokat jelen szerzGdés aldirasat kovetben 5
munkanapon belill megkezdi és azt ................. (ajanlattételi felhivas szerint) napjdig
teljes egészében befejezi.

2.6.A villalkoz6 koteles a munkét a magyar szabvanyoknak és miiszaki el6irasoknak
megfeleléen 1. osztalya mindségben elvégezni. Vallalkoz6 szavatolja, hogy az altala
elvégzett munka mindsége, valamint a felhasznalt anyagok a magyar szabvanyoknak és
miiszaki eldirdsoknak megfelelnek.

3. A vallalkozoi dij.

3.1.A megrendeld kotelezi magat, hogy a munkédk elvégzéséért a 3.2. pont szerinti
vallalkozasi dijat, a miiszaki ellendr altal aldirt teljesités igazolast kdvetGen
szabalyszertien kiéllitott szamla alapjan Vallalkozonak 15 napon beliil atutalja.

3.2.A vallalkozéi dij §sszege: nettd .......... + Afa (27%), azaz brutto .............. Ft
Joteljesitési garancia 3%, melyet a Megrendel a végszamlabol visszatart 1 év
idGtartamra.

3.3.A vallalkozoi dij atalanydsszeg. A Vallalkozd kijelenti, hogy a vallalkozéi dijat a
kivitelezési helynek, az igénybeveendé alvillalkozok dijazdsdnak, a beépitendd
anyagoknak és minden egy€b relevans koriilménynek az ismeretében hatdrozta meg. A
véllalkozo altal meghatarozott dij fedezetet nyijt mindazon elvégzendé munkékra,
amelyek a szerz6dés targyat képezik, magaban foglalja a nyertes ajanlat szerinti
miiszaki tartalom megvaldsitdsanak valamennyi koltségét és raforditasat. Vallalkozo a
véallalkozéi 4talanydij kialakitasakor az elvarhaté gondossdggal vizsgalta felil a
rendelkezésre bocsdtott dokumentaciot €s megtekintette a helyszint.

3.4.A szamlazés az elkésziilt és a Megrendeld altal igazolt teljesftési igazolas alapjan
torténik.
A munka elvégzése utan, atadis-atvétel hidny- €s hibamentes lezdrasat kovetben,
Megrendeld teljesitési igazolast allit ki. A teljesités igazolast Megrendel6 részérol
Székely Laszl6 polgarmester jogosult alairni.

3.5.A Megrendel§ a teljesités igazolasat kvetden kibocsatott szémla kidllitasatol szamitott
15 napon beliil fizeti meg a kiallitott szamla ellenértékét a Vallalkozé 1. pont szerinti
bankszdmlgjara torténé banki atutalassal.

3.6.Mentesiil a vallalkozé a késedelmi kotbér megfizetése aldl, ha késedelmes teljesitése a
Vis Maior korbe tartozé események bedllta miatt kovetkezik be (pl. felhdszakadas.
belviz, napokig tart6 es6zések, tartds fagypont alatti nappali hémérséklet stb.) A Vis
Maior esemény id6tartama a teljesitési hatarid6t ardanyosan médositja, melyet az épitési
napléban kell régziteni.



3.7.Felek a pénziigyi teljesités tekintetében az alabbiakban egyeznek meg: Vallalkozé 1 db
végszamla benyjtisara jogosult. Megrendeld elbleget nem biztosit!

3.8.Megrendeld koteles a munkdk készre jelentését koveté 2 munkanapon beliil
Vallalkozoval helyszini bejérast tartani, az dtadas-4tvétel hidny- és hibamentes lezarasat
kovetden a teljesitést igazolni.

3.9.Ha a vallalkozé a kivitelezés befejezésére a 2.5. pontban meghatérozott hatéridét nem
tarja meg, a nett6 vallalkozéi dij napi 1 %- dnak megfelels késedelmi kétbér fizetésére
koteles a vallalkozoi dij 20 %-ban maximalizalva, Nem szamit bele a késedelem
idétartamaba annyi nap, amennyivel a kivitelezés pét- vagy tébbletmunka, illetdleg
egyéb, a megrendeld érdekkérében felmeriilt ok miatt hiizédott el. Amennyiben a
késedelmes teljesités a Vallalkozénak fel nem rohaté okbél tdrténik (id6jarasi
kortilmények, vis maior helyzet stb.), Gigy a késedelmi kotbér fizetése alél — az érintett
napok vonatkozdsiban — mentesiil. Ez esetben Vallalkozénak a teljesités soran
bekovetkezett, a teljesités modositasat vagy késedelmét eredményezd koriilményeket,
valamint azok idétartamat az épitési napldba be kell jegyeznie, és a bejegyzést az
6nkormanyzat képviseldjével jova kell hagyatnia.

Amennyiben a Villalkozénak felrohaté késedelem a tizenst (15) napot meghaladja,
Megrendel6 jogosult a szerz8dést azonnali hatallyal felmondani, és a fentiek szerinti 20
%-o0s kotbér mellett az azt meghalad6 kéra megtéritését kovetelni. Felek kifejezetten
gy allapodnak meg, hogy ilyen esetben a Megrendelét ért kdr része az a tobbletksltség
is, ami annak kovetkeztében meriil {51, hogy MegrendelSnek a Villalkozé 4ltal el nem
végzett munkalatok kivitelezésére mas vallalkozdval kell szerzédést kotnie.

4. A munkateriilet rendelkezésre bocsatasa

4.1.A munkateriilet rendelkezésre bocsatésa, valamint az épitési naplé megnyitasa jelen
szerz8dés alairasat kdvet6 15 napon beliil torténik.

4.2.A Villalkoz6 koteles gondoskodni az esetleges 6t lezdrasarél, annak KRESZ és
munkavédelmi szabalyok szerinti megfelelé jelslésérdl, lathatosagarél a biztonsag
¢rdekében. Amennyiben ezek ellenére Onkorményzat felé érvényesitendé kérigény
keletkezik, birmely harmadik fél részérél, tigy Véllalkozo kételes azt megtériteni.

4.3.A Megrendeld koteles gondoskodni a teriileten folytatott parkolds megsziintetésérdl,
valamint a munkateriileten taldlhatd minden ingé dolog elszallitdsarol. A teriilet
munkavégzésre akkor alkalmas, ha ott idegen dolgok nem talalhaték.

4.4.A t6rmelék munkahelyszinrdl térténd elszallitasa vallalkozo feladata és kotelessége.



8. Alvillalkozék.

5.1.Amennyiben Villalkozé alvallalkozé(ka)t alkalmaz, Ugy a munka végzésének
0sszehangolasa a Vallalkozé feladata.

5.2. A Villalkozé az 4altala Kkivalasztott alvallalkozok munkajaért és jogellenes
magatartasaért uigy felel, mintha azt sajat maga kdvette volna el.

6. Ellendrzeés, utasitds, tajékoztatas.

6.1.A Megrendel6 jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére, ezt a jogat azonban csak
a munkaidd alatt gyakorolhatja. Ellendrzésre jogosultak:

...............................................

Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellendrzés csak rovid idon at lehetséges, a
Véllalkozd legalabb két munkanappal korabban koteles bejelenteni Megrendel6nek,
hogy a munkarész elkésziilése mikor varhaté és az ellendrzés meddig lehetséges.
Amennyiben a Megrendel6 az ellen6rzést az eltakaras eldtt nem végzi el, feltarast csak
akkor kovetelhet, ha az ezzel jard osszes tobbletkdltséget villalja.

6.2.A Megrendel§ a vallalkozot a hibatlan teljesités érdekében utasithatja, azonban
kozvetleniill munkaszervezést érintd utasitist nem adhat. A Villalkozé az olyan
utasitast, amely a kivitelezésében tdbbletmunkaval és tobbletkoltséggel jar, csak akkor
kételes elfogadni, ha ennek megtéritését a megrendelé vallalja.

6.3.A felek kolcsondsen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan koriilményrol, amely
a teljesités idejét vagy minOségét érinti. A tdjékoztatas torténhet telefon vagy email
litjan a Megrendel6 képviseldi részére.

6.4.A Villalkozd a kivitelezésrél allanddan a helyszinen tartott épitési naplot vezet. A felek
miiszaki ellendre, illetve felelés miszaki vezetdje a masik félnek sz6ld — miiszaki
jellegli — észrevételeit, tdjékoztatd kozleményeit, utasitasait figyelmeztetéseit kételes az
épitési naploban bevezetni.

7. A miiszaki atadas-atvételrol

7.1.A munka befejezésérsl a Vallalkozo ériesfti a Megrendelét és egytttal — legaldbb két
munkanappal koraban kdzolt meghivoval —kitlizi az dtadéas-atvétel megkezdésének az
idépontjat. A Megrendeld ezt akkor is koteles elfogadni és atvételi kotelezettségeét
teljesiteni, ha a Vallalkozo a kivitelezést a teljesitési hatarido elott fejezte be. Az atadas-
atvétel soran a felek jegyzOkonyvbe veszik a teljesitésnek a Megrendelé altal
megallapitott hidnyait és hibait. Ezt kovetden a megrendeld nyilatkozik arr6l, hogy



- az munkat dtveszi-e, tovabba

- ha a munkalatokat dtveszi, milyen hianyok pétlasat, illetve milyen hibak kijavitasat
kéveteli,

- amunka atvételét megtagadja-e, tovabba,

- ha a munka dtvételét megtagadja, a késobbi atvételt milyen hidnyok poétlasatdl és
milyen hibak kijavitasatél teszi fiiggévé.

7.2.A nagyobb jelentdségii, a rendeltetésszerii hasznalatot akadilyozé hiba esetén a
Megrendeld az tjabb dtadds-atvételre olyan megfeleld vjabb hataridst koteles kitiizni,
amely elegendé a hidnyok potlasdra és a hibak kijavitasara. Vallalkozéd jelen pont
szerinti hibas teljesitése esetén Megrendeld a nett6 vallalkozasi dij 10 %-anak megfelelé
kotbér érvényesitésére jogosult. Vallalkoz6 kizarélag abban az esetben mentesiil ezen
kotbér megfizetése alél, amennyiben az 6sszes hiba kijavitasdra a 2.5. pont szerinti
teljesitési hataridét megelézden sor keriil.

7.3. A Megrendel6 az dtadas-dtvétel befejezése nyomén kiadott teljesitésigazolds keltétél
szamitott 365. napot megel6z6 munkanapon uté-feliilvizsgalatra hataridét tiiz ki. Az
uto-felitlvizsgélati eljards megszervezése, eldkészitése a Megrendels feladata. Olyan
hiba kijavitdsdt, amely az 4tadds-atvételi jegyzékonyvben nincs felvéve, az uté-
feliilvizsgalat el6tt csak akkor lehet kdvetelni, ha az akadélyozza az utca
rendeltetésszerd hasznalatét, vagy a kijavitds késedelme a hiba sulyosbodésaval jérna.
Az uto-feliilvizsgilati jegyzokonyvben felvett valamennyi hidny és hiba potlasara,
illetve kijavitdsira a vallalkozd 15 napon beliil kételes. Az utd- feltilvizsgalati
Jegyz6kdnyvbe fel nem vett hidny pétidsa tobbé nem kdvetelhets. Az uto-feliilvizsgalati
jegyzOkonyvben fel nem vett hiba kijavitisit a megrendeld csak a vallalkozot
jogszabaly alapjén terheld jotallas kérében, a j6talldsi idén beliil kovetelheti. A jotallas
korén kivill esé szavatossagi igényt a megrendeld csak akkor érvényesithet, ha a hibat
vagy annak okat legkés6bb az uté-feliilvizsgalatkor nem lehetett észlelni.

9. Jotallds, szavatossag

A véllalkoz6 a beépitett anyagokra és az elvégzett munkdra 3 év jotallast és jogszabaly szerinti
szavatossagot vallal,

10. A jogszabalyok alkalmazasa.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerz6dés nem tartalmaz, a Polgari Térvénykényv, az
epitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az
elfogadott arajanlat az irdnyadé.

11. Egyéb rendelkezések

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban
a.) Megrendel6 részérdl:

b.) Vallalkoz6 részérél:



jogosultak eljarni.
Jelen szerzGdés az aléiras napjan 1ép hatalyba.

Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl 5 példany Megrendeldé, 1
példany Vallalkozdé.

Jelen szerzddést a felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez0t jovahagyolag irtdk ald.

Melléklet:

- arajanlat

- atlathat6sagi nyilatkozat

- nyilatkozat alvallalkozokrél
A felek ezt a szerz6dést kolesénosen elfogadtdk és a képviseletére, illetbleg cégjegyzésre
jogosult képvisel6jtik Gtjan alairtak.

Kelt.: Paty, ciassmmnnvan. - Kelt.: Paty, ..............
Megrendel6 Vallalkozé
Székely Laszl6
polgarmester iigyvezetd

Paty K6zség Onkorményzata

Jogi ellenjegyzés:

Pénziigyi ellenjegyzés:
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Méret és mennyiség
Sorszdm idom leirasa terdletek, mert?kegys

hosszak eg
1 Foldkitermelés 186 m’
2 Tiikor készités 411 m’
3 Aszfalt kopo réteg AC-11 333 m?
4 Aszfalt kdto réteg AC-11 333 m?
5 CKt alapréteg 50 m’
6 Javito/fagyvédd alapréteg 67 m’
7 Fektetd zzalék térkd ala 2 m’
8 Térké burkolat( kapubejard 50 m?
9 Homokos kavics kapubejaro 28 m?
10 Utpadka 131 m’
11 K-szegély 91 m
12 stllyesztett szegély 25 m
14 KRESZ tabla 1 db
15 KRESZ tabla oszlop 1 db
16 Csapadékvizatemel6 akna 1 db
17 Csapadékviz csatorna DN160 KPE cs6é 82 m
18 Csapadékviz csatorna DN250 KPE cs6 1 m
19 Grundfos SL1.80.100.15.4.50D.C Szivattyl 2 db
20 Viznyeld 2 db
21 Kdzmiiakna fedlajanak szintbeemelése 2 db




Paty, Szazszorszép utca

Kodzlekedési és csapadékviz elvezetési létesitményei Egyesitett terv

ARAZOTT TETELKIIRAS
2021, januar

IS Egységér
~0
& Egységa ljes &
g Egység gységar Menny. Teljes ar
@ Tétel Anyag |  Dij Anyag | Dijj
1. Epitéseldkeszitd munkak
1) Szaldeliigyelet biztositasa
DAKOV Dabas és Kémyéke Viziigyi Kf.
ELMU Halozati K.
TIGAZ-DSO K,
Magyar Telekom Nyrt. 69 000 6 414000
Vodafone Zrt.
Eszakdunantdli VizmG Zrt,
2) A telies objektum fdpontjainak és részletpontjainak kitlzése nap 57 500 1 57 500
3) Megvalosuls terv készitése (geodéziai beméréssel) nap 172 500 1 172 500
4, Kdzdton folyé munkak elkorlatozasa, forgalomterelés Ft 40 000 1 40 000
5, Magyar Telekom védelembe helytezés Ft 100 000 1 100 000
6,) Vodafone védelembe helytezés Ft 100 000 1 100 000
7)) ELOIRANYZAT! Tervezéi miivezetés Ft 100 000 1 100 000
984 000
II. Irtas és alépitményi munkak
1) Munkaarok és munkagddor foldkiemelése kozmilvesitett
tertileten, gépi erdvel, kiegészitd kézi foldmunkaval, I-IV. m 3800 186 706 800
talajosztalyban, helyben deponalva
2) Tikorkészités sik fellleten gépi erbvel, kiegészitd kézi
munkaval talajosztaly: I-V., tomoritéssel, (barmely toméritési
osztalyban gépi erdvel, nagy feliileten, tsmorségi fok: 95%) m’ 2 M 822
3,) Tombrités barmely tdmoritési osztalyban, gépi erdvel, kis i 200 o0 61
felileten, tomérségi fok 85% m 650
4.) Szemcsés agyazat készitése 3 m szélesség felett, helyszinre
széllitassal, Gt ala 20 cm vig, padkaban 15 cm vig m? 6563 5980 87 568 684 518 167
5) Zuizottkd készitése kapubejaronak 15cm vastagsagban m’ 6563 5980 4 27 565 25116
6,) Fektetd ziizalék készitése térkd burkolat ala 3 cm m’ 9450 20700 2 14175 31050
610 424 1343 605
lIl. Burkolatépitési munkak
1) AC-11 aszfalt koporéteg készitése 3,5 cm vastagsagban s
bitumenemulzios alapermetezéssel m L LY 12 966 200 E53 100
2) AC-11 aszfalt kétdréteg készitése 3,5 cm vastagsagban s - P " 1001165 233100
bitumenemulziés alapermetezéssel m el
3) Telepen kevert hidraulikus vagy kettés kétéanyagd stabilizalt
réteg készitése CKt jel( keverékbd! 15 cm vastagsagban, m 22 500 12500 50 1125000 625 000
témoritéssel
4) Térkd burkolat készitése sziirke szinben 8 cm-es ) - 2000 5 275000 20 000
vastagsaggal, kész 4gyazatra kapubejarok kipotlasa m
5, K-szegély készitése alaparok kiemeléssel, beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal, m 4500 2703 91 409 500 245 973
eléregyartott szegélyelemekbél

3. oldal, 6sszesen: 4




Egységér

£
ke
# Egységa Teljes &
§ : Egység gységar : Menny. eljes ar
Tétel Anyag Dij Anyag Dij
6,) Siillyesztett szegély(kabubejard) készitése alaparok
kiemeléssel, beton alapgerendéaval és megtamasztassal, m 3098 2703 25 77 450 67575

hézagolassal, eldregyartott szegélyelemekbdl

3854 314 1604 748

IV. Vizikzmii épitési munkak

1) Csapadékvizatemeld akna db 900000 | 200000 1 900 000 200 000
2) KPE DN160 csatornacsé beépitése kotésekkel, dsszekdtd

idomokkal kész agyazatra m 10 000 10000 82 820 000 820 000
3) KG-PVC DN250 csatomacs beépitése kotésekkel, 6

0Osszek6td idomokkal kész &gyazatra m (500 LY ! 0 8500
4) Grundfos SL1.80.100.15.4.50D.C szivatty( db 1350000 125 000 2 2700000 250 000
5,) Viznyeld akna épitése eldregyartott elemekbél (50x50 cm

méretl), viznyelraccsal (D400 terhelési osztaly), foldmunka db 150 000 40 000 2 300 000 80 000

néikiil, kész agyazatra

4736 500 1 358 500

V. Befejezb munkak
1,) Kozt jelz6- és Gtbaigazité tablak féemanyagl oszlopainak
elhelyezése betonalappal, foldmunkaval, -IV.osztalyd

talajban, 76 mm atméréji horganyzott oszlop, 1,54,0 m db 9000 6000 1 9000 6000
hossz{
2) Kézuti jelz6- és Uthaigazitd tablak felszerelése, Otvonaltipust,
elsobbséget szabalyozo, utasitast ado, tilalmi, tilalmat,
veszélyt, tajéekoztatast ado jelzotablak és Utbaigazitast ado db 17.000 5500 1 17000 5500
tablak, 2-2 bilincskészlettel
3) Kozm{aknak fedlapjanak szinfreemelése db 43700 2 87 400
26 000 98 900
Tételek dsszesen 9227238 | 5389753
[Minddsszesen nettd 14 61 6 991
Tartalék keret 5% 730 850
27% Afa 4143917
18 760 907

|Mindéisszesen brutté

4, oldal, 6sszesen: 4



A munka megnevezése:

Fejér Europa Kft.

8000 Székesfehérvar, Ady Endre u. 26.

Paty, Szazszorszép utca ERAY Tl 30034 099,46
" P P s . MMK nyilvantartasi szam: C-07-000005
Kozlekedesi és cs?padesz elvezetési E-mail: info@fejereuropa hu
léfesifményei Honlap: www.fejereuropa.hu
Egyesitett terv PR 2020. méjus Ugyvezetd:
Munkaszam:  2636-4/2020 Grosz Krisztina
Megrendel 5: FelelSs tervezt Tervezd:
Paty Kozség Onkormanyzata . )
0 5 th utca 83. Gros Lincz Balazs
2071 Paty, Kossuth utca | KE-K WL 07-0743)

A tervdokumentacid a Fejér Eurdpa Kft. sajat szellemi terméke, melyet az 1999. évi LXXVI. Torvény szerint szerz@i jog véd!







Tervjegyzék

Paty, Szazszorszép utca

Kozlekedési és csapadékviz elvezetési létesitményei
Egyesitett terv

Ssz:  Jel: Cim:

1. U1 Miiszaki leiras

2. U-2  Atnézeti helyszinrajz M =1:10000

3. U3 Részletes helyszinrajz, forgalomtechnika M =1:250

4. U4 Mintakeresztszelvény M=1:100

5. U-5 Hossz-szelvény M = 1:500, 1.50
6. U-6 Keresztszelvények M =1:100

7. CS-4.1 Részletrajz M=1:25
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1 Elézmények

Pity nyugati részén tobb j utca keriilt kijel6lésre, kialakitdsra. A kozség ezen részén a
kozmiivesités, illetve Utépités azonban csak részben valésult meg, még mindig vannak
kdzmiivesitetlen, illetve burkolatlan utcik. Ez a miiszaki dokumenticié a Szdzszorszép utca
kozlekedési létesitményeit tartalmazza a kapcsol6d6 csapadékvizelvezetéssel egyiitt.

A sziitkséges kiviteli tervek elkészitésével Pity Kozség Onkorményzata (2071 Pity, Kossuth
utca 83.) a Fejér Eur6pa Kft.-t (8000 Székesfehérvér, Ady Endre utca 26. I/1.) bizta meg.

2 Tervezési alapadatok

2.1 Geodéziai adatok

A teriileten 2020 tavaszan a Poldris 2003 Kft. (8000 Székesfehérvar, Erzsébet u. 16.) részletes
geodéziai felmérést készitett. A mérés utdn a bemért adatokat bedolgozték a hivatalos
alaptérképbe, amelyet digitélis formédban adtak 4t.

A tervben szereplé magassigok Balti alapszintre vonatkoznak. A felmérés vizszintes
koordin4tdi Egységes Orszdgos Vetiileti rendszer szerintiek.

2.2 Alapadatok, egyeztetések
A tervezés sordn az aldbbi alapadatokat haszn4ltuk fel:

- atervezési teriilet M = 1 : 500 kozmiivek szakégi térképszelvényeit.
A fenticket koordinétahelyes geodéziai felméréssel egészitettiik ki.

A tervezés sordn az aldbbi kdzmii- és kozit iizemeltetdkkel egyeztettiink:

- Polgdrmesteri Hivatal, Pty

- DAKOV Dabas és Kornyéke Viziigyi Kft.
- ELMU Hélézati Kft.

- TIGAZ Zrt.

- Magyar Telekom Nyrt.

Az egyeztetések sordn kapott informécidkkal kiegészitettiik a rendelkezésiinkre 4116 térképeket.
A terv figyelembe veszi az érvényes HESZ-t és a Rendezési Tervet.

2.3 Talajmechanikai adatok
A teriiletrdl talajmechanikai szakvélemény nem késziilt.

2.4 Tervezési paraméterek

utkategdria: Lakdénit
tervezési osztdly: B.VI.d-D
tervezési sebesség: 30 km/6
forgalmi sdv szélessége: min. 4,00 m

Vg ”

3 Meglévé allapot

A Tulipdn utcérdl nyilik, jelenleg zizottkd burkolatd. Csapadékviz elvezetéssel nem
rendelkezik. Egyes kapubejirk térkéburkolattal rendelkeznek. Az utca fis és cserjés

komyezetii.
Az utca kozmiivesitett. Gdz, villany, szennyviz és ivoviz, tovabb4 kiépitett hirkozlési halozat is

van az utcaban.



4 Helyszinrajzi kialakitas

Ldsd U-3. sz. helyszinrajzot
Az ttburkolat 1x4,00 m szélességben, egyoldali 2,5%-os kereszteséssel, mindkét oldalan 1,25
m széles zizottkéd padkéval, szelvény szdmozds szerinti jobb oldaldn K-szegéllyel kialakitva.
Mivel az utca zsdkutcaban végzodik és erGsen lejt a vége felé, a burkolatra hullé csapadékot a
K-szegély egy viznyelobe vezeti, amely egy csapadékvizatemeld segitségével keriil majd a
helyi csapadékvizelvezet6 rendszerbe. Az utburkolat a 0+069.5 és a 0+074-es szelvényszamok
kozott a gépjarmiivel valé konnyebb megforduldshoz 8,50 m szélességiire nyilik.
Az utcdban nem keriil kiépitésre kiilondllé kozlekedési feliilet (jarda) a gyalogosok szdmdra.
A Szézszorsz€p utca a Tulipdn utca aszfaltburkolatdhoz 6,00 m sugari lekerekitd fvekkel
csatlakozik.
A kapubejarék ziizottké burkolatbdl épiilnek ki, az 1t tervezett szintjéhez igazodva. Azok a
kapubejirék, amelyek mdr szildrd burkolattal rendelkeznek a meglévé burkolattipusnak
megfelelden torténik a helyredllités is.
A tervezett Gt hossza: 74,00 m.

5 Magassagi vonalvezetés

Ldsd U-5. sz. Hossz-szelvényt
A magassdgi vonalvezetésnél a meglévd burkolat kialakitdsa, a meglévé kapubehajték,
csapadékviz elvezetési szempontok, meglévé kozmivek feletti minimdlis takards, illetve a
meglévd terep magassagi szintje volt meghatiroz6. Az 1t magassagi vonalvezetésére vonatkozo
részletes paraméterek az egyes hossz-szelvényekrdl leolvashaték.

6 Keresztmetszeti kialakitas
Ldsd U-4. sz. mintakeresztszelvényt

6.1  Foldmiiépités

A foldmi teljes tdomegében megkivant tomorség: Tr > 90%, kivétel a f6ldmu felsé 1,0 m vastag
rétege, ahol Tr > 97%-os tomorséget kell biztositani. (A mérések 20%-aban 95% mért érték
megengedett.) A foldmiitiikor az alapréteg alatt annak szélét6]l mindkét oldalon 60 — 60 cm-rel
tilnyiléan késziiljon. ‘Bevdgdsokndl a pdlyaszerkezet alatti — 50 cm-es tiikdr kiemelését
kovetden tikortomoritéssel Tr > 97 % tomorség (a mérések sd20 %-dban 95 % mért érték
megengedett) és B > 40 MN/m? teherbirés biztositands.

6.2  Palyaszerkezet

A fagyvédelem tervezése e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki eldirds szerint az aldbbiak szerint
alakul:

Eghajlati ovezet I.

Talaj fagyérzékeny F = 40 cm

"2

A sziikséges védoréteg vastagsaga

hy=40-Yhxf
15 cm CKt 15x1,2=18,0cm
7 cm aszfalt 7x1,5=10,5cm
20 cm zdzottkd 20x1,0=20,0cm
> =48,5cm

hy=40-48,5=-8,5cm
Vagyis a tervezett rétegrend megfeleld fagyvédelem szempontjabol.

Az alkalmazott rétegrendek az alabbiak:

A vilasztott palyaszerkezet hidraulikus k6tGanyagu stabilizacids alapréteggel késziil.



A Szdzszorszép utca pdlyaszerkezete:

¢ 3,5 cm AC-11 kopé jelii aszfalt kopéréteg
® 3,5 cm AC-11 kot6 jelil aszfalt kotoréteg
15 cm Ckt alapréteg

¢ 20 cm javité/fagyvédé alapréteg

¢ tomoritett foldmi Try=95%

Ziizottkd burkolatii kapubehajtok pdlvaszerkezete:

e 15 cm zuzottkd burkolat
® tOmoritett foldmii

Szegélyek:

K-szegély: - utburkolat és padka elvdlasztdsdndl, vizelvezetésre C30/37-32-XF4-F1
betongerendaban.

7 Forgalomtechnika
Ldsd U-3. sz. helyszinrajzot.

A tervezési teriileten a helyszinrajzzal sszhangban az al4bbi tbldk helyezendék ki:
e 1 db ,Zsikutca” tdbla

Az 1t keskenysége miatt tereldvonalat nem kell felfesteni.

A jelzbtabléndl alkalmazott mindségek a kivetkezéek legyenek:
* KRESZ tdbldk félidja HI vagy HIP (2. tipusd fényvisszaverd bevonat) kivitelben
késziiljon.
* Amennyiben ugyanarra a tartészerkezetre (oszlopra) eltéré fényvisszavetd
tulajdonségu jelzotdbldk kihelyezésére volna sziikség, tigy az osszes jelz6tdblat a
legjobb fényvisszavetd képességii tdblaval azonos tipusi fényvisszaveté bevonattal
kell elkésziteni.
¢ Tablak alaplemeze horganyzott és porszért acéllemez
¢ Oszlopok kivitele 76x2 horganyzott acél
* A beton alaptestek mindsége a kivetkezd legyen:

C35/45-XC4-XF2-XV1(H)-16/F2

8 Kozmiivek

Ldsd U-3. sz. helyszinrajzot
A meglévé kozmiivek elhelyezkedése a helyszinrajzon dbrazoldsra keriilt. A vizszintes és
magassagi értelemben is bizonytalan kozmiihdlézat miatt nagyon fontos a szakfeliigyelet
mellett végzet foldmunka. Epitéskor figyelembe kell venni a mdr megépiilt vezetékeket. A
vezetékek, csovek komnyezetében Gvatos kézi foldmunkdt kell alkalmazni. Egyéb
rendelkezéseket a mellékelt kozmi iizemeltetSi jegyzOkonyvek tartalmaznak, amelyeket
maradéktalanul be kell tartani.

8.1 Elektromos energia
A tervezési teriileten jellemzden az elektromos és kozvildgitasi hdl6zat fold alatt taldlhaté. De

az utcaban légkabel is taldlhatd. )
Az elektromos és kozvilagitdsi hdlézat az ELMU Hil6zati Kft. kezelésében van. A

szakfeliigyeletet meg kell rendelni!



8.2 Szennyvizelvezetés

A meglévd csatorna jellemzden a tervezendd burkolat alatt halad. Az aknafedlapokat az uj
burkolatszintre kell emelni. Az szennyviz-csatorna hélézat fizemeltetéje az DAKOV Dabas &s
Kornyéke Viziigyi Kft. A szakfeliigyeletet meg kell rendelni!

8.3  Ivoviz vezeték

Az E-kozm( rendszer, illetve a szolgéltaté dltal rendelkezésiinkre bocsdjtott ivéviz vezeték
nyomvonalak a helyszinrajzon dbrdzoldsra keriiltek. A vizvezeték héldzat iizemeltetOje az
DAKOV Dabas és Kornyéke Viziigyi Kft. Az aknafedlapokat, szerelvényeket az j
burkolatszintre kell emelni. A szakfeliigyeletet meg kell rendelni!

84  Gazvezeték
Az E-k6zm( rendszer, illetve a szolgdltaté &ltal rendelkezésiinkre bocsdjtott gazvezeték

nyomvonalak a helyszinrajzon 4brézoldsra keriiltek. A gizhdlézat a TIGAZ-DSO Kft.
kezelésében van. A szerelvények fedlapjait az dj burkolatszintre kell emelni. A szakfeliigyeletet
meg kell rendelni!

8.5 Tavkozlési vezetékek

A tervezési teriileten az E-kozmi adatszolgéltatdsa szerint a Magyar Telekom Nyrt.-nek van
tavkozlési hdlézata, mely a helyszinrajzon dbrdzolésra keriiltek.

9 Csapadékviz elvezetés
Ldsd az U-3. sz. helyszinrajzot
A kordbbi fejezetekben mdr részben ismertetett médon a burkolatra hullé csapadékviz a

szelvényezés szerinti jobb oldalon, a K-szegély mentén jut az utca végén tervezett viznyeldkbe,
ahonnan egy csapadékviz dtemeld segitségével keriil a kdzség csapadékviz elvezetd héldzatiba.

Az 4temeld akna @160 cm belsd atmérdjii eléregydrtott vb. aknaelemekbdl épiil a CS-4.1 rajz
szerinti kialakitdssal, a fedlap D 400 kN teherbirasu.

Az akndba 2 db Grundfos SL1.80.100.22.4.50B.C szivattyiit kell beépiteni, melyek szintrol
vezérelve viltott iizemben miikddnek, meghibdsodds esetén egymds tartalékai. A bekapcsoldsi
és ledlldsi szinteket a rajzon feltiintettiik. A szivattydk adatlapjat a terv tartalmazza.

Az atemeld akndbdl DN160 KPE nyomdcsé vezet a Tulipan utcai nyilt burkolt drokba.

A keletkezd mértékadd csapadékviz hozamit a MI-10-455/2-1988 (Belteriileti Vizrendezés,
Csapadékviz elvezetd hdldzat) miiszaki irdnyelv alapjan, 10 éves gyakorisdgra szamitottuk ki a
kovetkez6 adatokat figyelembe véve:

a=0,7

Q = axixA

ip = 364 1/sxha
A =910 m?

Q =0,7x364%0,091 =23,2 I/s

A nyomdcsdveknél a hosszmenti veszteség szdmitdséra a

2
h, = AX L X _2v_ Osszefiiggés haszndlhatd



,ha 2320 < Re < 10°

A=0,3164x I
4Re

A=0,0032+0,221x Re **” , ha 10° < Re < 5x10°

Vi Rex~Ji 37xd

] , ha 2320 < Re, A értéke iterdcival hatdrozhat6 meg.

_vxd
v
Hidraulikailag siménak tekinthet&k a csévek, ha Re <200 x r/ k.

Re

hy — hosszmenti veszteségmagassdg [m]
A —hosszmenti veszteségtényez6
1-acs6 hossza [m]

d — a cs6 belsd dtmérbje [m]

v — dramlési sebesség [m/s]

Re — Reynolds szdm

A tervezett szivattyi és nyoméesé megfelel a szdmitott mértékadé vizhozam tovabbitdsara.

Az dtemeld elektromos energia elldtdsara kiilon tervet kell késziteni.

10 Teriiletfelhasznalas

A tervezett beavatkozds a 2452 és a 2456 hrsz.-d ingatlant érinti, melyek Pity Kozség
Onkorményzatdnak tulajdondban 4ll.

11 Forgalomterelés

A kivitelezés csak a kozit tizemeltetdje dltal jévahagyott forgalomterelési terv birtokdban
kezdhetd el. A forgalomterel€s kialakitds4nal a kovetkezd szempontokat kell figyelembe venni:

A beruhdzis teljes id6tartama alatt az elkorlatozas és a fogalomterelé elemek szabvanyos
kihelyezéséért és meglétéért a kivitelezé a felelds!

A munkahelyek el6jelzése, jelzése és elkorldtoldsa végrehajtasdnak idSbeli sorrendje:

- a munkahely eljelzése

- a munkahely jelzése

- elkorldtoz6 elemek elhelyezése.

Koziti munkahelyek megsziintetése sordn az el6bb felsoroltak végrehajtisa ellentétes
sorrendben torténik. Egyirdnyusitds sordn mindig eldszor a ,,Behajtani tilos”, mig ttsziikiilet
elsobbségének szabilyozdsdnal elébb ,,A szembejovd forgalom elsdbbsége” jelzotablikat kell
elhelyezni.

Az elkorldtozé elemeket, koziti jelzétdbldkat és jelzéseket kihelyezéskor vigy kell régziteni,
hogy azok szélterhelés esetén ne csiisszanak el, ne dbljenek fel és ne forduljanak el. Csak ép
feliilett és jelzési kép, tiszta elkorlatozé elemek és tabldk haszndlhatdk fel. A jelzdtablak csak
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fényvisszaver$ kiviteliiek lehetnek. Az alkalmazott jelz6tdbldkat mindig a szabdlyozandd
kozlekeddk haladési irdnydra mer6legesen kell elhelyezni.

Azokat a kozuti jelzotdbldkat, melyek a koziton végzett munkdk miatt nem érvényesek vagy
ellentétes értelmiiek, el kell tdvolitani, illetleg érvényteleniteni kell. (nem 4tldtsz6 anyaggal
letakarva, megfeleléen régzitve.)

A koziiton végzett munkdk befejezését kovetéen az eredeti vagy a jévdhagyott forgalmi rendet
haladéktalanul helyre kell dllitani, vagy életbe kell 1éptetni.

......

jelzotéblat az elkorlatozds kezdetének forgalom felé esd sarokpontjan el kell helyezni.

Ha a jelzés helye €s az elkorldtozas kozott ttkeresztezo6dés van, a tilalmi jelzdtdblikat az
utkeresztez6dés utdn meg kell ismételni. Ha az elkorldtozds végét kdvetd 50 m-en beliil nincs
utkeresztez0dés, az alkalmazott tilalmi jelz6tabldkat 20 m-re kell feloldani.

A csatlakozé utcikban a csomdponttél szdmitott 50 méterre ki kell tenni az ,Uton foly6
munkdk” jelz6tablét, és kiegészitd tabldval jelolni kell a munka irdnyét. Ha a jelzés helye és az
elkorlitozds kozott ttkeresztezddés van, a tilalmi jelzétabldkat az itkeresztez6dés utdn meg
kell ismételni. Ha az elkorldtozds végét kovetd 50 m-en beliil nincs ttkeresztez6dés, az
alkalmazott tilalmi jelz6tdbldkat 20 m-re kell feloldani.

Az qttesten és utpadkan lévé koziti munkahelyet szabvanyos ttelzdrd, elkorldtozd illetve
forgalomtereld elemek alkalmazédsdval koriil kell hatdrolni. Az dttesten elhelyezett elkorl4tozé
elemeknek jol ldthaténak kell lenniiik. Az elkorldtozas elején a sdvozott tereldtabldkat legaldbb
10 m-enként kell elhelyezni. A tablasor 4ltal alkotott vonalak az ut tengelyéhez viszonyitott
hajldsa 1:10. A feldllitott elkorlatoz6 és tereléelemeken a sdvozés irdnya illetve a nyilak hegye
a kikeriilés irdnydba mutasson.

A munkahelyen a forgalom irdnyédval pdrhuzamos hosszirdnyt elkorldtozds céljara csak
Osszefiiggoen elhelyezett ttelzdrd korldtot szabad alkalmazni, ha gyalogosok és kerékparosok
kozlekedésével kell szdmolni, illetve azokon a szakaszokon, amelyek mentén veszélyforrds
(szilard targy, 0,5m-nél mélyebb munkagddor) taldlhato.

A munkateriilet forgalommal pdrhuzamos oldaldn az elkorldtozé eszkozoket az ott 18vd
veszélyforrastol mért 0,5 m széles biztonséagi sdv szabadon hagydsdval kell elhelyezni.

A munkateriileten beliil 0,5 m-nél mélyebb munkagodroket — a munkavégzés idétartaman til —-
kiilon is koriil kell hatérolni utelzéré korléttal.

A felbontott, illetve igénybevett kozteriiletet az eredeti dllapotdnak megfeleloen helyre kell
dllitani.

Az alkalmazott ttelzard és elkorldtozd eszkdzok, azok rogzitd elemei és a rajtuk elhelyezett
jelzések az elkorldtozds vonaldt6l szdmitva a haszndlhat6 ttteriiletre 0,3 m-nél jobban nem
nytlhatnak be.

Ejszaka és korldtozott l4tisi viszonyok mellett az elkorl4tozast villogé sérga fényt ad6 lampaval
kell megjeldlni.

Az iton vagy annak kozvetlen kozelében munkit végz6 dolgozdknak feltling szind,
szabvanyos, fényvisszaver6 sdvokkal ellatott védémellényt kell viselniiik.

A forgalomterelés megtervezése sordn az e-UT 04.05.12 szdmi ,,A kozutakon folyé munkak
elkorldtozisa és ideiglenes forgalomszabdlyozdsa" cimii utiigyi miiszaki el6irds szerinti terelést
alkalmaztuk (a helyi adottsdgok szerint aktualizdlva).



12 Kornyezetvédelmi tervfejezet

A beavatkozds nagymértékben nem viltoztatja meg a koérnyezeti mutatékat. Jelen
beavatkozdssal pormentessé vélik a komyezet, javul a zajszint, a porkoncentracié csokken,
levegd tisztasiga javul.

12.1 Levegdtisztasag védelem

A levitisztasdg védelme szempontjdbél az utakat pormentes burkolattal kell elldtni, fisitds,
novénytelepitést kell végezni. A zold teriiletet maximadlni kell.

A légszennyezettség mértéke az épitési fazisban nd, ez kdvetben visszasll a mostani szintnél is

kedvezdbb szintre.

12.2 Vizvédelem
Jelen terv feladata a burkolat megtervezése, annak vizelvezetésér6l gondoskodtunk, ezzel a

minimadlisra csokkentettiik a kbrnyezeti drtalmakat.

12.3 Talajvédelem
Nem torténik a teriileten felszin alatti vizet veszélyezteté munkafolyamat.

12.4 Zajvédelem
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabilyair6l sz616 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet 2. sz. mellékletének 4. pontja tartalmazza a kozlekedési zaj- és rezgésforris

zajvédelemre vonatkozé eldirdsokat.

12.5 Eldvilag, természetvédelem
A teriilet nem része Nemzeti parknak, védett teriiletnek.

12.6 Kivitelezés alatti kornyezetvédelem:

A kivitelez6 koteles az €pitési munkdk sordn a kivitelezési munkék kédros hatdsaitdl az épités
kornyezetét megévni. Csak a hatdrértéket meg nem haladé zaj és rezgés kibocsdtdsi gépeket
alkalmazhat. Az iizemanyag, kenbanyag és bitumenszennyez6dést el kell keriilni. A kivitelezd
koteles a munkahely tisztasdgarél gondoskodni.

13 Hulladékgazdalkodas

A fteriileten jelenleg aszfalt, zizottk6 burkolatd ut, valamint zold teriilet tallhaté. A
humuszréteg a helyszinen keriil depondldsra és az épitkezés befejeztével a tereprendezés sordn
felhaszndldsra keriil. Egyéb kornyezetre veszélyes hulladék nem keletkezik az épitésnél.

Az épités sordn keletkezd6 kommunilis jellegli és ipari hulladékok a telepiilés 4ltal hasznilt,
hatésagilag engedélyezett lerakéba keriilnek elhelyezésre.

A kivitelezd az ajdnlatdban nyilatkozik arrdl, hogy hova szdllitja el a bontott betont, felmart
aszfaltot, szemcsés dgyazatot, €s hogy honnan széllitja be az 4svényi anyagot.

A keletkez6 veszélyes hulladékok (olajfelszivé anyagok stb.) gy(ijtését, kezelését, hasznositdsst
vagy artalmatlanitdsdt a médositott 102/96 (VII. 12.) Mt. rendelet szerint kell megoldani a
kivitelezének. (A hulladékok égetése csak kiilon engedéllyel végezhetd.)

14 Munkavédelem

Az épitési munka sordn be kell tartani az altaldnos érvényti és eseti munkavédelmi szabélyokat.
Kiilondsen iigyelni kell arra, hogy az épitési munka forgalom alatt zajlik. Ugyelni kell arra,
hogy az épitési teriilet minden esetben el legyen korlatolva.

2.

Az épités soréan a koziti kozlekedés és a koziiton torténd munkavégzés szabdlyait, - igy az MSZ
07-3608-1991. és a 20/1984 - es KM rendelet szabdlyait - be kell tartani. Kivitelezés csak a
munkateriilet hivatalos dtaddsat kovetSen kezdheté meg. A munkateriilet dtvételétdl a miiszaki

9



Py

atadés befejezéséig az épités alatt dll6 utépités forgalmi rendjének biztositidsaért, a hatdsigilag
meghatérozott és az épitéshez eldirt forgalomtechnikai elemek, berendezések elhelyezéséért és
meglétéért a kivitelezo a felelos.

e

A kivitelezés minden fdzisdban be kell tartani az érvényben 1év6 és a munkafédzisra vonatkozé
munkavédelmi szabvanyokat, 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiiM rendeletet, a Kivitelezd cég

munkavédelmi szabdlyzatdban foglalt eléirdsokat, tovdbbd a kivitelezési technoldgiai
utasitdsban szereplé munkavédelmi eléirdsokat.

A tervezett beavatkozds lizemeld Onkormdnyzati kezelésben 1évé kozforgalmi utak
burkolatdnak feldjitasat tartalmazza, ezért az épités sordn a koziti kozlekedés és a koziiton
torténé munkavégzés szabdlyait be kell tartani.

Ezeken beliil maradéktalanul be kell tartani a 3/2001 (1.31.) KOVIM. rendeletet a kézutakon
végzett munkdk elkorldtozdsi és forgalombiztonsagi kovetelményeirdl, illetve a mar emlitett e-
UT 04.00.15 Utiigyi Miiszaki Eléirasban foglaltakat a kéziiton végzett munkék elkorl4tozasi és
forgalombiztonségi szabélyzatarol.

A kivitelezés csak a munkateriilet 4taddsat kdvetden kezdheté meg, melyre az dsszes érdekeltet
meg kell hivni. A munkahely 4dtaddsa egyben az utiizemeltetdé kezeldi nyilatkozata is a
munkavégzés megkezdhetdségére. A munkateriilet dtvételétdl a miiszaki dtadds befejezéséig az
épités alatt 4116 teriilet forgalmi rendjének biztositdsdért, a hatdsdgilag meghatdrozott és az
épitéshez eldirt és elhelyezett kozlekedésbiztonsdgot szolgdlé forgalomtechnikai elemek,
berendezések (jelzotabldk, korldtok, fényjelzd késziilékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a
kivitelezd a felelds.

A kivitelezd koteles a munka megkezdése elott a sajat épitési technologidjanak megfeleld
koziti elkorldtozasi tervet készittetni és annak alkalmazdsdhoz az it kezel§jének hozzdjaruld
nyilatkozatit beszerezni.

A munkavédelmi tervfejezet eldirasai a teljes munkateriileten végzett valamennyi munkafézisra
vonatkoznak.

A munkateriilet fogalmdaba a kdzvetlen épitési teriileten kiviil beletartoznak mindazon teriiletek,
széllitdsi utvonalak, melyeket az épités érdekében a kivitelezé igénybe vesz (anyag
nyerohelyek, depénidk, keverédtelepek, felvonuldsi teriilet stb.)

A kivitelezd a munkét dgy koteles szervezni €s végezni, hogy az életet, testi épséget vagy
egészséget, valamint a vagyonbiztonsagot ne veszélyeztesse.

-

A munkavédelem, tlizvédelem megszervezése, az 6vorendszabélyok és egészségiigyi eldirdsok
betartisa a kivitelez6 kotelessége.

Székesfehérvar, 2020. majus

‘osz Krisztina

tervezo
Tervezdi pyilvantartdsi szam:
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15 Tervezéi nyilatkozat

Kijelentem, hogy a térgyi terv készitése sordn betartottam az 4ltaldnos érvényii és eseti hatéségi
eléirasokat €s a helyszinrajzot és a vonatkozé részekre kiterjedd miiszaki terveket az érdekelt

kozmi iizemeltetokkel egyeztettem.
A miszaki megoldds megfelel az altaldnos érvényii és egyedi eléirdsoknak.

Kijelentem, hogy a targyi terv a teriiletrendezési és telepiilésrendezési tervekkel, valamint a
helyi épitési szabalyzattal §sszhangban késziilt.

A tervezett létesitmény helyi jelentdségii védett természetvédelmi teriiletet nem érint, illetve
arra kozvetlen hatdst nem gyakorol.

A tervezett 1étesitmény nem régészeti lel6helyen, régészeti védéovezeten kiviil, nem milemléki
teriileten, mliemléket nem érinté médon val6sul meg.

A kozlekedési létesitmény nem honvédelmi és katonai céld létesitmény mitkodési vagy
védéteriiletén kiviil valésul meg.

A tervt6l eltéré miiszaki megolddsok alkalmazdsa esetén a tervezd felelssége az adott miiszaki
megoldésra nem terjed ki. Ilyen esetben a tervezd kiilén hozzdjdruldsa sziikséges.

A tervez6 az 1993. évi XCIIL torvény és az 5/1993. (XI1.26.) MiiM rendelet alapjan kijelenti,
hogy a kiviteli terv a kiaddsdnak idején hatdlyos munkavédelmi, tovdbbi az Orszégos
Thzvédelmi Szabdlyzatrél sz6l6 54/2014. (XIL5.) BM rendeletnek megfeleléen késziilt,
tovabba megfelel az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérdl szo16 93/2012. (V.10.) Korm. rendeletnek.

Alulirott Grosz Krisztina épitémérnok (Tervezdi nyilvéantartasi szdm: KE-K, VZ-TEL/07-
0743) nyilatkozom, hogy a

Paty, Szazszorszép utca

Kozlekedési és csapadékviz elvezetési létesitményei

Egyesitett terv

tervdokumentdcié a fenti eldirdsoknak megfelel.

Székesfehérvar, 2020. mijus ( & }
I
Ty -
“Grosz, Krisztina
NG
. tetvezd

~J
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16 Koziit- és Kozmiikezel6k név- és cimjegyzéke

Pity, I.’.olgsirmesteri Hivatal 2071 Péty, Kossuth utca 83.

DAKOYV Dabas és Kornyéke Viziigyi Kft. 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.

Elm( Hal6zati Kft. 1132 Budapest, Véci 1t 72.

TIGAZ Zrt. 1132 Budapest, Vici it 18.

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Kényves Kdlman korit 36.
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17 Tervezéi jogosultsag igazolasa

—

Telefon: (22} 506-262 Fax: (22) 506-263
Cim: Székesfehérvdr 8000 Tévirde u. Vo IL em. 10.
Honlap: waw fmmk kv

% Fejér Megyei Mérnoki Kamara

Cgyszim; 07-1872020 Kelt: 2020, muéreius 31.
Ugyintézd neve: Pilfiné Nagy Maria
Targy: igazolds kiallitisa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Grosz Krisztna
Lakeim: 8074 Csékako Var ntea 59,
Kamarai nyilvantartisi szam: (07-0743 )

Hatosag, szakhatbsdgi, engedélyeztetési egyeztetési, kozbeszerzési, stb. eljardsokhoz
igazolom, hogy On a 2020. évi kamarai tagdijat vagy nyilvintartisi dijat meghizette, & a
fenti nyilvantartisi szimon a Fejér Megyel Mémoki Kamars ltal vezetett névjegyzékben az
alibbi szakieriileteken szerepel:

Ik6 - Telephiléstervesdsi kozlekedési scaktediilet

Th-torldtoson - Hidszerkeset tervelésére kiterjesctent tartészerkezesi
EE-14 - Tasiiti epitmeények tervezése

KE-K- Kociifi épitmenyek tervesése

KE-I - Légikodekedési spimények tervezése

KE-HA - Huajoisi épitmenyek tervezése

VE-TEL - Telepiilést viho ik tervesése

.

VZ-TER - Tesiileni visgadilkoddsi epitmenyek tervezése

Jelen 1gazolist Lérelemre allitottuk ki amely a benme foglalt adatokat 2021.03.31az

igazolja. .
b <
(_/CM-’H I'b\..j {_2
) Kuminovics Gyézg):
titkdr
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18 Miiszaki specifikaciok jegyzéke
A./ Hatalyos jogszabalyok és rendelkezések:

1988.évi L. tv. Torvény a koziti kézlekedésrol.

30/1988. (IV.21.) MT sz. rendelet A kozuti kozlekedésrdl sz6l6 torvény végrehajtasa.
20/1984. (X1I. 21.) KM sz. rendelet Az utak forgalomszabdlyozisa és a koziiti jelzések
elhelyezése.

1968. évi L. tv A szabdlysértésekrdl sz616 torvény.

16/1979. (VIIL. 12.) KPM-VM sz. rendelet,

1/1984. (1. 29.) KM-BM. sz. egyiittes rendelettel

modositott 1/1975. (I1. 5.) KPM-BM.sz. egyiittes rendelet A koziti kdzlekedés szabélyai
(KRESZ).

253/1997 (X11.20.) Korm. rendelet az orszégos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrol (OTEK)

B./Kételezéen alkalmazandé nemzeti szabvinyok a kéziti alagazatban:

MSZ EN 124:1999 Kozlekedési teriileteken alkalmazott viznyeld- és aknalefedések.

Szerkezetkialakitisi kovetelmények, vizsgilatok, megjelolés, mindségszabélyozis

MSZ 7487/1:1979 Kozmiivek és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten, forgalom

meghatérozdsok

MSZ 7487/2:1980 Kozmiivek és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten, elhelyezés

térszin alatt

MSZ 7487/3:1980 Kozmiivek és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten, elhelyezés

térszin felett -

MSZ HD 638 S1:2001/A1:2007 Koziiti forgalomjelzd rendszerek

MSZ EN 1436:2007+A1:2009 Az utburkolati jelek anyagai. Az iitburkolati jelek

kovetelményei az ithaszndlék szempontjabol (angol
nyelvii)

MSZ EN 12352:2006 Forgalomiranyité berendezések. Figyelmeztetd és biztonségi

fényjelzok

MSZ EN 12368:2006 Forgalomirdnyit6 berendezések. Fényjelz6 késziilékek

MSZ EN 12899-1:2008 Allandsé, fiiggbleges, koziiti kozlekedési jelzések. 1. rész: Allandé
jelz6tablak

MSZ EN 12966-1:2005+A1:2010 Figgdleges koziiti jelzések. Véltoztathatd jelzéstartalmu
koziti jelz6tabldk. 1. rész: Termékszabvany (Angol nyelvii)

MSZ EN 13422:2004+A1:2009 Fiigg6leges koziiti jelzések. Hordozhat6, rugalmas
figyelmeztetd eszkdzok és vezetdoszlopok. Hordozhaté koéziti
kozlekedési jelzések. Tereldkipok és tereldhengerek (Angol

nyelvii)
MSZ ENV 13563:2002  Forgalomirdnyit6 berendezések. Jarmiidetektorok
MSZ EN 58:2004 Bitumenes két6anyagok mintavétele.

MSZ EN 12591:2009 Bitumen és bitumenes kétdanyagok. Az utépitési bitumenek
mindségi elbirdsai

MSZ 11307-2:1979 Uttervezési rajzok. Kozmivek és vezetékek.

MSZ 18294:1986 Epitékovek

MSZ EN 1338:2003 Beton tdtburkolé elemek. Kovetelmények és vizsgélati médszerek
(angol nyelvii)

MSZ EN 1340:2003 Beton ttszegélyelemek. Kovetelmények €s vizsgélati médszerek
(angol nyelvii)

MSZ EN 12271:2007 Feliileti bevonat. Koévetelmények

MSZ EN 12273:2008 Hidegaszfalt vékony rétegek. Kévetelmények
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MSZ EN 12970:2001 Ontott aszfalt vizszigeteléshez. Fogalom meghatirozésok,
kovetelmények és vizsgilati mGdszerek (angol nyelvii)
MSZ EN 13108-1:2006  Aszfaltkeverékek. Anyagel6irdsok. 1. rész: Aszfaltbeton
MSZ EN 13108-2:2006 Aszfaltkeverékek. Anyagelbirasok. 2. rész: Aszfaltbeton nagyon
vékony rétegekhez

MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2010 Megfeleloségértékelés. A sz4llit6 megfelel6ségi
nyilatkozata. 1. rész: Altaldnos kovetelmények (ISO/IEC
17050-1:2004, 2007-06-15-i helyesbitett valtozat) (angol
nyelvit)

MSZ EN 13108-5:2006  Aszfaltkeverékek. Anyageldirdsok. 5. rész: Ziizalékvazas

masztixaszfalt

MSZ EN ISO/IEC 17050-2:2004 Megfeleldségértékelés. A szdllité megfeleléségi
nyilatkozata. 2. rész: Tdmogat6 dokumenticié (ISO/IEC
17050-2:2004)

MSZ EN 13108-6:2006  Aszfaltkeverékek. Anyageldirasok. 6. rész: Ontitt aszfalt

MSZ EN 13108-8:2006  Aszfaltkeverékek. Anyagel6irdsok. 8. rész: Visszanyert aszfalt

MSZ ENV 13282:2000  Hidraulikus ttépitési kotdanyagok. Osszetétel, kivetelmények

és megfelel6ségi feltételek
MSZ EN 13285:2003 Kot6anyag nélkiili keverékek. Elbirdsok
MSZ EN 15381:2008 Geotextilidk és rokon termékeik. Az ttburkolatokban és az
aszfalt fedérétegekben val6 haszndlat jellemzdi

C./Kitelezéen alkalmazando iitiigyi miiszaki utasitdsok a koziti aldgazatban:

e-UT 04.00.11 A koziiti jelz6tdblak miiszaki szabélyzata (JTSZ) A 4/200 (1. 3) K6ViM rendelet,
illetve modositdsdnak, a 64/2007. (VIL. ) GKM rendeletnek a melléklete

e-UT 04.00.15 A kozutakon végzett munkdak elkorlatozasi és forgalombiztonségi szabdlyzata A
3/200 (1. 3) KoViM rendelet melléklete

e-UT 04.00.14 A koziti dtburkolati jelek szabélyzata (UBJ SZ)A 117200 (1II. 13.) KéViM
rendelet, illetve elsé modositdsdnak, a 46/200 (XIL. 20.) KoViM rendeletnek, és mdsodik
mdodositdsdnak, a 65/2007. (VIL. ) GKM rendeletnek a melléklete

e-UT 04.00.13 A koziti titbaigazitds rendszerének és jelzéseinek kovetelményei (UTIR) A
40/200 (XI. 23.) KoViM rendelet melléklete

e-UT 04.00.12 Koziiti jelz6tablak. A koziti jelzotablak megtervezésének, alkalmazasénak és
elhelyezésének kdvetelményei (JETSZ) A 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet, illetve
modositdsdnak, a 84/2004. (VI. 4.) GKM rendeletnek a melléklete

e-UT 03.07.41 A kozlekedési zaj cs6kkentése tttervezési médszerekkel

e-UT 04.04.11 Koziiti vezetdkorldt. Elhelyezési eléirdsok

e-UT 04.04.21 Koziiti vezetdkorlat. Acél vezetdkorldt (Visszavonva, Kozl Ert. 24/1. 2006.)
e-UT 04.04.22 Koziiti vezetokorldt. Acél vezetSkorl4t. (kiegészités) (Visszavonva, Kozl. Ert.
24/)

e-UT 05.043 Utburkolati jelek anyagai. Az utburkolati jelek felhaszndl6i kdvetelményei
e-UT 0021 Orszégos kozutak keresztmetszeti forgalmédnak szdmléldsa és a forgalom
nagysdgénak meghatdrozasa

e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése (UBIT)

e-UT 04.011 Koziti jelzétabldk. A jelzétablék megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése
e-UT 03.021 Kozutak melletti ingatlanok, kiszolg4l6 1étesitmények fitcsatlakozésa

e-UT 0031 Kozutak tavlati forgalménak meghatdrozasa elSrevetité médszerrel

e-UT 04.05.12 K6zutakon folyé munkék elkorldtozasa és ideiglenes forgalomszabélyozésa
e-UT 04.021 Koziti forgalomiranyité berendezések. Fényjelzd késziilékek

-----
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e-UT 04.021 Koziiti jelz6tablak. VeszéElyt jelzo tabldk és jelképeik

e-UT 04.021 Koziiti jelz6tdblak. Veszélyt jelzd tablak és jelképeik

e-UT 04.022 Koziiti jelzétablak. Athaladsi elsébbséget szabélyoz6 jelzdtablak és jelképeik
e-UT 04.023 Koziiti jelz6tablak. Tilalmi jelz6tablak és jelképeik

e-UT 04.024 Koziiti jelz6tablak. Utasitdst add jelzdtabldk és jelképeik

e-UT 04.031 Koziiti jelz6tablak. Kiilonleges szabdlyokat jelz6 tdbldk és jelképeik
e-UT 04.031 Koziti jelz6tablak. Kiilonleges szabdlyokat jelzd tablék és jelképeik
e-UT 04.025 Kozuti jelz6tdblak. Tdjékoztatd jelzétablak és jelképeik

e-UT 04.025 Koziti jelzotablék. Téjékoztaté jelz6tablak és jelképeik

e-UT 04.032 Koziiti jelzotablak. Utbaigazit és utalé jelz6tablak és jelképeik

e-UT 04.032 Koziiti jelzétablak. Utbaigazit és utalé jelz6tablak és jelképeik

e-UT 04.026 Koziti jelzétablak. Kiegészitd jelzotablak és jelképeik

e-UT 04.026 Koziiti jelz6tdblak. Kiegészitd jelztablék és jelképeik

e-UT 04.026 Koziiti jelz6tdblak. Kiegészitd jelzotablak és jelképeik

e-UT 04.033 Koziiti jelzotdblak. Idegenforgalmi jelzdtabldk és alkalmazdsuk

e-UT 04.034 Koziiti jelzotabldk. Belso atvilagitdsi jelzotdblak és jelképeik

e-UT 04.041 Kozteriileti informdcids tdbldk megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése
e-UT 04.03.21 Koziti dtburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

e-UT 04.03.21 Koziiti dtburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

e-UT 04.03.21 Koziiti dtburkolati jelek alakja, mérete, szine €s elrendezése

e-UT 04.03.21 Koziiti titburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

e-UT 04.05.11 A koziti dtelzarés, elkorlatozds és forgalomterelés elemei

e-UT 04.013 Koziiti jelzotdblak. Az tbaigazito jelz6tibldk megtervezése, alkalmazésa és
elhelyezése

e-UT 04.013 Kozuti jelzotdblak. Utbaigazité jelzétablék megtervezése, alkalmazdsa és
elhelyezése

e-UT 08.03.21 A Kkiilteriileti kézutak menti fasitds szabdlyozasa a forgalombiztonsdgi
szempontok figyelembevételével

e-UT 03.011 Kozutak tervezése (KTSZ)

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolati titpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése

e-UT 03.04.11 Kerékparforgalmi létesitmények tervezése (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.03.11 Korforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.012 Koziiti forgalom csillapitdsa (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.05.12 Akadédlymentes koziti 1étesitmények (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.07.11 El6zési és kapaszkoddszakaszok tervezése (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.031 A parkoldsi 1étesitmények geometriai tervezése (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.07.23 A gyalogoskozlekedés kozforgalmi 1étesitményeinek tervezése (A KTSZ
kiegészitése)

e-UT 03.07.24 A koziti kozosségi kozlekedés (tomegkozlekedés) palydinak, utas- és
jarmiiforgalmi létesitményeinek tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.03.21 Szintbeni koziiti csomépontok méretezése €s tervezése (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.07.12 Kozutak viztelenitésének tervezése

e-UT 0041 A telepiilésrendezési tervek koziti kozlekedési munkarészei. Tartalmi
kovetelmények (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 06.011 Utak és autépalydk létesitésének 4ltaldnos geotechnikai szabélyai

e-UT 03.00.21 Uttervezési rajzok tartalmi és formai kovetelményei (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.07.42 Koziiti kozlekedési zaj szamitdsa

e-UT 03.07.43 Koziiti zajarny€kolo falak. Létesités és fenntartds

e-UT 03.07.51 Okolégiai 4tjarék

e-UT 03.07.52 Védokeritések kialakitdsa kozutak mellett

e-UT 06.03.11 Kerékpérutak, gyalogutak és jarddk pélyaszerkezete
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e-UT 06.03.12 Kisforgalmii utak palyaszerkezetének méretezése

e-UT 06.03.34 Kompozit burkolatii (merev) titpalyaszerkezetek épitése. Epitési eléirasok,
kovetelmények

e-UT 08.011 Aszfaltburkolatok fenntartdsa

e-UT 08.032 K6-, betonkd és miiks burkolatok fenntartdsa

e-UT 08.021 Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kit6ltése

e-UT 08.033 Betonburkolatok repedéseinek, hézagainak kitoltése

e-UT 06.03.24 Habositott bitumennel keverdtelepen késziild tit-palyaszerkezeti alapréteg
e-UT 09.011 Radiometrids tomorségmérés. Féldmiivek, k6tdanyag nélkiili alaprétegek,
hidraulikus kétdanyagu ttalapok térfogatsiirtiségének és viztartalmanak meghatérozésa
¢-UT 06.03.31 Beton pélyaburkolatok épitése. Epitési el6irdsok, kovetelmények

e-UT 06.03.32 Utépitési beton burkolatalapok. Kovetelmények

e-UT 06.03.41 K&- és miiko burkolatok épitése

e-UT 06.03.51 Utpélyaszerkezetek kétbanyag nélkiili és hidraulikus kotdanyagii alaprétegei.
Epitési elirdsok

e-UT 06.03.52 Utpélyaszerkezetek kotéanyag nélkiili és hidraulikus kétGanyagi alaprétegei.
Tervezési elbirdsok

e-UT 06.03.33 Utépitési beton burkolatalapok. Tervezési eléirdsok

e-UT 05.054 Pélyalemezekbdl visszanyert beton jrafelhaszndlésa

e-UT 06.03.15 Betonburkola és kompozitburkola ttpalyaszerkezetek méretezése

e-UT 06.03.42 Betonké burkola pélyaszerkezetek tervezése és épitése. Kovetelmények
e-UT 06.03.35 Hézagaiban vasalt, kétréteg(i, mosott feliilletképzésti betonburkola merev
utpélyaszerkezet épitése

e-UT 05.011 Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

e-UT 05.012 Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez (BBTM)
e-UT 05.013 Utépl’tési aszfaltkeverékek. Ziizalékvazas masztixaszfalt (SMA)

e-UT 05.014 thépl’téSi aszfaltkeverékek. Ontottaszfalt (MA)

e-UT 05.015 Utépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt

e-UT 06.03.21 Ut-pélyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mindségi kdvetelmények
¢-UT 06.03.22 Higitott bitumenes aszfaltmakaddm pélyaszerkezeti rétegek

¢-UT 06.03.61 Utburkolatok feliileti bevonata. Kotdanyag kipermetezésével és ziizalék
kiszérasdval késziilt feliileti bevonatok

e-UT 06.03.23 Kohosalakaszfalt dtpalyaalapok és -burkolatok

e-UT 05.016 Kationaktiv bitumenemulzié kétGanyagy alaprétegek, titburkolatok és
katyizékeverékek 3.313

e-UT 09.041 Aszfaltrétegek tapaddsvizsgdlata nyirdssal

e-UT 06.03.62 Utburkolatok feliileti bevonata. Hideg keveréses és teritéses technolégidval
késziilt feliileti bevonatok

e-UT 05.022 Utépitési modifikalt bitumenek. Kovetelmények

e-UT 09.011 Modifikalt dtépitési bitumenek rugalmas visszaalakulds-vizsgilata

e-UT 05.021 Kationaktiv bitumenemulziék. Kévetelmények

e-UT 09.012 Kationaktiv bitumenemulziok vizsgilata

e-UT 08.022 Hidegen bedolgozhaté kétyizé anyagok (higitott bitumen, bitumenemulzié és
specidlis kotdanyagi keverékek) osszetétele, gyartdsa, bedolgozdsa, mindsitése

e-UT 05.012 Utépitési zizottkdvek és zdzottkavicsok. rész Koéanyaghalmazok utak,
repiiloterek €s méds kozforgalmi teriiletek aszfaltkeverékeihez és feliileti bevonataihoz
e-UT 05.014 Utépitési ziizottkovek és zizottkavicsok. rész Zdzott koéanyaghalmazok rit-,
pélya- és hidbetonokhoz

e-UT 05.011 Utépitési zizottksvek és zizottkavicsok. 3. rész Utalapok

e-UT 05.013 Kolisztek. Kéanyaghalmazok utak, repiil6terek és mds kozforgalmii teriiletek
aszfaltkeverékeihez és feliileti bevonataihoz

¢-UT 05.041 Pernye alkalmazésa itépitési ktGanyagként
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e-UT 05.042 Utburkolatok hézagkitlté anyagai )
e-UT 05.051 Bontott utépitési anyagok djrahasznélata és hasznositdsa. Altaldnos feltételek
e-UT 05.052 Bontott titépitési anyagok tjrahasznélata 1. Pélyaszerkezet helyszini hideg

Ujrahasznositdsa

e-UT 05.055 Ut-pélyaszerkezeti aszfaltrétegek helyszini Gjrafelhasznildsa melegremix
eljarassal

e-UT 03.011 A koziti forgalom csillapitasa

e-UT 03.032 Mélygardzsok tervezése

e-UT 03.07.13 Kozutakon alkalmazhaté sebességcsokkentd eszkdzok

e-UT 03.07.44 Koziiti zajcsokkentési kataldgus

e-UT 0022 Helyi kozutak keresztmetszeti forgalménak meghatdrozisa

e-UT 0011 Koziithdl6zati elemek kapacitdsa

e-UT 09.04.13 Zajarnyékol6 falak helyszini vizsgdlata

e-UT 06.03.14 Aszfaltburkolatu dtpalyaszerkezetek méretezésének segédlete

e-UT 03.012 A vonalvezetés tervezése, a vizszintes €s magassédgi vonalvezetés osszehangoldsa
e-UT 03.05.11 Mozgéaskorldtozottak kodzlekedését segitd koziti létesitmények kialakitdsa
e-UT 03.03.22 Szintbeni koziiti csomdpontok tervezése és méretezése (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 08.03.22 Héfuvas ellen védd novénysavok

e-UT 03.013 Mez6gazdasagi utak tervezési el6irasai (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 06.03.16 Betonburkolati és kompozitburkolatd dtpalyaszerkezetek terve
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Koltségbecslés

Paty, Szazszorszép utca
Kozlekedési és csapadékviz elvezetési 1étesitményei
Egyesitett terv

Székesfehérvar, 2021. januar



Méret és mennyiség
Sorszam idom leirasa teriletek, mért{akegys

hosszak &g

1 Foldkitermelés 186 m°
2 Tiikor készités 411 m?
3 Aszfalt kopd réteg AC-11 333 m’
4 Aszfalt kotd réteg AC-11 333 m’
5 CKt alapréteg 50 m®
6 Javitd/fagyvéds alapréteg 67 m’
7 Fektetd zizalék térkd ala 2 m’
8 Térké burkolatt kapubejard 50 m’
9 Homokos kavics kapubejard 28 m?
10 Utpadka 131 m’
11 K-szegély 91 m
12 stllyesztett szegély 25 m
14 KRESZ tabla 1 db
16 KRESZ tabla oszlop 1 db
16 Csapadékvizatemeld akna 1 db
17 Csapadékviz csatorna DN160 KPE cs6 82 m
18 Csapadékviz csatorna DN250 KPE csé 1 m
19 Grundfos SL1.80.100.15.4.50D.C Szivattyu 2 db
20 Viznyeld 2 db
21 Kozmiiakna fedlajanak szintbeemelése 2 db




Paty, Szazszorszép utca

Kozlekedési és csapadékviz elvezetési létesitményei Egyesitett terv

ARAZOTT TETELKIIRAS
2021. januar

E |Egységar
& Egységé Telj
§ Egység gységar Menny. eljes ar -
Tétel Anyag I Dij Anyag ] Dij
|, Epitéseldkészitd munkak
1) Szakfeliigyelet biztositasa
DAKOV Dabas és Kémyéke Viziigyi Kft.
ELMU Halozati Kit.
TIGAZ-DSO Kit.
Magyar Telekom Nyrt. 69 000 6 414 000
Vodafone Zrt.
Eszakdunantili Vizm Zrt.
2) A teljes objektum fopontjainak és részletpontjainak kitlzése nap 57 500 1 57 500
3,) Megvalosulasi terv készitése (geodézial beméréssel) nap 172 500 1 172 500
4) Kozuton folyé munkak elkorlatozasa, forgalomterelés Ft 40 000 1 40 000
5,) Magyar Telekom védelembe helytezés Ft 100 000 1 100 000
6,) Vodafone védelembe helytezés Ft 100 000 1 100 000
7.) ELOIRANYZAT! Tervezdi miivezetés Ft 100 000 1 100 000
984 000
Il. Irtas és alépitményi munkak
1) Munkaarok és munkagddor foldkiemelése kbzmivesitett
teriileten, gépi ervel, kiegészitd kézi foldmunkaval, I-1V. m? 3800 186 706 800
talajosztalyban, helyben deponélva
2) Tukdrkészités sik feliileten gépi erbvel, kiegészitd kézi
munkaval talajosztaly: HV., tomoritéssel. (barmely tdmobritési
osztélyban gépi erbvel, nagy felilleten, tomarsegi fok: 95%) m? 2 an 822
3) Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erdvel, kis R B i
felileten, tsmérségi fok 85% m B 61650
4,) Szemcsés agyazat készitése 3 m szélesség felett, helyszinre
széllitéssal, it ald 20 cm wig, padkaban 15 cm vig me 6563 5980 87 568 684 518 167
5) Zazottkd keszitése kapubejaronak 15cm vastagsagban m® 6563 5980 4 27 565 25116
6. Fektetd zizalék készitése térkd burkolat ala 3 cm m® 9450 20 700 2 14175 31050
610 424 1343605
{ll. Burkolatépitési munkak
1) AC-11 aszfalt koporéteg készitése 3,5 cm vastagsagban s at 2000 ”
bitumenemulziés alapermetezéssel m 2ol g 12 0 200 453100
2) AC-11 aszfalt kotoréteg készitése 3,5 cm vastagsagban .
bitumenemulzids alapermetezéssel m S0 ALY 12 1001165 233100
3) Telepen kevert hidraulikus vagy kett6s kétdanyagu stabilizalt
rateg készitése CKt jeld keverékbdl 15 cm vastagsagban, m? 22 500 12 500 50 1125 000 625 000
toméritéssel
4) Térkd burkolat készitése sziirke szinben 8 cm-es ) 5500 4 ) ”
vastagsaggal, kész dgyazatra kapubejarok kipétlasa m Lo 50 15 004 00 000
5.) K-szegély keszitése alaparok kiemeléssel, beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal, i 4500 2703 91 409 500 245973
elbregyartott szegélyelemekbdl

3. oldal, 6sszesen: 4
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6, Siillyesztett szegély(kabubejaro) készitése alaparok
kiemeléssel, beton alapgerendaval és megtamaszidssal, m 3098 2703 25 77 450 67575
hézagolassal, eléregyartott szegélyelemekbdl
3854314 1604 748
IV. Vizikézmi épitési munkak
1) Csapadékvizatemeld akna db 900 000 200 000 1 900 000 200 000
2) KPE DN160 csatornacsd beépitése kdtésekkel, dsszekdtd T ; 8 )
idomokkal kész dgyazatra m 00 0000 82 20 000 820 000
3,) KG-PVC DN250 csatornacsé beépitése kotésekkel, e
Bsszekdtd idomokkal kész sgyazatra m 2 Wl ! 16300 8500
4,) Grundfos SL1.80.100.15.4.50D.C szivatty(l db 1350 600 125 000 2 2700 000 250 000
5,) Viznyeld akna épitése eldregyartott elemekbdl (50x50 cm
méret(l), viznyeléraccsal (D400 terhelési osztaly), foldmunka db 150 000 40 000 2 300 000 80 000
nélkii, kész &gyazatra
4736 500 1 358 500
V. Befejezd munkak
1) Kozti jelzd- és (thaigazito tablak fémanyagl oszlopainak
elhelyezése betonalappal, foldmunkéaval, I-IV.osztalyu
talajban, 76 mm atmérdjii horganyzott oszlop, 1,54,0 m db 9000 6000 1 9000 6000
hosszi
2,) Kozilti jelz6- és (tbaigazitd tablak felszerelése, (tvonaltipust,
elsdbbséget szabalyozo, utasitast adg, filalmi, tilalmat,
veszélyt, tajékoztatast adé jelzdtablak és Gtbaigazitast ado do 17,000 5500 1 17,000 5500
tablak, 2-2 bilincskészlettel
3) Koézmiaknak fediapjanak szintreemelése db 43700 2 87 400
26 000 98 900
 Tételek dsszesen 9227238 | 5389753
|Mindosszesen nettdé 1 4 61 6 991
Tartalék keret 5% 730 850
27% Afa 4143 917
18 760 907
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