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Targy: Az 6voda utcai szarnyanak felujitasat, korszer(sitését, atépitését tervezi
Paty K6zség Onkormdnyzata, és ennek megfelelden a tervezés el6készitéseként,
a zarofodém és a tetdszerkezet faanyagvédelmi vizsgdlatdval, szakvélemény
készitésével bizott meg Tusnady Zsolt f6épitész.

Adatszolgaltatasként megkaptam az épllet foldszinti alaprajzat. Targy szerinti
épllet helyszini vizsgdlatat 2022. marcius 21-én végeztem el.

A helyszini vizsgalatok tapasztalata és a makroszkopikusan meghatdrozott
faronték ismeretében szakvéleményemet a kdvetkez6kben adom meg, amely
egyben a helyredllitas faanyagvédelmi teendGit is tartalmazza.

Faanyagvizsgalatok

A vizsgalat folyaman a vonatkozé szabvanyok (MSZ 6771 sz. sorozat), a hatalyat
vesztett, 9001/1982 (MEM. E 23) MEM sz. kdzleményt, az un. kddexet (mint
irdanyado dokumentumot), valamint a szintén hatdlyat vesztett, de semmivel sem
potolt 27/1981 (XII. 29.) MEM sz. rendelet Faanyagvédelmi Szabdlyzat el&irasait
kovettem.

Jogszabalyok a faszerkezetekrél és védelmiikrél

482/2016. (XII. 28.) kormanyrendelettel médositott 312/2012. (XI. 8.) OTM rend.
Id6tavlatban  valtozé teljesitmény-jellemz6jli  szerkezeteket tartalmazd
tartdszerkezetek vizsgalatanak szikségessége (2.1.9.1.)

482/2016. (XII. 28.) kormanyrendelettel médositott 312/2012. (XI. 8.) OTM rend.
50 évnél id6sebb tartdszerkezetek vizsgalatanak sziikségessége (2.1.9.2.)

53. & (5) 211/2012 (VII. 30) Kormanyrendelettel médositott 253/1997. (XII. 20.)
Kormanyrendelet (OTEK) — megel&6z6 védékezelésrél

57. & (1) 211/2012 (VII. 30) Kormanyrendelettel médositott 253/1997. (XIl. 20.)
Kormanyrendelet (OTEK) — korrézids, bioldgiai és viz (nedvesség) elleni védelem

59. & (3) 211/2012 (VII. 30) Kormanyrendelettel mdédositott 253/ 1997. (XII. 20.)
Kormdanyrendelet (OTEK) — légzést gatld bevonat tiltasa tartdszerkezeteken



A.) Szerkezeti leiras

A foldszintes, utcafronton allo, ,L” alaku épiilet utcai szarnya téglany alaprajzu,
de eredetileg az udvari oldal k6zépsé részén beugro tagolta. A vélhet6en tobb
épitési Utemben késziilt, 3 traktusos éplletrész hossz- és harantféfalas

elrendezés(i. Az éplilettomeget a IV. és V. f64llas kozotti felmend fal Iényegében
ugy a fodém, mint a tetészerkezet tekintetében, ketté osztja.

A zarofodém, tébbségében boritott gerenddas fafodém, de nem kizarhatd néhany
kisebb tertleten, pl. a beugrd késébbi beépitése soran létre hozott szilard
szerkezet sem. A zaré6fodém fels6 deszkazata zarléces kialakitasu, 4-5cm feltoltés
és padlasburkolé tégla talalhaté rajta.

A fodém legaldbb 6 6nalldo mezbre tagolhatd. Az 1-es, 2-es és 3-as mez6 gerenda
keresztmetszete tobbségében 14,5-15cm x 19,5-20cm, de vannak keskenyebb
(9,5cm) és szélesebb (25,5cm) elemek is. Az 5-6s mez6ben a fodémgerendak
21cm x 26-27cm-esek, a széls6 elemek csak 11cm szélesek.

Az épulet nyeregidomu tet8szerkezetét, udvari oromfalhoz csatlakozd,
alacsonyabb gerinc( felépitmény tagolja, és a folyosoi traktus kozépsé része
(beugré) miatt is tet6hajlatok, élek kialakitdsara volt sziikség. Az oldalszarny
tetGszerkezete szintén vapa kdzbeiktatasaval épllt 6ssze a vizsgdlt terllettel. A
nyeregtet6t kétoldalt oromfal hatarolja, valamint kozbensd tlizfal (korabbi
épllethatarolé fal) vélasztja szét a szerkezetet (ldsd fentebb is). A késébbi
beugro beépités tetészerkezete alacsonyabb és fliggetlen a f6 szerkezettdl.
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A hagyomanyos nyeregtet6 az I.-1V. f6allasok kozott féallasaiban kot6gerendas,
két székoszlop + fliggeszt6 oszlopos, ferdetdmos, fogdpdros manzard jellegi

szerkezet, ahol a mellékallasok, fidokgerendds, fiokvaltés rendszerliek. A
falkoronan sargerenda fut, a hossziranyd merevséget kdzép- és taréjszelemen
biztositja. A megtort tet8sik alsé részén tetblécezésen rombuszpala talalhato, a
fels6 terlleten, teli tet6deszkazaton, lemezfedés.
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Jellemz6 keresztmetszeti méretek cm-ben:
kotégerenda 19,5x23,5

székoszlop 15x16

flggeszt6 oszlop 14,5x14,5

ferdetam 14,5x16,5

fogopar 2x9,5x20



fiokgerenda 17,5x22,5; fidokvaltd 17x24
sargerenda 14,5x9,5

kozépszelemen 15x15; karpant 9,5x15,5
taréjszelemen 14,5x14,5; karpant 9,5x15,5
vapaszaru 11,5x16

szarufa 9,5x15; felsé szarufa 10x12-13

szarutavolsagok 79-94

Az V.-IX. f6allasok kozotti terlilet gerincmagassaga nagyobb, és nem tértvonalu
a szaruzat, egyébként a szerkezet megegyezik az elsé éplletrész felettivel. A
keresztmetszeti méretek tobbnyire, egy kicsivel nagyobbak. A tetdsik fedése
végig pala.




Eltérs keresztmetszeti méretek cm-ben:

kotégerenda 20,5x23

székoszlop 15x15,5

flggeszt6 oszlop 16x15,5

ferdetdm 16x17,5

fiokgerenda 17,5x24

sargerenda 15x10

kozépszelemen 16,5x15,5; karpant 9x14,5
taréjszelemen 16x15,5;

vapaszaru 12,5x16,5

szarufa 11x16

szarutavolsagok 90-98

Az épilet padlastere alulrol oromdeszkazattal, nadazott, vakolt parkannyal
felzart, a kés6bbi beépitésnél szintén zart, deszkazott.




B.) Helyszini vizsgalat

Az épllet vizsgalatara torténd felkéréskor megadtam a zaréfodém feltarasainak
helyét, mértékét, ami a viszonylag tagolt, tobbszor atépitett terileten jelentds
bontdsokat jelent. A megkezdett feltarasok soran kiderilt, hogy a padlastéri
zugokban, tetlszerkezeti alsé csomodpontokndl sok az épitési tormelék,
tobbségében ott, ahol a feltdrdsokat is el kell késziteni. Err6l Tusnady Zsolt
f6épitész tajékoztatott, aki jelezte, jelenleg a padlas lomtalanitasat, és igy a
feltdardsok nagyobb részét nem tudjak elvégezni, a rendelkezésre all6 rovid id6
alatt. Megallapodtunk, hogy azokat a terileteket vizsgalom, ahova eljutottak a
feltarasokkal. A zarofédémmel kapcsolatos faanyagvédelmi ellenérzést igy,
inkdabb nevezném szemleszint( vizsgalatnak, bar helyenként részletes adatokkal
is szolgalok egyes fodémmezG6kraél.

A fodém vizsgalati eredményeit a kapott foldszinti alaprajz atalakitasaval
készitett fodém szerkezeti vazlaton jeloltem (,Fodém karosodasai”), és
tablazatos formaban 6sszefoglaltam.

A tetOszerkezet vizsgdlata soran a padlasteret bejartam, a magasabban |évé
részeket aluminium létra segitségével értem el. A helyszinen, a vizsgdlhato
tetGszerkezeti elemekre krétaval feljeloltem a bioldgiai karosodasokat (,,0”, és
»,X"”), a kapott alaprajzra szerkesztett tetészerkezeti vazlaton abrazoltam, és
tablazatos formaban is 0sszefoglaltam. A mechanikai hibdk, sérilések kozil a
latvanyosabbakat kiemeltem (,,Z”). A f6allasokat rémai szammal megjeldltem, a
karosodasok helyét harant iranyban is megadtam az épilet gerincéhez képest
(udvari oldal - utca felé).

Jelent6sebb karositok meghatarozasa
Pincegomba (Coniophora cerebella)

Feny6 lemezestapld (Gloeophyllum abietinum)
Szalagtapld (Trametes serialis)

Dacos kopogdbogar (Dendrobium pertinax)

Hazicincér (Hylotrupes bajulus)



Karosodasok tablazata

Tyukanyé Ovoda zaréfodéme és tetSszerkezete

2071 Paty, Iskola u. 18.

Sor- .y , . Karo- Karos. . , Szlikséges faanyagvédelmi, ajanlott
] féodémgerenda sorszama Vizsgdlati hely y o Megjegyzés o ,
szam sitd rajzi jele statikai beavatkozas

Zarofodém
1-es fodémmezd, 10 fodémgerenda + kéménykivaltd
i alig hozzaférhetd a sarokban, vélhet6en 3- i 3
1. 1 utca felé g+r Y & L, i i gerendavég kezelés
5cm mélységl kdrosodas, 1. fotd
o kotégerenda alatamasztas és tormelék . 3 e
2. 1 kozépfofali ? ? . & L B 3 kivitelezéskor ellenérzés
miatt nem hozzaférhet6, nem feltart
3. 2 utca felé g+r Y csaposfa, 3-5cm mélységl karosodas gerendavég kezelés
4, 2 kozépfofali g+r X 6-8cm mélységii karosodas, 2. foto csonkolas
5. 3 kozépfofali g+r X 6-8cm mélységii karosodas csonkolas
6. 4 kozépfofali rovar 0 1-2cm mélységli karosodas feliileti és mélyvédelem
o e 3-5cm mélységli karosodas a kivaltot tarto 3 B
7. 5 kozépfofali g+r Y ) v g' gerendavég kezelés
elemnél, 3. foté
5 utca felé rovar 0] 1-2cm mélységl karosodds fellileti és mélyvédelem
, 1-2cm mélységli karosodas, felsé deszkazat|fellileti és mélyvédelem, deszkazat
9. 6 utca felé rovar 0] ..
elkorhadt cseréje
10. 6 kozépfofali ? ? kivaltoba fut, nem feltart kivitelezéskor ellenGrzés
11. 7 kozépfofali rovar F fellleti kdrosodds feliileti védelem
12. 7 utca felé rovar 0 1-2cm mélységl karosodas feliileti és mélyvédelem
13. 8 utca felé rovar 0] 1-2cm mélységli karosodas feliileti és mélyvédelem
14. 8 kozépfofali g+r X 6-8cm mélységii karosodas, 4. fotd gerenda-vég kezelés vagy csonkolas
15. 9 utca felé rovar 0] 1-2cm mélységli karosodas feliileti és mélyvédelem
2-es fodémmez6, 10 fodémgerenda + kéménykivalto
. B kotégerenda alatamasztas és tormelék . 3 o
16. 1 mindkét oldal ? ? . g L . B kivitelezéskor ellendrzés
miatt nem hozzaférhetd, nem feltart
17. 2 1-es mez6 felé g+r X 6-8cm mélységi karosodas, 2. fotd csonkolas
18. 3 1-es mez6 felé g+r X 6-8cm mélységii karosodas csonkolas
19. 4 1-es mez6 felé | rovar 0] 1-2cm mélységl karosodds fellileti és mélyvédelem




Sor- .y , L Karo- Karos. . , Szlikséges faanyagvédelmi, ajanlott
i fodémgerenda sorszama Vizsgalati hely Y - Megjegyzés o )
szam sité rajzi jele statikai beavatkozas
1-2cm mélységi karosodas, felfekvésnél |[felUleti és mélyvédelem, illetve beljebb
20. 5 1-es mez6 felé g+r 0] . . yseg ) . i ¥ J
beljebb is korhadt, 5. foté kimetszés
21. 5 3-as mez6 felé g+r Y 3-5cm mélységl karosodas gerenda-vég kezelés
22. 6 1-es mez6 felé ? ? kivaltéba fut, nem feltart kivitelezéskor ellenérzés
23. 7 1-es mez6 felé | rovar 0 1-2cm mélységli karosodas felUleti és mélyvédelem
24, 8 1-es mez6 felé | gomba 0 1-2cm mélységli karosodas fellleti és mélyvédelem
25. 8-10 3-as mez6 felé ? ? nem feltart felfekvések kivitelezéskor ellenGrzés
3-as fodémmezd, 9 fodémgerenda
megsemmisiilt udvari felfekvés, a rovid
. elem fele elkorhadt, felsé deszkazat v gz S f s
26. 1 teljes hosszon g+r . . T i fodém szanalasa, Uj szerkezet épitése
hianyzik, palléval ideiglenesen pétolt, 6. |.. ., f e e
fotd osszefiiggésben a felette 1évo tetd-
oto
m i Jott 4o folsd szerkezettel
X sulyosan karosodott gerenda, felsé
27. 2 mindkét oldal gTr X 4 L & o .
deszkazat is elkorhadt, 7. és 8. foto
28. 5 2-es mez6 felé g+r Y 3-5cm mélységl karosodas gerenda-vég kezelés
29. 8 mindkét oldal ? ? nem feltart felfekvések kivitelezéskor ellenGrzés
30. 9 mindkét oldal ? ? nem feltart felfekvések kivitelezéskor ellenGrzés
Sor- Féallas Tet6szerk. elem , Karo- Karos. ) , Sziikséges faanyagvédelmi, ajanlott
| i | Elhelyezkedése Ve - Megjegyzés o X
szam szama megnevezése sité rajzi jele statikai beavatkozas
Tet6szerkezet
tetGlécezés, . . s . L
31. l. el6tt B ) teljes hosszon - z konzolos kialakitas segédszaru beépitése
tet6deszkazat
kétégerenda- 1I/A megsemmisiilt csomoépont, fodém is itt elemek csonkolasa, szakszerti
32. . kotogerenda- udvari oldal g+r @ kdrosodott, az alsé csomopont alafo-gott, [helyredllitds, ideiglenes alafogas
élszaru-fészaru 9. fotd megsziintetése
33. -1 taréjszelemen kozépen gomba X fellilr6l bekorhadt kimetszés
34. -1, karpant kozépen - Z hasadt csere
35. -1 sargerenda utca felé g+r 0] alulrdl korhadt fellleti és mélyvédelem
. i kezdeti, aktiv fert6zés, oromdeszka is o L
36. -1, 3. fidkgerenda utca felé gomba 0 Srintett fellleti és mélyvédelem




Sor- F6allas TetGszerk. elem , Karo- Karos. . , Szlikséges faanyagvédelmi, ajanlott
, J i Elhelyezkedése Y N Megjegyzés o X
szam szama megnevezése sité rajzi jele statikai beavatkozas
37. .-11. karpant utca felé - z lelazult kiékelés, rogzités
fogdpar-
székoszlop- bontést kdvetd sponti
. . ) i megbontast kdvetéen csomoponti
38. . kozépszelemen- udvari oldal gomba @ korhadt csomdpont, 10. fotéd . g, L. , ) P
i | tisztitds, kimetszés, csonkolds
élszaru-vapaszarus
kis taréjszelemen
kot6gerenda- . kotégerenda csavaroddsa miatt kissé o,
39. 1. ”g o udvari oldal - 7] & . ) kiékelés, rogzités
fiokvalto megnyilt csomdpont
kotégerenda-II/A . kotégerenda csavaroddsa miatt is megnyilt e,
40. . "g” / udvari oldal - @ g, i gny statikai feltilvizsgalat
kotégerenda csomépont, 11. fotd
41. Il. karpant udvari oldal - Z lelazult kiékelés, rogzités
i i tormelék eltavolitasa, fellileti és
42. [I/A. kotégerenda teljes hosszon g+r (o] fal mellett szorosan futé elem korhadasa L,
mélyvédelem
i megsullyedt, kiegyenlitése, vizcsendesitése i . Lo
43. l/A. f6szaru oromfal felé - Z esUlly &Y 32. pont utan szakszerd helyreadllitas
esetleges
folyosdé kozepe , , , , . . P
44, l/A. kotGgerenda (1) 4 fel& P ? ? felfekvése palld mellészegezéssel takart kivitelezéskor ellen6rzés
elé
45. IL.-11l. segédszaru kozépen - Z kémény mellett szorosan fut elhelyezés légréssel
46. IL.-11l. 2. szarufa utca felé rgomba 0 tetSkibuvd mellett bekorhadt kimetszés
. i fellilrél bekorhadt, tet6deszkazat is
47. 1.-M11. 3. fels6 szarufa utca felé gomba X L. csere
érintett
fiokvalto-
48. .-111. meréleges udvari oldal - (Z)  |megnyilt csomopont kiékelés, rogzités
fiokvalto (3)
fiokvalto- . , , RV
49, 11111 L udvari oldal - @ megnyilt csomdpont kiékelés, rogzités
vapakotd
oromfali
50. IL.-11l. fidkgerenda- udvari oldal - @ megnyilt csomdpont kiékelés, rogzités

szarufa (2)
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Sor- FGallas TetGszerk. elem , Karo- Karos. . , Szlikséges faanyagvédelmi, ajanlott
| i | Elhelyezkedése L, L Megjegyzés o X
szam szama megnevezése sité rajzi jele statikai beavatkozds
51. IL.-11l. vapakotd udvari oldal - Z mar cserélt, esetleges beépités szarufak csonkoldsa, vapakotd
szakszer( elhelyezése Osszefliggésben
52. IL.-11l. vapaszaru-szarufa| udvari oldal g+r @ korhadt csomdpont, 12. fotd y &8
49. ponttal
4. fidkgerenda- . , . o e,
53. 1.-M11. ‘,g L udvari oldal - (E} megnyilt csomdpont kiékelés, rogzités
fiokvalto
54. Il fogépar udvari oldal - Z roncsolt elem, beslillyedt anya, alatét nagyobb alatét alkalmazasa
kotégerenda-
55. I, L, utca felé omba . |virulens fert6zés, 13. foté
fiokvalto & @ !
e elemek csonkolasa, csomoépont
kotégerenda- megsemmislilt csomdpont, virulens atépités
56. 1. ferdetam-fészaru- kozépen gomba @) g , i pont,
J fert6zés, 14. fotd
sargerenda
57. lL-1V. kozépszelemen utca felé - z feliilrdl, él mentés hasadt pantolas
58. lL-1V. karpant utca felé - Z lelazult kiékelés, rogzités
L, ., |tormelék eltavolitasa, feltleti és
. . fal mellett szorosan fut, udvari vége alulrél L, et o
59. V. kotégerenda teljes hosszon g+r 0, X . mélyvédelem, udvari fidkvalténal
is korhadt . i
kimetszés
60. V. el6tt tetSlécezés teljes hosszon - Z konzolos kialakitas segédszaru beépitése
kotégerenda- ) . o B kotégerenda kimetszése va
61. V. g udvari oldal gomba ¥} |virulens fert6zés, 15. fotd g i g'y
foszaru csonkolasa, szarufa csonkolasa
fiokgerenda-
fiokvalto és rovid fiokvaltd csavarodott, csomoépontok |, ., ., . .
62. V.-VI. L udvari oldal - @ L, , P kiékelés, rogzités
fiokvalto- kissé megnyiltak
kotégerenda
63. V.-VI. szarufa udvari oldal - Z felsé vége csavarodott, repedt csonkolas
fliggeszt6 oszlop- , , , . - . .
64. VL. g8 ., P kozépen gomba ® korhadt csomépont, 16. fotd fél fogdpar csere, oszlop kimetszése
fogépar
65. VI.-VIL. kéménykivaltd udvari oldal - Z kémény mellettt szorosan elhelyezett elhelyezés légréssel
66. VI.-VIL. 2. szarufa udvari oldal - Z kémény mellettt szorosan elhelyezett elhelyezés légréssel
2. fidkgerenda- i i i o,
67. VI.-VII. 8 utca felé - @ megnyilt csomdpont kiékelés, rogzités

fiokvalto
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Sor- FGallas TetGszerk. elem , Karo- Karos. . , Szlikséges faanyagvédelmi, ajanlott
| i | Elhelyezkedése L, L Megjegyzés o X
szam szama megnevezése sité rajzi jele statikai beavatkozds
68. VII. székoszlop utca felé - z alsé vége csavart, repedt pantolas
kotégerenda-
69. VII. i udvari oldal - Z megnyilt cscomoépont, 17. fotd statikai feltlvizsgalat
ferdetam D gny P 8
kotégerenda-
70. VII. i . udvari oldal - Z megnyilt csomodpont kiékelés, rogzités
élkoté O gny P 8
71. VIIL-VIII. kozépszelemen utca felé rovar 0 feltlrél hasadt pantolas
fiokgerenda sullyosan bekorhadt, szarufat
1. fiokgerenda- X mar cserélték védbkezelés nélkiil fiokgerenda csere, szarufa ellenérzés
72. | ViL-vIIL. & utca felé g | (X i > - eeren ’ 3 ’
szarufa besiillyedt korhadt fiokgerendaba, 18. feliileti védelem vagy csonkolas
foto
73. VIII. székoszlop udvari oldal - Z torott statikai fellilvizsgalat
74. VIIIL-IX. 1. szarufa udvari oldal - Z kémény mellett szorosan fut elhelyezés légréssel
75. VIIIL.-IX. 2. szarufa kozépen - z fels6 vége latvanyosan csavarodott csonkolas
kotégerenda- oldalszarny csatlakozasat raépitették, de a , 3 3 .
—_— , . . , L , |fedés megbontdsakor csomdponti
76. IX. élkot6-betétfa- udvari oldal g+r ©> régi elemeket nem mentesitették, az alsé tisztitas
’ 7 7 77 Z
f6szaru csomopont nehezen hozzaférhetd
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Fotddokumentacio a tablazathoz

1. foto 2. foto

3. foto 4. foto

5. foto
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9. foto 10. foto

11. foto 12. foto
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15. foto 16. foto

17. foto 18. foto
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C.) Megallapitasok, értékelés

Zarofodém

Az altalam 1-es fodémmez6nek elnevezett utcai traktusban, az utcai oldalon az

1-5 fodémgerendak fali felfekvésérdl elhiuztak a feltoltést, de felsé deszkazatot
nem bontottak a fal mellett. A kb. 5cm-es savban vizsgalt elemek vélhetéen
tlrheté Aallapotban vannak. A 6-10 fodémgerendak esetében sikerilt a
fels6/széls6 deszka felbontdsa, igy itt biztosabb a gerendak allapotanak
elemzése, bar a felmend falba befutd gerenda végek fészkei, annak ellenére,
hogy lathatdan el6re elkészitettek voltak, zart kialakitasuak.
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A kozépféfali oldalon nem tortént fels6 deszka bontds, a falkorondn keresték
meg a falra futé gerendakat, amik igy csak felsé feltletiikon vizsgdlhatok. A 6-os
fodémgerenda, ami kéménykivaltdba fut, egyaltalan nem vizsgalhato.

Az utcai oldallal ellentétben, bar éppen a feltdras hianyossaga miatt a
fodémgerenda magassag alsdé fele nem hozzaférhet6, sulyos karosodas is
észlelhetd, igy a 2. és 3. gerenda azonnali ideiglenes felkotése sziikséges,
példaul a kotégerendakra helyezett kivaltéra. Pontosabb feltaras esetén esetleg
modosithaté az eredmény, de a tovabbi feltarasokat most mar csak az évoda
hasznalatan kivili id6ben végezzék, a munkasok egyéni biztositasa mellett.
Tovabbi két gerenda is problémas lehet, az 5., amire kéménykivalté is terhel,
illetve a 8. Nem feledkezhetlink meg, a nem hozzaférhet6, 2-es gerendahoz
kozeli 1-es gerendardl sem, amit szintén ellenGrizni sziikséges. A mez6ben |évé
valtozatos keresztmetszetek, illetve a 2-es csaposfa az épitéskori sz(kos
favalasztékra, vagy sértlés utani atépitésre utal.

A 2-es, kozéps6 fodémmezb 1-es mez6 feldli felfekvései szintén a falkoronan
kertltek némileg feltarasra, bar itt a maximalisan ébred6 nyiréer6t6l nem
messze, kb. fél méterre végeztek fels6 deszkazat bontdst is. A 2. és 3.
fodémgerenda felfekvése, 6sszefliggésben az 1-es mez6 gerendaival, itt is rossz
allapotban vannak, azonnali megfogas és/vagy tovabbi feltaras, bontas itt
szintén sziikséges. A tovabbi felfekvések jobb allapotuak az 1-es mezénél.

A 3-as mezd6 felé esé felfekvések szintén csak a falkoronan keriltek feltarasra, és
a gerendak majdnem fele egyaltaldn nem hozzaférhet6. Jelentés kart a
lehet6ségekhez mérten nem tudtam kimutatni. A mez6ben nem jelenik meg a
vastag harantfal, ami furcsa megoldas, igy azonban nem is tagolja a szerkezetet.

B Lk
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A 3-as, folyosdi fodémmezd elsé két gerenddja megsemmisiilt, az ideiglenes

javitdsok és az elvileg kis terhelés miatt nem szakadtak le eddig. A felsg,
megsemmisilt fels6 deszkdzat miatt a gerenda kozokbe azonban jelentGs
tormelék kerult, amire az alsé deszkdazat nincs méretezve. A miel6bbi
tehermentesités és ideiglenes felkotés sziikséges ezen a teriileten is! A 2-es
mez0 felbli felfekvések csak a falkorona tisztitasaval [athatdk némiképpen, de az
oromfal fel6l szabalyos a bontas. A fodém masik vége a jelentds tormeléktél nem
hozzaférhetd.

A 4-es, merbleges traktusu féodémmezénél csak a zarléces fels6 deszkazatot
tisztitottak le egy kisebb teriileten, ami alapjan a gerenddk irdnya meréleges az
eddigi fodémmez6k gerendaira. Erdemi feltards nem tortént. A fodém lehet egy
szerkezeti egység, de két 6nalldo mezd is, ahogy a vazlaton dbrazoltam. A jelzett
athidalé nem lég a mennyezet alda (nem alulbordds), a fodémsikban Iévé
szerkezet anyaga, teherbirasa ismeretlen, de tulajdonképpen funkcidja sem
teljesen vilagos, ha a gerendazat nem valt iranyt.
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Az 1-4 fodémmez6knél tapasztaltam a jardszint hulldmossagdt, ami a fels6
deszkazat sériiléseire, megroppanasara is utalhat. A padlastér lomtalanitasat
kovetéen pontosabban felmérhetd ez a probléma is.

Az 5-0s fodémmezd mar az utcai éplletrész magasabb tetdszakaszan,
padlasterében taldlhato, a fodémsik is magasabb, 3 |épcs6fok kerdiilt kialakitasra
a tlzfali nyilasban. A fodém kozépféfali felfekvéseit szabalyosan feltartak, de a
kiils6, utcai oldalon nem végeztek bontasokat. A belsé felfekvéseknél nem
tapasztaltam karosoddast, de mivel a tet8sik kifelé vezeti a vizet, a kiilsg,
veszélyeztetettebb felfekvések allapotanak ismerete nélkiil a fodém allapotardl
nem lehet nyilatkozni. A tet8szerkezeten tapasztalt kevés karosodas
mindenesetre, reményt keltd.

A 6-os fodémmez6 tulajdonképpen csak egy terlilet dsszefoglald szama, hiszen
valdszinlleg legalabb 3 mez6re bonthatd, de mivel itt nem tértént bontds, nem
rendelkezem semmilyen informdcidoval sem a szerkezettel, sem annak
allapotaval kapcsolatban.

Az éplletszarny korabbi udvari beugrdja legalabb két szerkezeti egységben,
alacsonyabb, zart tet8szerkezettel fedett, ami nem megkozelithetd, igy
fodémének vizsgalata sem végezhet6 el. A fedés cseréjekor lehet feltarasukat,
vizsgdlatukat elvégezni, ha egyaltalan faanyaguak.

A fodém sulyosabb, miel6bbi beavatkozasokat igényl6 karosodasait a ,,fodém
karosoddsai” vazlaton piros szinnel kiemeltem, a tablazatban vastagon szedtem.

A zarofodém teljes szerkezetének megismerése, részletes faanyagvédelmi
vizsgalata legkés6bb a kivitelezés kezdetén sziikséges, a lomtalanitas és
szabalyos feltarast kovetéen. A kiils6 fali gerenda-végek pontosabb
vizsgalatahoz minden elem esetében fészekvésés is sziikséges lesz.
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Tetoszerkezet

A teljes fedélszékben néhany sulyos, virulens, de lokalis bioldgiai fert6zés
tapasztalhatdé, amit a vazlaton (,Tet6szerkezet karosoddsai”) piros szinnel
kiemeltem, illetve a tablazatban vastagon szedtem. Ezeket a problémadkat akkor
is el kell miel6bb haritani, ha a tervezett beruhdzas esetleg elmarad, mert a
fert6zések tovabb terjedésétdl kell tartani. A zolddel jelzett karosodasokat akkor
célszer(i mentesiteni, ha azon a terileten egyébként is munkavégzés zajlik.

Az I.-lll. f6allasok kozott, az udvari oromfalhoz kapcsolddd tetéfelépitmény
tervezett megsziintetése egy sor tetészerkezeti és fodém problémat
megszintetne, tobbek kozott magat a karosodott II/A. f6allast is, valamint
csokkentené az egész szerkezet kornyezeti kitettségét is. Hasonld a helyzet az
onallé kis tet6k esetleges megsziintetésével kapcsolatban is, mert akkor a f6
szerkezet él- és hajlat elemei csokkennének, ami szintén veszélyforras. A
kialakulé enyhe lejtésli tetGsikok azonban szintén jarnak faanyagvédelmi
kockazattal, amit j6 min&ségl fed6anyagokkal és els6 osztalyu kivitelezéssel
lehet csak kivédeni.

A manzard tet6szerkezet felsé tetSsikja el6z6eknek megfelel6en (enyhe lejtés),
szintén az idGjarasi koriilményeknek jobban kitett szerkezet, igy a fels6 deszkazat
és a szarufdk legaldbb harmadanak cseréjére kell szamitani a fedés cseréje sordn.
Az utca fel6li also tet6siknal, illetve a magasabb tetGszerkezet (V.-1X. f6allasok
kozott) szintén utcai teljes tetdsikjanal, a szaruzat behajlott, amit a szinte minden
elemet érint6 tetSléc kiegyenlités is mutat. A tetbsik kiegyenlitést a teljes
tet6sikon  érdemes betervezni, lehet6ség szerint védbkezelt palld
mellészegezéssel, vagy, ha erdsitést is ellat a p6ét elem, akkor csavarozassal. A
megmarado szarufak fels6 lapjat drot- vagy gyokérkefés tisztitasat kovetben,
megsziintetS véddszerrel érdemes mazolni. Uj, védSkezelt tet6lécezést kell
hasznalni.

A 9 fGallasbdl 4 is (+ a llI/A.) falazat mellett kerilt elhelyezésre. A kot6gerendak
és a falak kozotti rések felteltek, a f6tartd szell6zését gatolja, nedvesedését
segiti. A rések kitakaritdsa, a gerendak fal melletti fellletének ellenérzése,
kezelése fontos lehet.
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D.)Osszefoglalas

A részletes vizsgalattal felderitett bioldgiai és szerkezeti karosodasokat, hibakat
a megadott vizsgdlati tablazat elemenkénti bontdsban tartalmazza, feltiintetve
egy uttal a rajzmellékleten és a helyszinen abrazolt jel6léseket, és a javasolt
beavatkozasokat is (Iasd helyszini vizsgalatok). A mentesitéseket a tablazatban
megadott, lentebb részletezett faanyagvédelmi technoldgiakkal lehet elvégezni.
A jelenleg nem vizsgalhato terileteken még lehetnek karosodasok.

Az esetleges szerkezeti megerdsitésekhez, helyreallitasokhoz statikus tervezd
bevonasa szikséges! A mechanikai hibak, sériilések sulyossaganak megitélése,
javitasanak megtervezése szintén statikus szakért6 feladatkore.

A zarofodém vizsgalt szakaszain feltarult sulyos karosodasokat tovabbi
bontdssal, azonnal ellenérizni sziikséges és/vagy ideiglenes kivaltasukat el kell
végezni. A bontasokat az ovoda nyitva tartasan kiviuli idészakban szabad
végrehajtani, a munkdsok egyéni biztositdsa mellett, mert a dinamikus
igénybevétel mellett, leszakadas veszélyes a terilet! El6z6ek elvégzéséig a
padlastérben ne kozlekedjenek, illetve ne vigyenek fel semmit!

A tet6szerkezet kiemelt karosodasait akkor is miel6bb fel kell szamolni, ha a
tervezett beruhdzas esetleg meghidsul.

E.) Faanyagvédelmi munkak részletezése

1. A kiviteli munkdk sordn a fa- és falfelliletekre rakédott porréteg, allati Girtilék
eltavolitasa, valamint a padlas tormelékek eltavolitasa, a falak mellett kialakult
rések kitisztitasa szlikséges.
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2. A megtartandd faszerkezeti elemekrél a fert6zott részeket el kell tavolitani
egészséges fellletig (pl. bardolassal). A jelzett karosoddasokat a gerendak hossza
mentén is kdvetni kell egészséges faanyagig. A szerkezetben fert6zott faanyag
nem maradhat. Az alabbi mechanikai beavatkozasok lehetnek sziikségesek:

a.) Gerenda-végek kezelése: A teherviselésre még alkalmas, de mar
fert6zott gerenda-végeket mindkét oldalukon fészekvéséssel szabadda,
hozzaférhet6vé kell tenni, a karosodott részeket le kell faragni, majd
megszintet6 faanyagvédo szerrel kell kezelni. A kialakult falazati fészket ki kell
takaritani, majd portalanitast kovet6en ki kell fert6tleniteni. Hasonléan kell
eljarni, ha csak a gerenda legvégét kell csonkolni, de beljebb megtarthatd az
elem.

b.) Csonkolas: hasonld eljarasrél van sz, mint az el6z6nél, csak a gerenda
oly mértékben kdrosodott, hogy csonkolni szlikséges a teljes felfekvési fellletet
(vagy még tovabb is). llyenkor varhatéan mas elemek is hasonlé elbirdlasra
kerlilnek a kornyezetében. A statikai tervek alapjan torténé toldas (lapolasi
hossz, mellécsavarozandd erdsités mérete, csavarok atmérdje, slirlisége, vagy
acélszerkezet alkalmazadsa) soran az Uj és régi, megmaradt faanyagok
megsziintet6 véddszeres kezelését kell alkalmazni a magasabb kitettség miatt.

c.) A feliileti védelem a kisebb mérték( karosoddsok mentesitését jelenti,
ahol a bardolas utan megmaradd hasznos keresztmetszet alapjan lehet
eldonteni, szlikséges-e megerd@sités vagy sem.

d.) A kimetszés a csonkolds és a bdrdolas kozti technolégiai elem,
vastagabb gerendakndl alkalmazhatd, lokalis karosodas esetén. A kimetszett,
nem teljes keresztmetszet( rész pdtlasa utan biztosan sziikséges megerdsités.

e.) A csomoponti tisztitason a fedés és/vagy szerkezet megbontasaval
hozzaférhet6vé vald csomodpont egyes elemeinek bdrdoldsa, karosodas
kimetszése, majd fellleti, esetleg mélyvédelmi komplex kezelését értem,
szisztematikusan végig kovetve a fert6zést minden irdnyban.

A c., d. és e. pontok esetében is szlikséges a megsziintet6 véddszeres
kezelés a mechanikai tisztitas utan.

3. A beépitend6 Gj faanyagot megel6z6 véddlkezelésben sziikséges
részesiteni lehet6ség szerint aztatassal. Torekedni kell az Uj faanyagok
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minél kisebb nedvességtartalmara! A véddszerek miszaki adatlapja altal
el6irt mennyiségek felvitelét be kell tartani. A helyszini utanvagas soran
létrejott Uj vagasfellleteket véddszerrel gondosan at kell mazolni. Ha a
véddszer felvitele tobb lGtemben torténik, a faanyag szikkadasat ki kell
varni.

4. A kiirt helyeken, illetve a faanyagok fali felfekvéseinél, vagy a nehezen
hozzaférhet6 elemeknél mélyvédelem alkalmazasa lehet indokolt akkor is,
ha a faanyag egészséges. Ennek soran 5-10 cm-es négyzetracsban
(Ugyelve, hogy a lyukak kiosztasdnal ugyanazt a szdlat tobbszor ne
szakitsuk meg) 8-10 mm atmérdgjd, a faanyag vastagsaganak 2/3-at atérd
mélységl furatokat kell késziteni, melyeket megsziintet6 védGszerrel
altaldban 3-szor szikséges feltolteni. A furatokat célszer( sziloplaszttal,
koldokcsappal, vagy mas fugakitoltével lezarni.

5. A faanyagok fali fészkekben torténé elhelyezése soran 2-3 cm széles
légrést kell kialakitani két oldalt és a biti mogott, valamint nagyobb
mennyiségld megsziintetd véddszer alkalmazdsa ajanlott. Fal mellett futd
elemek esetében szintén tavolsagot kell tartani a szell6zés biztositasa
érdekében.

6. Asulyosabban fert6zott, falkorondra felfekvd, azon futd elemek szandlasa
soran a falfelliletek fert6tlenitése is szlikséges.

Ajanlott véddészerek:
megelGzésre: Adolit BQ 20 vagy Xilix Gel Curatif Fongi Plus
megszintetésre: Anti Fungi Plus Aqua vagy Xilix Gel Curatif Fongi Plus

falazat fert6tlenitésre: Adolit M flissig

Az ajanlott véddszerek mdlszaki és biztonsdgi adatlapjai letoltheték a
www.pannon-protect.eu honlaprol.
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Az ajanlott védGszerektSl vald eltérést egyeztetni kell a faanyagvédelmi
szakértbvel.

A favéddszerek felhasznaldsa és tarolasa soran a kémiai faanyagvédelem
biztonsagtechnikai el6irasait az MSZ 08-1946-1988 szerint kell alkalmazni.

A készitett vazlatok nem mindsiilnek épitész felmérésnek, kizarolag a hibahelyek
azonositasara szolgalnak.

Jelen szakvélemény csak a targyi éplletre vonatkozik, mas épuletkarhoz nem
adaptalhato.

A szakvélemény érvényességi ideje: 1 év

Osszesen 24 oldal + 2 vazlat.
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