Eloterjesztés

szennyviztisztito telepi gépi racsrol

. eloterjesztés szama: 18/2024.
. el6terjesztést készitd személy neve: Binger Attila -DAKOV Kft
. eléterjesztést készitésében kozremiksds személy neve: Viktorné Benyak Eva
. eldterjesztés mellékleteinek felsorolasa:
- 1. melléklet — hatarozat-tervezet
- 2. melléklet — beérkezett ajanlatok
- 3. melléklet — munkafolyamat megnevezése, bekeriilési dsszeg részletezése
- 4. melléklet — nyertes véllalkoz6 megjel6lése
. eloterjesztést targyald bizottsagok felsorolasa: Gazdalkodasi Bizottsag
. el6terjesztés nyilt vagy zart iilésen valé targyalasa: nyilt
. el6terjesztésrol valé dontés formaja: egyszerii tobbség
. elbterjesztéshez felhasznalt jogszabalyok felsoroldsa:
. napirendhez meghivott: Binger Attila-DAKOV K#t
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Tisztelt Képvisel-testiilet!
Tisztelt Bizottsag!

Févarosi Katasztréfavédelmi Igazgatosag Katasztrofavédelmi Hatésagi Osztaly (tovabbiakban:
FKI-KHO) Pity Kézség Onkormanyzatit, mint Tulajdonost 35100/7100-4/2021.4lt szamu
hatarozatdban 2071 Péty, Torbagyi ut 0145/5 hrsz. ingatlanon 1évé szennyviztisztito telep
tisztitott szennyvizei vonatkozasaban- a jogszabaly szerint megengedett kiiszGbérték t5bbszori
tullépésére tekintettel — az alltalanos kozigazgatasi rendtartasrol sz616 2016. évi CL. térvény 104
§ (1) bekezdés €) pontjaban foglaltak, a 220/2004 (VII. 21) Korm. rendelet 39 § (1)-(3)
bekezdései, valamint a vizgazdilkodasrol sz616 1995. évi LVIL torvény 32. §-a alapjan
szennyezés-csOkkentési iitemterv benyujtasara kotelezte.

Paty Onkorményzat 2021. augusztus 31. napjan a szennyviz kibocsatidsira vonatkozé
szennyezes-csokkentési litemtervet az FKI-KHO felé elektronikus uton megkiildte, melyet az
FKI-KHO megvizsgalt, megfelelének talalt, és 35100/7100-11/2021.4lt szdmu hatérozatdban
jovahagyta.

A hatdrozatban elbirdsra keriilt, hogy a beépitésre tervezet gépészeti berendezések 2022. prilis 30.
napjaig beépitésre keriilnek, valamint a beépitett berendezések iizembe helyezése, személyzet oktatdsa
és prébaiizem lefolytatasa 2022. december 31. napjaig megvalésul.

Paty Kozség Onkorményzata a szennyezéscsokkentési titemterv végrehajtasaval az lizemeltet6t,
a DAKOV Kfi-t bizta meg.

A DAKOV Kft. 2022.12.22-én azt nyilatkozta, hogy a szennyezéscsdkkentési titemterv
elbirasait teljesitették, leszallitotta az iitemterv végrehajtdsanak igazoldséhoz sziikséges
dokumentumokat, melyeket 2023. januarjiban 4tadott.



A 2023. aprilis 4. napjéan tartott hat6sagi ellen6rzés soran a FKI-KHO 35100-4362/2023.4lt. szamt
jegyz&konyvben rogzitésre keriilt, hogy a gépi racs feldjitasa, valamint az iszapviztelenité cseréje nem
valdsult meg.

2023.11.03. napjan kelt FKI-KHO 35100/11370-3/2023.4lt szamu hatarozatban 2071 Péty, Torbagyi
u. 0145/5 hrsz.szam alatti szennyviztisztitételep szennyezéscstkkentési litemtervével

kapcsolatos vizvédelmi birsagot allapitott meg.

DAKOV Kft a szennyezéscsokkentési iitemterv el6irdsainak végrehajtasaval kapcsolatban az
alabbi tajékoztatast adta.

A végrehajtas t6bb nehézségbe is litkozott. Nem volt elére lathatd, hogy mar a gépek
berendezések beszerzése is komoly akadélyba titkozik a kordbbi COVID jarvany okozta hatasok
okozta szallitsi hatdridok megnovekedése miatt. Mivel az egész szennyviztisztito telepet érint
beszerzésekrodl beszéliink, komoly problémat okozott a bizonytalan sz4llitasi hatarid6k miatt a
kilonféle berendezések beszallitdsanak, belizemelésének iitemezése tigy, hogy a
szennyviztisztitd telep lizemében ne legyen komoly fennakadis, valamint a beszallitd és
beszerelé cégek egymadst se akadilyozzak. A szennyezéscsdkkentési titemterv elkészitésekor
kalkulélt arak ido6kézben megemelkedtek és joval a kalkulalt ar felett sikeriilt beszerezni a
gépeket, berendezéseket. Az iszapviztelenité berendezés cseréjénél pedig abba a miszaki
problémaba iitkdztek, hogy a jelenlegi gépnél nagyobb kapacitisi berendezés nem fér be a
rendelkezésre 4ll6 helyre, és sajnos az épiilet statikai kialakitdsa miatt nem lehetséges a
rendelkezésre all6 tér megnovelése. fgy a DAKOV Kit javaslatara a meglévé gép felujitasra
kertilt. A tobblet kapacitdst hosszabb tizemeltetési id6vel éri el az tizemeltets. (A folyamatos
iszap préselés elOsegitésére, hétvégi munkavégzés keriilt elrendelésre és beszerzésre keriilt
iszapviztelenités tdrolasédra és elszallitisara 5 db 7 m3 konténer).

A gépi récs feltjitasarol a DAKOV Kft azt a tajékoztatast adta, hogy az csak javaslatként
szerepelt a szennyezéscsokkentési {itemtervben és elmondésuk szerint ez komolyabb atalakitast
igényel, de a miiszaki megoldasok/drajanlatok beszerzése folyamatban van, ennek
elézményeként az alabbi megallapitisokat tette.

e A patyi szennyviztisztit6 telep hidraulikai terhelését a belsd telepi DN2400 b. feladd
atemel6 mitargy gépészete hatarozza meg. Az dracsicsok hossza a halézatrél befolyé
nyers szennyvizek mennyiségének fliggvénye.

* A szennyviztisztitd telep hagyomanyos eleveniszapos technoldgiaji, harmadik tisztitasi
fokozattal, igy a teljes nitrifikacio és denitrifikécio, tovabba biolégiai foszfor-eltavolitas
biztositott.

o A telep gépi el6-mechanikai tisztitasi fokozattal rendelkezik, csigasoros {vraccsal Smm-
es réseléssel. Ez a gépi elé-mechanikai tisztitds a telepi felad6 atemeld miitargy utan
keriilt beépitésre, ezzel az feladé atemeld miitargyban taldlhaté szivattyik ki vannak
téve a halozatrol érkezé darabos, szilas szennyezd anyagoknak, ezzel csokkentve
€lettartamukat és hatékonysagukat.

® Az el6-mechanikai fokozatot kiegésziti egy tangencionélis homokfogd gépészeti
egyseg, azonban az lizemeltetési tapasztalatok alapjan a telepi normal terhelés mellet
sem alkalmas a megfelel6 homokszeparécidra a tiilzé dramlasi viszonyok és vizsebesség
miatt.

* A technoldgiai agakra (1 4g 700 m3 és 2. 4g 600 m3) térténd graviticids vizelosztds
mennyisége €s aranya feliilvizsgdlandé a jelenlegi lizemmenetben, amennyiben



sziikséges a technologiai sorok megfelel$ terhelésére vonatkozé javaslat megtétele
tervezési feladat.

e Az Osszesen meglévé 4db utéiilepitokbe torténd reaktorvizek bevezetése kapcsin
felmeriilt, hogy az osztohenger jelenlegi vertikalis iszapelosztdsa olyan hidraulikai
viszonyokat kelt az utétilepitében, ami a hatékony graviticios szeparcié hatékonysagét
rontja, ezért tervezési és kivitelezési feladat ennek javitdsa. Ennek soran az utéiilepiték
osztohengerén furatkiképzés szilkséges Stengel-fej (iitkozolemezes vizelosztd)
raépitéssel mindegyik furat elé.

Eléz6ek alapjan megallapitast nyert, hogy a meglévé elé-mechanikai tisztitasi fokozat nem a
megfeleld helyre kertilt beépitésre és igy még elégséges szdlasanyag és homokszeparaciéra sem
képes. A meglévé telepi belsé feladé dtemel, valamint a puffer tirolé dtemeld miitargyat
atalakitani sziikséges gépi rdcs beépitéssel a mechanikai funkciék biztositdsdnak
érdekében. Tovabbiakban az osztémii atalakitdsa és az utéiilepitdkbe torténd reaktorvizek
bevezetésének kialakitasa sziikséges.

A fenti miiszaki tartalom megvalositaséhoz szikséges beruhézasi 6sszeg netto: 54.681.219 - Ft
+ AFA, amelybdl 26.930.000,- Ft + AFA (gépi rdcs kizvetlen koltsége) biztosithaté a DAKOV
Kit. altal beszedett (nem lakossdgi fogyasztok) vizikozmii-fejlesztési hozzajarulasbél, igy az
Onkorményzat 4ltal a fennmarad6 27.751.219,- Afa dsszeg biztositandé a telepiilés 2024. évi
koltségvetési rendeletében nevesitett forrdssoron. A beruhdzas feltétleniil sziikséges a
szennyviztisztito telep hatékony miikédésének fenntartisahoz és a FKI-KHO szennyezés-
csokkentési iitemtervben foglalt feladatok teljesitéséhez.

Kérem az el6terjesztés megtargyalasat!

Paty, 2024. 01. 24.
Tisztelettel:
~ Székely Lészlé
polgarmester



1. melléklet a 18/2024. szimu eléterjesztéshez

HATAROZATI JAVASLAT

Targy: A szennyviztisztito telepi gépi racsrol

1. Paty Kozség Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete ugy dont, hogy a DAKOV Dabas
és Komyéke Viziigyi Kft. javaslata alapjan a szennyviztisztité telepen gépi récs
beépitésére 26.930.000,- Ft + AFA Gsszeget biztosit. A tisztitételep hatékonysaganak
biztositasara, a meglévo atemeld mitargy atalakitasira €s osztomiivének atépitésére,
valamint az ut6iilepitékben Stengel-fejek beépitésére 27.751.219,- Ft + AFA Gsszeget
biztosit.

2. A gépi rdcs megvalésitasihoz szikséges 26.930.000,- Ft + AFA forrasdsszeget a
DAKOV Kft. éltal beszedett (nem Ilakossdgi fogyasztok) vizikozmi-fejlesztési
hozzajarulasbol fedezi.

3. A meglévd atemeld miitargy atalakitisara €s osztomiivének atépitésére, valamint az
utéiilepitékben Stengel-fejek beépitéséhez szilkséges 27.751.219,- Ft + AFA Gsszeget
elozetes kotelezettségvallalassal a telepiilés 2024. évi koltségvetési rendeletében
biztositja.

4, Felkéri a polgarmestert a sziikséges intézkedések megételére és a DAKOV Dabas és
Komyéke Viziigyi Kfi-vel megkotendd szerzédés alairaséra.

Hataridé: folyamatos
Felelds: Polgarmester
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Cimzett  DAKOV Kit. E-mail binger.attila@dakov.hu
Felado Balazs LaszI0 (Mobit: 30/ 625 ~5554; email: balazs@akvipatent.hu) Déatum 2023. december 6.
Hiv. szdm  YNYSZ 23/467 Lapszém 3 oldal + 3 latvanyrajz
Targy Arajénlat gépi récsra, AP tipusi bukovalyira és Stengel-fejre Ugyintézé Binger Attila
Tisztelt Binger Attila Ur!

Koszénettel vettik megtisztelé megkeresését, az alabbiakban adjuk meg arajanlatunkat gépi racs és racs-
szemét kihorddcsiga, tereldlemezek gyartasara, szallitaséra, beépitésére és belizemelésére, Akvi_Patent tipust
mertléfal és bukévalyl gyartasara, szallitasara, beépitésére, Stengel-fejek gyartasara, szallitaséra és
beepitésére, valamint egy 6 m3-es racsszemét konténer szallitasara Paty szennyviztelepére.

A gépi racs és terelblemezek anyagminGsége 1.4571 (KO 35) Megrendeld kérésének megfelelen, valasztott
valtozattél fliggetleniil.

A racsszemét csiga anyagminGsége 1.4541 (KO 36) Megrendel§ kérésének megfelelden. A racsszemét
csiga hiszigetelt és fiitott, és rendelkezik egy présszakasszal.

A gepi racs és a racsszemét csiga kozos IP 66 védettségl mianyag vezérldszekrénnyel rendelkezik.

Ajanlatunk tartalmazza az (j gépi récs beintegralasét a meglévd telepi SCADA rendszerbe, valamint egy 5 x
2,5 mmZes tapkabel kiépitését a telepi vilamos szekrényig. A rendelkezésre allé 12x1,5 mm2es kabelt
jelkabelnek hasznaljuk.

A gépi racs két oldalara (fiiggetleniil a valasztott tipustél) egy-egy tereldlemez keriil, amelyeknek feladata,
hogy a bejové szennyvizet a gépi racsra vezesse. A tereldlemezek magassaga a gépi racs normalis
mukddéséhez van méretezve.

A gépi racs telepitésére azt a nyilast hasznalnank, amelyikbél a tsurumi szivatty( kikeriil, ezért szivatty(
athelyezéssel jelen ajaniatunkban nem szamoltunk.

A statikai szakvélemény és a fédém erdsitésének koltségét jelen ajanlatunk nem tartalmazza. Nyertesség
eseten az ajanlatunkat statikai szakvéleménnyel egészitjiik ki, és a puffer medence fodémjét a szakvéleménynek
megfelelden megerdsitjiik, ezek koltségét pedig a Megrendelre terheljiik.

A gépi récsra két valtozatban adunk ajanlatot:

. LCS-250/3 tipusu Iépeqetd racs: pélcakdze 3 mm. Ez a racs jél megtisztitia a bejovs szennyvizet. A
Iépegetd racs altal kisziirt racsszemetet a puffer medence fddémjére telepitett racsszemét csiga
széllitja a konténerbe.

Il Lancos vontatasu sikrécs: palcakdze 5 mm. Ez a racs nem tisztitia meg a szennyvizet olyan mértékben,
mint a lépeget6 racs.




A technolbgiai agakra tortend vizelosztds szabalyozasara szolgald allithatd bukévalyl és mertiidfal Akvi-
Patent tipust, anyagmindsége 1.4541 (KO 36), szélessége 200 mm. Ezeket egyszer kell beépiteni és bedllitani

sziikséglet szerint.
A Stengel-fejek anyagmindsége 1.4301 (KO 33) Megrendeld kérésének megfeleléen. Minden osztohengerre
5 db Stengel-fej kerill felszerelésre, valamint az osztéhengerek aljara sz(ikité lemezt szereliink a viz aramlasanak

szabalyozasara.
A konténer nyitott, anyagminésége S 235 szerkezeti acél, Megrendeld altal kért szinre festve. A konténer a

puffer medence mellé lesz telepitve a flire.

Gyartelepi arak:
Gépi racs
| véltozat:
LCS-250/3 tipusti iépeqetd racs terelbiemezekkel, préscsigavai, Uj tapkabellei, SCADA rendszerbe

iltesztve, préscsigaval kézos villamos szekrénnyel (gyartelepi ar): 15.764.400,- Ft + Afa

Il. valtozat:
Lancos vontatasu sikracs terelélemezekkel, préscsigaval, Uj tapkabellel, SCADA rendszerbe illesztve,

préscsigaval kizos villamos szekrénnyel (gyartelepi ar): 24.040.400,- Ft + Afa

Akvi-Patent tipust bukévalyd merilfallal tartészerkezettel (gyt. ar):  1.465.750,- Ft + Afalutéillepitd
Akvi-Patent tipus( bukévaly( meriiéfallal tartokkal 4 utollepitdbe (gyartelepi ar): 5.863.000,- Ft + Afa
Stengel — fejek, 5 db / osztdhenger és sz(ikitd lemezek (gyartelepi ar):  295.750,- Ft + Afalutéiilepitd

Stengel — fejek 4 utdiilepitébe és sziikité lemezek: 1.183.000,- Ft + Afa
6 m3-es racsszemét konténer (gyartelepi ar): 1.022.100,- Ft + Afa
Munkadijak:

Geépi racs (valtozatté! fliggetleniil) beépitése, terelflemezek beépitése, préscsiga beépitése, tartbszerkezetek
beépitése, tapkabel fektetéshez foldmunka, tapkabel fekietés és bekdtés, sziikséges daruzas, gépi racs és
préscsiga belizemelés, gépi racs és préscsiga integrélasa a telepi SCADA rendszerbe: 2.480.000,- Ft + Afa

Régi bukovalyl és meriiléfal bontasa, (j bukdvalyik felszerelése és szintezése, az osztohengerek atalakitasa
és Stengel-fejek felszerelése a szilkséges daruzassal egyiitt a négy utoiilepitdbe dsszesen: 15.260.000,- Ft + Afa

Vallalasi ar sszesités (qyartelepi drak + munkadijak):

l. valtozat: 41.572.500,- Ft + Afa
Il. valtozat: 49.848.500,- Ft + Afa

Helyszini munkanal a gépi racs és préscsiga valamint azok tartoszerkezeteinek telepitésére, tapkabel
fektetéséhez szlikséges foldmunkara, tapkabel fektetésére és bekotésére, belizemelésre, sziikséges daruzasra 3
nappal szamoltunk.

Helyszini munkanal a régi bukovalyik leszerelésére, az (j bukbvalyak és Stengel-fejek felszerelésére, az
osztdhenger atalakitasara és a szlikséges daruzasra utéillepiténként 4 nappal szamoltunk.



Abban az esetben, ha a puffer medencénél és az utéiilepitdknél lehet parhuzamosan dolgozni, akkor a

kiszallasok koltségét lehet csokkenteni.
A foldmunkabdl visszamaradt fold elszallitasa, valamint az utdiilepitokbol kiszerelt bukévalydk elszallitasa,
deponalasa nem képezi ajanlatunk targyat.

Megrendelb téritésmentes feladatai:

Megrendel( biztositja a helyszini munkavégzéshez sziikséges feltételeket:
» ftiszta, kitakaritott, szabad munkateriilet a munkavégzés idejére
» aszennyviz megkerilé &g kiépitése a munkavégzés idejére
e viz, villamos energia és szocidlis szolgaltatasok biztositasa
*  beiizemeléskor a megfeleld munkavégzést a Megrendeld - vagy megbizottja - a helyszinen
leigazolja a Munkalap alairasaval.

Teljesitési hata:ridO”: Qyartés idGtartama szerz6déskotéstol szamitva kb. 12-14 hét; a beépitésre
Megrendelével egyeztetett idGpontban, szerz6désben rigzitve kertil sor

Fizetési feltételek: megegyezés szerint, szerz6désben rogzitve

Garancia: a gépi berendezésekre beépitéstdl és belizemeléstdl szamitott 24 honap

Arajénlat érvényessége: 2024. januar 21-ig. Ha ezalatt az id6 alatt a berendezések megrendelésre

keriiinek, akkor a gyartasnak, beépitésnek és a végszamla kiegyenlitésének
2024, junius 30-ig meg kell torténnie.

Mellékletek: 1 db. latvanyrajz a sikracsrol, és 2 db. beépitési rajz a lépegetd racsrol

Reméljik ajanlatunk kedvez6, és munkajukat segiti. Tovabbi kérdésekben llunk rendelkezésiikre.
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Arajénlat:

Cég megnevezése,
képviselje:

Ravid név: Aqualine Z+Z Kft.
Székhely (iroda): 8800 Nagykanizsa, Kirilyi Pal utca 39, Fsz. 2. ajté
Telefon: +36 30 610 5923
E-mail: zajzongergo@gmail.com
Cégjegyzékszam: 20-09-075622
Addszam: 25991466-2-20
Statisztikai szamjel: 25991466-7112-113-20
Ugyvezetd: Zajzon Imre

Munkarész megnevezése

Ar Netté

1) Megjegyzés

Feladat kiirasban szereplé csak
tervezési feladatok elvégzése.

2 300 000 Ft

A feladat kiirdsban szerepld
tervezési &s kivitelezési feladatok
elvégzése.

E16 mechanikai tisztitast végzi
gépi racs beszerzése és beépitése
nélkiil.

19 670 000 Ft

Feladat kiirdsban szereplé csak
elé mechanikai tisztitast végzd
gépi rics beszerzése és beépitése

Feladat kiirasban szerepld
tervezési €s kivitelezési feladatok
elvégzése el6 mechanikai tisztitast
veégz0 gépi racs beszerzésével és
beépitésével egyiitt.

Déatum: Nagykanizsa, 2023.12.06.

N

/__ BBOO Nagykanizsa, Kirdlyl P&l u. 39.Fsz.2.2
sseninneneragfecsaesnsararssasasentesaee Szlsz: 10104985-02169600-01063000

lairas, bélyegz AdGszam: 25991466-2-20 @

A p. J AQUALINE Z+Z Kft.
V&L







Az el6z8ekben megkiildétt ajanlatkérésiik alapjan az alabbi kiegészitett ajénlatot adjuk a
targyi munkara.

Szallitandé berendezések:

Gépi racs

Tipus: SEFT BLT 2100 Belt screen autoleening

Tulajdonsagok:

Kiils6é szerkezet: SS 304L

Szélesség: 2100mm:;

Teljes magassag: 6730mm;

csatorna mélység: 4000mm;

felhordd rész szakasz-tavolsdgok: 20mm;

felhordasi szo6g: 75°.

A felhordé rész anyaga: A SEFT altal gyartott magas mindségli technolégiai
muianyag

Motor (kefék): 0,55 kW, 3 fazis, 4 p6lus. PAM80B5, 230/400V-50Hz - 440/480V-
60Hz, IP55F

Motor: STD 1,5 kW 3 fazis, 4 pélus. PAM90 B5, 230/400V-50Hz - 440/480V-60Hz,
IP55F

Athajtds (kefék): 34 1/min, végtelenitett csavar

Athajtas: 6 1/min, végtelenitett csavar

A kitarolasi magassdg a jarémagassagtél: 1500 mm

A motor helyzete a jobb oldalon.

A Fentieken kiviil tartalmazza még:

Mosodrendszer-készlet kézi szeleppel a leiiritési részen.
levehet6 rozsdamenetes kiilsé feddk.

Tamaszto labak.

kozelségérzékeld szenzor (csatlakoztatandd).

Gumi szarnyak oldalt.

Alsd tisztitokefe.

ROgzité szemescsavarok.

VezérlGpanel:

PLC (Schneider). Képerny6: 3,8" érintds. IP65 védettség. 400V 50/60Hz.
Uvegszdlas gombokkal. A biztonsagi dramkér vezériése.

Kézi start/stop és automata ciklusvalaszté.

Figyelmeztetd [dmpak: készenlét, gép miikddik, hériasztas.

El6készitve tavvezérléshez, h6érzékelés alapjan.

Kézi vezérlés vélasztok a telepitett programoknak megfeleléen. Szintjelz§ szenzor.
A CEI-IEC Szabvany szerinti dokumentdcié: villamos kapcsolési rajz+ CE
megfeleldségi nyilatkozat.

Hulladéktarolé konténer

Szabvanyos méretii és kialakitas( szimmetrikus tarold konténer

Mozgaté kocsi



Szabvényos méreti és kialakitasu tarolékonténerhez.

Tervezési munkak:

o Statikai/mélyépitési (aknafedél-atalakitas, gépalapozas)
o Gépészeti (gépészet, terelGlemez)
e Villamossagi (eloszté/vezérlé szekrény, vezérés)

Kivitelezési munkak:

o Mélyépités (aknafedél atalakitdsa, gépalapozas kialakitasa, konténer-mozgatd sin
kialakitas)

e Gépészet (Racsgép-telepites, terelélemez-gyartas, stb., konténer-gyartas,
kontérner-mozgaté-kocsi gyartas,)

e Villamossag (esetleges tapkabel Gjra-fektetés, vezérl6szekrény/elosztoszekrény

gyartas, telepités
Arajanlat:
A fenti miiszaki tartalom &ra: 59 000 000,- Ft + AFA
Fizetési feltétel: 50% elGlegként, 25% gépkiszallitas elétt, 25% készrejelentés utan.
Garancia: 12 hénap
Szallitasi ido:

Racsgép: kb.12-14 hét. (Az eldleg-beérkezés és a rajzok jovahagyasa utan)
Tervezés: kb. 2-4 hét (az el6leg-beérkezés utan)

Mélyépités kezdete: 1-3 héttel a tervezés befejezése utan

A mélyépités vége: min. 30 napra a mélyépitési szakasz megkezdése utan
(betonszilardulas)

Géptelepités: kb. A gép beérkezésekor, betonszilardulas utan.

Villamossdgi kivitelezés: A mélyépités végére elkészlil.

Ajanlatunk érvényes: 15 napig

Kérdés esetén allunk szives rendelkezésiikre,

Udvbzlettel,

Monoki Judit

szervizvezet6

BanKonzult Commerce Kft.

+36 (30) 687-0867
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Arajénlats s

Cég megnevezése

EBEPLAN Ipari Berendezések Kift.

,Jképviseldje: Barath Andras {igyvezeto igazgaté
B &1 ‘. ‘,: 3 - :'?ﬂ»v K -
Munkarész megnevezése gjegyzés:

Feladat kiirasban szereplo csak
tervezési feladatok elvégzése.

A feladat kifrasban szerepld
tervezési és kivitelezési feladatok
elvégzése.

Ei6 mechanikai tisztitast végzi
gépi racs heszerzése & heépitése
pélkil.

Feladat kiirasban szereplé csak elé
mechanikai tisztitist végzé gépi
rics beszerzése és beépitése

26.930.000,- Ft + ifa

Mellékelt 1461/1129-23
sz. részletes ajanlatunk
szerint.

Feladat kiirasban szerepld
tervezési és kivitelezési feladatok
elvégzése eld mechanikai tisztitast
végz0 gépi racs beszerzésével és
beépitésével egylitt.

Déatum: 2023.11.29.

Alairas, bélyegzo

é EBEPLAN
. lp?rl Berendezések K#.
7 oly







H-9700 Szombathely, Pinkaféi u. 20.
Tel.: 94/318-324 Fax: 94/344-797

E-mail: ebeplan@ebeplan.hu
Web: www.ebeplan.hu Ipari Berendezések Kft.

Ipari berendezések forgalmazasa ¢ Viz-, gdz-, szennyviztechnolégidk » Karbantartas, gépészeti szerelés

Ajanlat, 4 oldal + 2 melléklet

DAKOYV Dabas és Kornyéke 2073.11.29
Viziigyi Kft. Onok ikt.szama................ Munkaszamunk: 1461/1129-23
2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Ugyintézénk: Kornos Tibor
Tel: 06 70 798 3139

Binger Attila részére Targy: Arajanlat gépi racs és racsszemét prés
E-mail: binger.attila@dakov.hu berendezésre — Paty szttp.
Tisztelt Binger Attila Ur!

Ajénlati felhivdsuk valamint a helyszini bejaras alapjan megadjuk arajénlatunkat a kivant gépi
berendezésre az alabbiak szerint.

Integralt gépi finomrics (ricsszemét mosé-préssel egybeépitve) szillitisa és beépitése

Megnevezés Berendezés leirasa

Tip: FONTANA SCC-KLS 400x2600/700x3s/200x400x3100
Szarmazasi hely: Csehorszag

Kapacitis Qma=130 m*/h

Sziirési finomsag: 3 mm

Sziirbfeliilet szélessége: 350 mm

A beépitésre szolgalé akna atmérdje: 5500 mm

A beépitésre szolgalé akna mélysége: 3850 mm

Gépi rics benyulds mélysége az aknaba: 2600 mm
Beépitési d6lésszig: 90°

1 db. Garat szélessége: 400 mm
integralt gépi Csiga atmérs: @ 200 mm
finomracs Préselt rdcsszemét nyomdcsé teljes hossza: ~ 3100 mm
racsszemét prés Préselt racsszemét kidobas magassaga a puffer medence beton fedlapjatél: ~ 1496 mm
berendezéssel (a 6 m3-es konténer kényelmesen alafér)

(berendezés rajzat | Anyagmin&ség
lasd mellékelve) | géptest: AIST 316L (1.4404) savallo acél + festés
sziiréfeliilet: mianyag karmok + savillé acél

Hajtémii: NORD vagy azzal egyenértékii

Fohajtémii motor: 0,18 kW (3x230/400V, 50 Hz, IP55)
Kefemeghaijté motor: 0,12 kW (3x230/400V, 50 Hz, IP55)
Préshajtémii motor: 0,75 kW (3x230/400V, 50 Hz, IP55)

1 db. forgé és 1 db. alld tisztitd kefével

Réacsszemét mosd egységeel
Moséviz csatlakozis: 2x G3/4" magnesszelep 30 VA, 230V / 50 Hz
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Vizfogyasztas: 0,8 -1 1/s; 0,2 - 0,3 MPa miikddés kdzben

Temperalo fiitéssel és hdszigeteld burkolattal a kiiltéri hasznilathoz
Vezérl6szekrény és szintérzékeld nélkiil

Statikai Statikai szakvélemény a puffermedence f6démeén t6rténd (a gépi racs beépitéséhez
szakvélemény szitkséges méretii) nyilas kivagasara és a kivagas megfeleld kialakitasa.

- integralt gépi racs helyszinre szallitisa

- savallg acél tartéallvany készitése (anyagmindség: 1.4404) és puffer medencébe
szerelése (1250 mm magassiagban)

- savallo acél tamasztogerendak készitése (anyagmindség: 1.4404), gép pozicionalasa,
Gépészeti szerelés | rogzitése

- savalld acél tereldlemez készitése (anyagmindség: 1.4404) és beépitése (400 mm

hossz)
- mosoviz csOhalozat kiépitése €s csatlakoztatasa a racsszemét préshez (max. 5 m
tavolsagbdl)

- szilkséges segédanyagok biztositasa

Uj 5,5 m’ {irtartalm, nyitott hulladéktarolé konténer beszerzése, helyszinre széllitdsa és
Konténer tizembe allitasa (a_myagminésc’g: festett sz€énacél)
beszerzése Befoglalé méretei: 3400 x 1820 x 1150 mm
Suly (iires allapotban): 590 kg
Falvastagsagok: oldallemezek: 3 mm; fenéklemez: 5 mm

- villamos vezérlszekrény készitése a megrendeldi igényekhez sziikséges PLC-vel
(lizem- és hibajelek kommunikacidja a meglévé iranyitastechnikai rendszerrel)

- villamos vezérlészekrény és savallo tartokonzol helyszinre szallitasa és felszerelése
- integralt gépi racs villamos berendezéseinek bekotése (hajtomiivek elektromos
Villamos szerelés motorjai, tisztité kefe meghajtd motor, temperalé fiités, magnesszelepek)

és beiizemelés - gép és vezérlészekrény elektromos bekdtése (nyomvonal kijeldlés, vezetékezes,
elektromos bekotés)

- szintérzékeld szallitasa és beszerelése (tartd kiépités, vezetékezés, elektromos bekotés,
aktivalas)

- puffer medence betonfédémén visszamaradé nyilasok lefedése GRP raccsal

- berendezés probajaratasa és iizembe helyezése

Szennyviztisztito telep kezelSinek helyszini oktatdsa az integralt gépi racs

Oktatas tizemeltetésével kapcsolatban.

Berendezéshez tartozd dokumentaciok biztositisa
- magyar nyelvii gépkonyv (lizemeltetési és karbantartdsi Gtmutatéval)
- gyartémiivi nyilatkozat
- mindségi tanasitvany
- parancialevél

Dokumentacié

1 db integralt gépi rics berendezés szillitisa a fent
Yallalkozon ar részletfzett sp’ec!ﬁkacl’ov'al, k?l'npl'ett telepltessel’ 26.930.000,- Ft + ifa
Osszesen: (helyszinre szillitds, gépészeti és villamos szerelés,
iizembe helyezés)

Miiszaki leiras

Az ajanlatunkban szerepld integralt gépi racs kivaléan alkalmas a racsszemét (amelybe
beletartoznak a papir- és nedves torlokend6k valamint egyéb szalasanyagok is) kivalasztasara. A
g¢épi racs berendezés tartalmazza a kiemelt racsszemét préselésére alkalmas mosé-prés berendezést
is, amely egyben a ricsszemét konténerbe vald tovabbitasat is elvégzi.
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A gépi racsot fiiggdleges helyzetben épitjiik be, a DN 300 méretii befoly6 szennyviz cs6csonk
iranyaba. Ehhez a puffermedence f6démén egy kivagast kell késziteni. A berendezést egy acél
tartéallvanyra helyezziik, amelyet el6tte a medence aljzatara rogzitiink (nem a betonfSdémnek kell
viselnie a terhet). A tartéallvany magassagat a befolyé szennyviz csécsonk mélysége szerint
készitjiik (1250 mm).

A befolyd szennyviz csdcsonk és a gépi racs sziirdfeliilete kozotti részt egy U alaki acél
terel6lemezzel kotjiik 6ssze, melynek magassagat a megrendeld igénye szerint alakitjuk ki. A
racsszemetet a gép a felszinre emeli ki, a sziirt szennyviz pedig a gépi racs masik oldalan folyik ki a
puffermedencébe.

Az integralt gépi rics milkodése szakaszos, a vezérlését egy felviz oldali szinttdvadé egység végzi,
kombinélva egy id6taggal. A berendezés villamos vezérl6szekrényét egy acél tartéra helyezziik a
gép max. 5 m-es tdvolsagaban. A vezérlészekrény PLC-vel késziil, amely a megrendeld igényei
szerint tud kommunikélni a telep meglévd iranyitastechnikai rendszerével, vagyis az lizem- és
hibajelek vételére alkalmas.

A préselt €s viztelenitett racsszemét a préseld egység kb. 3 m-es kinyomécsévén keresztiil jut ki a
puffermedence kiviili teriiletre. A kb. 1,5 m kidobdsi magassiga lehetévé teszi alatta a

hulladékgytijté konténer mozgatasat/cseréjét.

Ajanlatunk nem tartalmazza a kovetkeziket

e A felsorolasunkban nem szereplé barmiféle tevékenységet, dokumentaciot, mindsitést.
Az dltalunk felsoroltakon kiviil barmiféle szerkezet gyartisat, szerelését, beépitését.
Villamos megtaplalds kapacitiv feliilvizsgélatat és biztositasat.
Barmiféle épitési munkaékat.
Tervezés, probaiizem, lizemeltetési koltségek.

r

A beépitést megel6z6 miitargy iiritési, vizkorméanyzasi, tisztitdsi munkakat.

Egvéb megallapitasok

¢ Megrendel6 az épitési teriileten dijmentesen WC-t, zarhaté tarol6t biztosit a vallalkozé
szamdra.

» A vallalkozo altal hasznalt épitési teriilet Grzését a szerelés idGtartama alatt a megrendeld
dijmentesen biztositja.

¢ A helyszini szereléshez sziikséges dijmentes dramvételi és vizvételi lehetéség biztositasa a
megrendel6 feladata.

* Amennyiben az dru leszallitdsihoz a beépitési helyszin megkozelitése nem lehetséges, gy a
szallitojarmii szdméara az akadalymentes Ut biztositisa a megrendeld feladata.

Villalisi feltételek

Szarmazasi hely: FONTANA R s.r.0., Csehorszag

Vallalési hatéarid6: Jelenleg a megrendelést6l szamitott 20 hét.
Fizetés: Megrendel6 hitelképességének vizsgélata alapjan
Garancia: 24 hénap a leszallitastél szamitva.

Garancia a beépitett szerkezetek javitdsara és a szerelési hibak, vallalkozé
hib4jabdl tértént karokozas kijavitasara vonatkozik. Uzemkiesésekre,
elmaradt haszonra, kévetkezmény tevékenységekre és karokra nem terjed
ki. A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszer(i hasznalatbél, a
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beépitett védelmi berendezések hasznalatanak elmulasztasibol, vagy azok
valamelyikének szandékos kiiktatasabol ered6é meghibasodasokra, tovabba
a kopasnak kitett alkatrészekre. Tovabba nem vonatkozik a garancia az
tizemkiesésekre, elmaradt haszonra, kvetkezmény tevékenységekre és
karokra. A jotallas feltétele a berendezések szallité altali beépitése a
projekt helyszinén. Tovabbi feltétel a gépek garanciaidén beliili rendszeres
szervizelése, amelyet csak az EBEPLAN Kft. végezhet.

Ajanlati érvényesség:  2023. december 31.

Reméljiik ajanlatunk megfelel elképzeléseiknek, tovabbi informacidval készséggel allunk
rendelkezésiikre.

Udvézlettel:

Kornos Tibor
EBEPLAN Kft.
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BERENDEZES SZENNYVIZTISZTIiTO TELEPEKRE @l'qnq

Magyarorszagi forgalmazé és szerviz:

(- EBEPLAN Kornyezet- és Energiatechnika Kft.
E-B-E H-9700 Szombathely, Pinkaféi u. 20.
- Telefon: +36 94/318-324 +36 94/508-249 - Fax: +36 94/344-797

PLAN ebeplan@ebeplan.hu « www. ebeplan.hu



Felhasznalas

Az SCC berendezés egy univerzalis &ntisztito racs, amely levalasztja a nem old6dé részeket a szennyvizbél.
Felhasznalhaté szennyviztisztité telepeken, husiparban, vegyipari (izemekben, bérgyarakban, sorgyarak-
ban, burgonyafeldolgozé lizemekben, vizerémiivekben vagy szivattyd allomasokon.

Leggyakrabban a mechanikai el6kezelésnél a belépé oldali m(itargyakba a belépé csatorna aljara szerelik,
ahonnan eltavolitja (felemeli 0,5-8 m mélységbdl) a szlikséges magassagba a hordalékot a tovabbi meg-
semmisités céljabdl (hulladék konténer, szallitd csiga, racsszemét tdmoritd csiga, stb.).

SCC-GV racs a brnoi szeg

Mukodés leirasa

Gyakran az 6ntisztité racsot egy mar létezé beton-
fulkébe vagy egy korabban telepitett tartalyba épitik
be, kiléndsen olyan telepeken, ahol az el6kezelést
mar egy meglévé mttargyban kell elhelyezni.
Megoldasunknak az az elénye, hogy a racsot letisz-
titja az Ontisztito kefe és mély csatornakban is alkal-
mazhaté.

7 Specifikacio:
Aramlasi mennyiség (Q):  5-2000 I/s (7200 m3/h)
Csatorna szélesség: 350-2000 mm*
Csatorna magassag: 550-8000 mm
Résméret: 1; 3; 6; 10; 15 mm
Teljesitmény: 0,12-0,75 kW
Hajlasszog (a): 60; 70; 75; 80; 85; 90°

Egy specidlis racs fejlesztésnek — melynek neve ,GIGANT” -
koszdnhetben elérhet6 lett az 1,25-2 m széles csatornaba valo
beszerelés is.

A felliszo részek elkiiloniilnek a szennyviz racson torténd atfolyas kdzben a sztirépalcak miatt, melyek
kiemelik a levalasztott részeket, mikdzben a szlirt szennyviz tovébb tud haladni a telep egy masik pontjara.

N~ % KAMPOK TISZTITO
/ \MOZGASA
A FORGOKEFE
/ I (UTOTISZTITAS)
: KAMPO

Az ontisztité effektus

A sajatos tervezés és a szijgereblye vezetés biztositja az au-
tomatikus elvalasztast a racs és a heveder kézoétt. A heveder
meghajtasa egy elektromos sebességvaltéval lanchajtason
keresztiil lanckerekekkel térténik. A heveder nytlasa sza-
balyozhaté.

A racsmeghajtast lehet kozvetleniil a tengely mindkét
oldalara szerelni a térbeli elrendezhetéségnek megfele-
[6en.

Afelfogott racsszemét a kivezetd garat segitségével kerdil
az Ontisztit6 racs alatti terliletre. FONTANA R megrende-
I6inek tovabbi lehetdség a racsszemét elszallitasa, vizte-
lenitése (préselése) és mosasa egy rozsdamentes csigas
szallitdval, racsszemét préssel vagy mosdval, amelyek ké-
pesek eljuttatni a racsszemetet a kivant helyre, valamint
azt tdmdoriteni és tisztitani.

A j6 tervezésnek valamint az SCC berendezés elényeinek kdszénhetden a racsszemét kdnnyedén eljuthat

a konténerbe vagy barmely egyéb helyre.
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Ontisztité racs alaptipusai —— —————

A kildnbézé csatornamélységeknek megfeleléen, a kidobd garat nagysaga és beszerelés alapjan 5 féle
alaptipus létezik:

« SCC-M........... a csatornamélység H egyenlé vagy nagyobb, mint a kidob6 rész V, magassaga
« SCCV e a csatornamélység H kisebb, mintaV,
« SCCK........... a racs sajat rozsdamentes acéltartalyba van beépitve, melynek ki- és befolyé nyildsa van

«SCC-VM........ a lehetd legjobb stabilitasra tervezve
+ SCC-Gunnrnnnes specialis tervezés, melynek neve ,GIGANT”. Olyan csatorndkban alkalmazhato, amelyek

szélessége tullépi az 1250 mm-t. A felsorolt tipusoknal lehetséges véitozat, azaz lehet SCC-
GM, SCC-GV és CC-GVM.

A csatorna alja lehet:

a) lapos
b) [épcsbs
T
SCC-K B /1
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Anyagmindség . S e —

- Standard: a vazszerkezet tlizihorganyzott acél, a tobbi része rozsdamentes acél (1.4301) vagy

miianyag
- Korréziballé acél: minden rozsdamentes acél (1.4301), kivéve a mianyag alkatrészek



Felszereltség —

Altalanos racs tartozékok:

. vizszintes rogziték

fuggéleges alatamasztok

. garat nyilas

. forgo tisztitokefe 6nallé meghajtassal
. alsé boritas

. rogzitécsavarok

Kiilon rendelheté (opcionalis) tartozékok:

d szagmentesitd boritas

. hangszigetel6 borités (dupla hangszigeteld boritas)

. hangszigetel6 boritas fiitéssel a fagyas megelézése érdekében (dupla hangszigetelés és thermosztét)
e belsé vagy kiilsé hevedertisztité rendszer, magneskapcsolé szeleppel, amely a vezérlépanelrél

muikodtethetd, vagy szelep nélkil (a befivatd rendszer nem sziikséges a racs miikodéséhez)

' elektromos vezérlépanel a mikodés szabalyozasara (vezérelhet szakaszosan vagy szintméré szenzorral)

robbanasbiztos kivitel

O délést vagy emelkedést segit6 eszkoz

f | i Illl

e 1 o .::1 -

Récs részlet (szijgereblye) Récsok pédrban, burkolattal ellatva és egy kézponti cs6hoz csatlakoztatva.



Méretsorok — e ——

A méretsorok nem rogzitettek, attdl el lehet térni. FONTANA R készen all a megrendel8k igényeinek
kielégitésére, mas egyéb méretekre vonatkozdlag is. A méretek az alabbi tablazatokban csak a hozzatar-
tozé délésszogre vonatkoznak, mint pl. a 70°.

Ahhoz, hogy egy optimalis beépités megvaldsuljon a mechanikai elékezelés folyamatédba, FONTANA R
ingyenes megrendel6i szolgalatot, konzultaciét és technikai tamogatast biztosit. Az dsszes tipust racsunkhoz
pétalkatrészekkel is dllunk megrendelSink rendelkezésére, melyeket az igényeknek megfeleléen postazunk.

A tipus tartomany nyitott — figyelembe vessziik a megrendel&k csatorna szélesség és mélység igényeit.

Tablazat: délésszog 70° SCC tipus

e=1;3;6;10; 15mm B = 400, 500, 600, 800, 900, 1000, (1250}
H [mm] 1000 1500 2000 2500 | 3000
Vs [mm] | 800 |1200(1500| 900 [1200/1500| 900 |1200[1500| 900 |1200|1500| 900 |1200|1500
__A[mm] 1293|1402|1511|1475|1584|1693|1657| 1766| 1875| 1839|1948/ 2057|2020(2129|2238
B4 [mm] 700
C [mm] 1793[1902|201 1]1975]2084[2193]2157|2266|2375|2339[2448|2557|2520]2629|2738!
D [mm] 650
V [mm] 3220]3520|3820]3720,4020]4320|420E520]48N[4720|50N]5320]5220[5220]5820
P [kW] 0,12+0,25

Tablazat: dolésszog 70° SCC-G tipus

e=3;6; 10 mm B = 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

H [mm] 1000 1500 2000 2500 3000

V, [mm] | 900 [1200{1500| 900 [1200[1500] 900 [1200[1500| 200 [1200[1500| 900 [1200[1500

A [mm] |1387|1467|1547|1521|1601|1681/|1655/1735(1815|1789|1869|1949|1923|2003(2083
C [mm] |1952|2032(2112|2086|2166(2246/2220|2300(2380|2354 |2434|2514|2488|2568(2648

D [mm] 935
V [mm] |3880]4180]4480|4380|4680]4980[4880]5180[5480[5380|5680[5980[5880]6180/6480
P [kW] 0,62+1,25
SCC-VM F
|
Ezt az adatot egyeztetni

kell a gyartoval

EBEPLAN Kornyezet- és Energiatechnika Kft.
E-B'E H-9700 Szombathely, Pinkaféi u. 20.

= =2 Telefon: +36 94/318-324 +36 94/508-249 - Fax: +36 94/344-797
PLAN ebeplan@ebeplan.hu » www. ebeplan.hu




MECHANICAL PRE-TRE et

Self-cleaning screen with integrated press - SCCLS
for small WWTPs

SCCLS is a compact device consisting of two proven products - self-cleaning screen and
a small press for screenings. Its function is to collect, separate, partly wash and press
screenings.

The device is intended especially for small WWTPs with a capacity of up to 1000 PE, for
channels 400, 500, and 600 mm wide and deep as required.

The screen filtration belt consists of a strengthened version of the screens, which
substantially increases the service life of the device.

The press is suspended directly on the device chute, due to which the housed version
considerably reduces odour release.

A “mini” version of the press allows low screens to be used. This integration reduces both
investment and operating costs.

Specification
Flow rate: 0+1001s™
Quantity transported: 1,5m’.h”"

Diameter of conveyorscrew: 200 mm

Supplementary water for
washing of screenings:

Power input: 1,8 kW, 400 V /50 Hz
Power input of heating: 500 =800 W, 230 V /50 Hz

Other tec hnical param eters to be dis cus sed with the manufacturer.

0,81.s” at 0,5 MPa - in cycles

Product designation:
SCCLS BxH/V, xe/a-D

b
The figure depicts the SCCLS in a stainless steel channel.
However, they are placed in concrete channels in most cases.

EQUIPMENT FOR WASTE WATER TREATMENT pLANTS FO)NLANQ



The self-cleaning screen with integrated press may be used indoors as well as outdoors. The
outdoor version is equipped with a complete cover with electric heating rugs.

The screen is connected to the press by a square flange enabling three-side installation of the
press. Dewatered screenings may be collected in a dustbin (70, 120 1) or a low container. The water
removed from the screenings is discharged into the channel behind the screen.

V3 N
Example of a particular device:
Self-cleaning screen with integrated press Screen trough
SCC-KLS 500x1000/330x1s/70°-200 500x1120(1000)x1500
2712 |

FILTRATION BELT DRIVE EL) - 323 477
0,18 kW, 3x230/400 V, 50 Hz |

FILTRATION BELT DRIVE
0,18 kW

ROTARY BRUSH DRIVE . PO rESNS
0,12 KW, 3x230/400 V, 50 Hz A =

. ROTARY BRUSH DRVE
. 012KW

SUPPORT
—

INLET
DN150 PN10

B | Aurramion sewT ELEMENTS
AL TYPE 150/1s

INLET

SCREEN TROUGH

1000

\
BYPASS _ I—— It
|l

1120

900

L | outer
|| ~._supporT i

OUTLET DN1S0 PN10/ |

LU | _850- OUTSIDE DIMENSION OF TROUGH |
1500 520

- S

Since the screen frame siope is within 70-90° of horizontal, the screens may be installed in a
sewer or a manhole.

f ; I J : -
VIZ4 // 'L// I // ,/’T ///,-,//.,!{//,*,/'//,; oo
-

L ‘ ey
500

100 | 200 T . ANCHORING HOLES- <20 -~ 558 ANCHORING OF TROUGH |

Thefiltration slot width of the conveyorbeltmaybe 1, 3,6, or 10 mm.
The sewer depth should be in range between 0.5 and 6 m.

The device is supplied in a stainless steel version in combination with plastics, or in the so-
called standard version with the screen frame made of galvanized carbon steel. Both versions are
protected by paint coating.

The device operation is usually controlled by supplied control panel. The operation is controlled
at intervals and depending upon the water level. The heating in the outdoors version is controlied by a
thermostat.

To ensure proper functioning of the press, screenings shall be washed with 0.8 I/s of water at
average intervals of 5-10 min/hr.

The manufacturer provides mechanical and electrical installation, transport, spare parts, and
service within 24 hours on request.

@4 Fontana R, s.1.0. - Pfikop 4, 602 00 BRNO, CZECH REPUBLIC

=
Q n Q n Tel.: +420 545 175 853; 545 175 848; 545 175 854, telffax: +420 545 175 851, 545 176 420
- web: http://www.fontanar.cz/, e-mail: fontanar@fontanar.cz



Arajénlat:

Cég megnevezése,

Rdvid név: Inno-Water Zrt.
Székhely (iroda): 1028 Budapest, Hidegkuti it 80/D
Telefon: (+36)-30-681-78-03
E-mail: szabo.anita@innowater.hu

képviseldje: Cégjegyzékszam: 01-10-048825
Adoészam: 25546877-2-41
Statisztikai szamjel: 25546877-7219-114-01
Vezérigazgaté: Dr. Szabé Anita
Munkarész megnevezése Ar(g:;tto Megiegyzés
Felada% k:nrasban szere}')lo Fsak 2 100 000 Ft Az ér az elektromos tervezést is
tervezési feladatok elvégzésc. tartalmazza.
A feladat kiirasban szerepld
tervezési és kivitelezési feladatok , e
elvéazése Az ar tarlalmazza a sziikséges
grese. 16 814 975 Ft felméréscket, anyag, eszkdz és

El6 mechanikai tisztitast végzd
gépi racs beszerzése és beépitése
nélkiil.

munkadijak koltségeit is.

Feladat kiirasban szerepl6 csak
el6 mechanikai tisztitist végzé
gépi racs beszerzése és beépitése

Feladat kiirasban szerepl6
tervezési és kivitelezési feladatok
elvépzése clé mechanikai tisztitdst
végzd pépi racs beszerzésével és
beépitésével egyiitt.

Détum: Budapest, 2023.12.06.

Aldiras, bélyegzd

INNO-WATER ZRT
4028 Budapest Hicegkuti ut ?OID.
Adbszam 25548877241
494$827-00014900

MKB: 10300002-13







Arajénlat:

Cég megnevezése,
képviseldje:

Rovid név: KONSTRUMA Kft.
Székhely (iroda): 1078 Budapest, Murdnyi u. 1. 2. em. 7. ajté

Telefon: +36-30-619-95-23

E-mail: kovacsa@konstruma.hu

Cégjegyzékszam: 01-09-063184
Adoszim: 10259470-2-42

Statisztikai szimjel: 10259470-7112-113-01
Ugyvezets: Dr. Olih Mihaly Zoltin

Munkarész megnevezése Ar(gte)tt() Megjegyzés
Feladat kiirasban szerepl$ csak
tervezési feladatok elvégzése. 2954 000,
A feladat kiirasban szerepld
tervezési és kivitelezési feladatok
clvégzcse. 19 520 000 Ft

El6 mechanikai tisztitast végzé
gépi racs beszerzése €s beépitése
nélkiil.

Feladat kiirasban szerepld esak
elé mechanikai tisztitist végzé
gépi rics beszerzése és beépitése

Feladat kiirasban szerepl6
tervezési €s kivitelezési feladatok
elvégzése el mechanikai tisztitast
végzd gépi racs beszerzésével és
beépitésével egyiitt.

Déatum: Budapest, 2023.12.06.
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Arajanlat:

Cég megnevezése
,képviseldje:

WAPPtech Kérnyezettechnolégiai Kft.

Munkarész megnevezése

Feladat kiirasban szerepl6 csak
tervezési feladatok elvégzése.

A feladat kiifrasban szerepld
tervezési €s kivitelezési feladatok
elvégzése.

El6 mechanikai tisztitast végzé
gépi racs beszerzése és beépitése
nélkiil.

Feladat kiirasban szerepl6 csak el
mechanikai tisztitast végzoé gépi
racs beszerzése és beépitése

Feladat kiirasban szerepl6
tervezési és kivitelezési feladatok
elvégzése elé6 mechanikai tisztitast
végzd gépi racs beszerzésével és
beépitésével egyiitt.

Borbas Balint
Ar
Megjegyzés
(Fo) glegy:
0 Ft
0 Ft
22 285 000 Ft A WA23-0807 szdm@
ajanlat szerint.
0 Ft

Datum: Budapest, 2023.12.05.

1% s KO
P Iranszformstorgys, |,
Addszam: '25489%%!1‘:3-;:52

Alairas, bélyegz6







Cégnév:
Cim:
Cimzett:

Tel:
Fax:
E-mail:
Datum:

Ajdnlat szdm

DAKQV Kft.

2370 Dabas, Széchenyi utca 3.

Binger Attila Gzemmérnokség
vezetd Ur részére

+36 70 353 2088
binger.attila@dakov.hu
2023.12.05.

a: WA23-0807

Ugyintéz8: Borbas Balint (+36 30 246 9623, borbas-balint@wapp.hu)

Térgy: Arajanlat fiiggSleges finomracs szallitasara, telepitésére - Paty SZVT

Tisztelt Binger Attila Ur!

WAPPtech
Kérnyezettechnoldgiai Kft.
1211 Budapest
Transzformatorgyar u. 1.
info@wapp.hu
www.wapp.hu

Készonettel vettliik a targyi berendezéssel kapcsolatos érdeklfdését. A megkiilddtt miszaki
informéacidk és a helyszini bejaras alapjan az aldbbiak szerint adjuk meg ajanlatunkat:

1. MUSZAKI TARTALOM

a. Alapadatok

Beép

ités tervezett helye

Szennyviz min8sége
Kapacitas
Uzemi kériilmények

Paty szennyviz tisztito telep

lakossagi szennyviz

130 m3/h
kiiltéri telepités

b. Vertikdlis finomrdacs — IN-EKO 600_PCK_3000

Az ajanlott berendezés paraméterei

- Tipus
- Hidra

ulikai terhelhet&ség

- Szlirési finomsag

- Befolyo csatlakozés

- Méretek

- Racsszemét viztelenités
- Szintérzékelés

- Szerk

ezeti anyag

- Motor
- Szigetelés és fités
- Vezérlés

Dokumentacio:

600_PCK_3000

130 m3/h

6 mm

DN200

rajz szerint
gravitacios

igen

AlSI 304

2,0 kW; 380 V; 50 Hz
igen

6nallé vezérl6 szekrény
inditas szint alapjan

magyar nyelv(i kezelési és karbantartasi utasitds
CE minésitd bizonylat
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6000 PCK 3000 méretei




WAPP

“lzipar megoldasok

2. VALLALASI AR ES KONDICIOK

A 2. fejezet szerinti berendezés gyartisara a kévetkez§ drajanlatot adjuk:

600_PCK_3000 vertikalis finomracs 6nallé
1.b vezérléssel, flitott/szigetelt kialakitassal, 1 14.560.000,-
Dabas SZVT-re széllitva (lerakodas nélkiil)

" A fenti dr maximum 400 HUF/EUR drfolyamig érvényes!

Véllalkozé dltal elvégzend§ egyéb szolgaltatasok:
a.) statikai szakvélemény elkészitése
- Megrendel6 biztositja a puffer tarolé meglév§ statikai terveit.
- Részei: fodém &tvagas, Uj racs megfogatas (kiegészitd vasbeton 1ab-aldtdmasztas)
- Ara: 2.355.000,- HUF + Afa
b.) géptelepités
- Fodématvagas, beton tdmaszték megépitése
- Gépészeti telepités
- Ara: 2.950.000,- HUF + Afa
c.) villamos megtaplélas, jelkabel kiépités/atalakitas
- Ajelenleg rendelkezésre all6 12x1,5 mm vezeték jeltovabbitasra lesz hasznalhatd, a
gép elektromos megtaplaldsahoz j tdpkabel kiépitése sziikséges.
- Ara: 1.770.000,- HUF + Afa
iranyitastechnikai rendszerbe illesztés — Vescot Kft. ajanlata alapjan, TCP/IP komm.
- Uj gépi racs megjelenitéséhez szikséges képernydkép megrajzoldsa, dinamizalasa;
- Kommunikaciés program modul fejlesztése a gépi racs vezérljével torténd
kommunikaciohoz.
- Hiba feliigyeleti scada program kiegészitése az Uj gépi racs hibajeleivel.
- Asziikséges adatok gylijtése, megjelenitése (lizemel, ll, hiba, lizeméra)
- Ara: 650.000,- HUF + Afa

d.

—

3. MEGRENDEL® ALTAL BIZTOSITANDO

- Munkaterilet megkozelithetGségének biztositasa, beléptetés

- Munkaterileten gépjarm(irdl torténd lerakodas, mozgatas

- Uzemsziinet biztositasa a beépités idejére

- Felvonuldsi hely és szerelési dram biztositasa (230/400 V, 8 kW),
- El6készitett (lemosott, kitakaritott) munkateriilet

- Helyszini személyzet biztositasa



4,

aE |
vizipari megoldasok

FIZETESI UTEMEZES

50% el6leg megrendeléskor.
40% a racs leszallitasat kovetSen alairt szallitolevél alapjan 15 napra.
Fennmaradé 10% a belizemelést kdvetS 15 napra alairt teljesitési igazolds alapjan.

5. TELIESITES IDEJE
- amegrendeléstél szamitott 3-3,5 hénap
6. ERVENYESSEG

Ajanlat érvényessége: 30 nap.

Az ajanlati 4r az ugyanott szerepl8 miszaki tartalom és egyéb feltételek, bizonytalansagok mellett
érvényes.

7.

GARANCIA, SZAVATOSSAG

A garancia alapfeltétele a gépkényv szerinti, szakszerviz altal elvégzett id&szakos
karbantartasok megléte.

A gyartoi j6tallas a berendezés Uzembe helyezésétdl szamitott 18 hénap, vagy a leszallitastol
szamitott 24 hénap.

A garancia a természetesen kopo, forgé alkatrészekre nem vonatkozik.

A szennyviztisztitd telepre cca. 2 m® homok érkezik a szennyvizzel egyiitt hetente. Mivel a
racs el6tt nincs homokfogds, ezért a homok kozvetleniil a racsra keril, ami jelentds kopast
tud okozni. Az ebbdl a kopasbdl eredd garancidlis igényeket nem all médunkban garancialis
keretek kozt kezelni!



gy

par rr{egoldésok

8. MEGJEGYZES

Jelen ajanlat a WAPPtech Kft. kizardlagos szellemi terméke.

Az ajanlatban szereplé miszaki megoldds(ok), vagy az ajanlat egészének, vagy részének harmadik
félnek torténd kiaddsa a WAPPtech Kft. irdsos engedélye nélkiil szigordan tilos!

A WAPPtech Kft. a megajanlott berendezés gyartdja és forgalmazoja. A berendezés gyartasi helye
Magyarorszag.

Bizunk benne, hogy arainkat megfelelének taldlta és ajanlatunkkal meg tudtuk k&nnyiteni
dontését.

Tisztelettel,

NN

Olah Tibor

WA PPtec Uzletdgvezetd
1211 By, rm.szrm?,,,g{f,; , Mobil: +36 30 378 1455
dszam; 225489(1.?-2:43 olah.tibor@wapp.hu

R N/ 2

Borbds Balint
UzletagvezetS-helyettes
projektmérnoék
Mobil: +36 30 246 9623
borbas.balint@wapp.hu







Munkafolyamat megnevezése

Egységar

mennyiség

A feladat kiirdsban szerepld tervezési és kivitelezési
feladatok elvégzése

16 814 975 Ft

Feladat kiirasban szereplé csak elé6 mechanikai
tisztitist végz6 gépi racs beszerzése és beépitése

26 930 000 Ft

Bekeriilési osszeg:

Tartalék keret: Bekeriilési Gsszeg 5 %-a

2 187 249 Ft

DAKOYV Kft. Mérnoki szaktanacsadas, lebonyolitasi
dij. Bekeriilési 6sszeg 20 %-a

Egyéb elvégzendd feladatok dija:

- Puffertarol¢ kitisztitasa,

- 4 db utdtilepitd leengedése kitaiszitasa,

- Kerités atépitése

- Hulladékgyiijté konténer ala beton elkészitése

- Gépi racshoz mosdviz vezeték kiépitése

- Tereprendezés

- Toblett humaneréforras biztositasa a munkafolyamatok
ideiére

8 748 995 Ft

20

Bekeriilési osszeg:

Tartalék keret:

DAKOV Kft. Mérnoki szaktandcsadds,
lebonyolitasi dij

Osszesen (NETTO)

Vizikozmii Fejlesztési Hozzajarulisb6l VFH
fizetendé

Paty Onkormanyzat 2024. évi koltségvetési
rendeletében nevesitett forrassoron

Osszesen (NETTO)




mennyiségi
egyseg

Osszesen

db

16 814 975 Ft

db

26 930 000 Ft

43 744 975 Ft

%

2 187 249 Ft

%

8748 995 Ft

43 744 975 Ft

2 187 249 Ft

8 748 995 Ft

54 681 219 Ft

26 930 000 Ft

27751 219 Ft

54 681 219 F't




Arajanlat:

Munkarész megnevezése Ar Sivalaszion
e (Ft) Villalkozé
Feladat kiirdsban szerepld csak
tervezési feladatok elvégzése. -
|l i s s - Waer 1
; SladaOX CVegZese. | 16814975Ft | 1028 Budapest,

El6 mechanikai tisztitist végzo gépi Hidegkiti tit 80/D
racs beszerzése és beépitése nélkiil.
Feladat kiirasban szerepl6 csak elé EBEPLA,N Ipari
mechanikai tisztitist végzo gépi rics | 26930 000 Fe | Dorendezések Kit.
o éve o botcitien 9700 Szombathely,

eszerzése és beépitése Pinkafbi u. 20.

Feladat kiirasban szerepl6 tervezési és
kivitelezési feladatok elvégzése eld
mechanikai tisztitast végzo gépi racs
beszerzésével és beépitésével egyiitt.







