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1. melléklet a 159 /2022. szimi eldterjesztéshez

HATAROZATI JAVASLAT

Targy: Az egyszeriisitett eljirdssal megkezdett HESZ moédositis tartalminak
véglegesitésérol

Paty K6zség Képvisel6-testiilete ugy dont, hogy

- az egyszeriisitett eljarassal megkezdett HESZ médositds melléklet szerinti tartalmét
jovéhagyja.

Hataridé: azonnal
Felelos: polgarmester
teleptilési foépitész



2. melléklet a 159/2022. eléterjesztéshez

Paty Kdzség Onkormanyzata Képvisel§ testiletének hataskdrében eljaré Pty Kézség Onkormanyzat
Polgarmesterének 83/2021. (IV.29.) hatdrozataval déntétt teleplilésrendezési eszkézék modositasi
eljdrasdnak meginditdsarél. A 130/2022, (V.26.) képvisel6 testiileti hatdrozat déntdtt a pontok
kiegészitésérdl.

A telepulésrendezési eszkdzok médositédsa a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a telepiilésfejlesztési
koncepcidrél, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiarél és a telepiilésrendezési eszkozokrédl,
valamint egyes teleplilésrendezési sajatos jogintézményekrdl (a tovabbiakban: Kormanyrendelet)
32.§ (1) bekezdése b) pontjaban meghatarozott egyszerdisitett eljards szerint torténik.

1. - A hatdlyos telepiilésrendezési eszkézok feliilvizsadlata:

- A telepllésrendezési eszkdzok osszhangba hozdsa a magasabb szint(i jogszabdalyokkal, és a
teriiletrendezési tervekkel

- 1997, évi LXXVIII. térvény az épitett kérnyezet alakitdsardl és védelmérsl
( a tovabbiakban ETV)

- 2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorsz4g és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési
tervérdl ( a tovdbbiakban MaTrT)

- 253/1997. (Xil. 20.) Korm. rendelet az orszdgos telepiilésrendezési és épitési
kévetelményekrél ( a tovabbiakban OTEK)

a.)

A valtozé jogszabalyi kbzeg miatt a telepiilésrendezési eszkdzokben nem kell kotelezd jellegdi
véltoztatast végrehajtani. A Telepllésszerkezeti tervben és a Szabélyozasi tervlapokon (SZT-1, SZT-2,
SZT-3) megjelenitendé elemeket a teriiletrendezési terv Gj adatainak atvételével kell megtenni. A
vizsgdlati és aldtamaszté munkarészeknél mar a megvéltozott torvényi elSirdsokat kell figyelembe
venni.

b.)

Az egyes telkeken beliil elhelyezésre keriil§ rendeltetésekhez (funkciékhoz) tartozé parkolészémot az
orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrél sz6l6 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet
(OTEK) ,Jérmivek elhelyezése” cimii 42. § elSirdsai, valamint az OTEK 4. szamd melléklete
szabalyozza, amelynek 1.pontja minden lakds, és (idiil8 6ndllé rendeltetési egység utan szadmitandd
parkolészamot egy db személygépkocsi szémban hatarozta meg.

Miutdn az OTEK orszigos jogszabaly, és a jogszabalyi hierarchia miatt a telepiilési helyi épitési
szabdlyzat (HESz) az orszagos jogszabalyban megfogalmazott szabdlyt, azt megismételve nem
tartalmazhat, a helyi jogszabaly (HESz) ezért csak abban az esetben tartalmazott az egyes
rendeltetésekre es6en a telken beliil elhelyezend8 parkolészamra vonatkozé szabélyozast,
amennyiben az OTEK-nal szigordbb kévetelményt akart megsllapitani, azaz pl. parkolds esetében
egynél tobb parkolészamot is elirhatott a HESz adott telepiilési korilmény miatt.

Tehat, amennyiben a telepiilésen nem allt el8 olyan rendkivilli koriilmény, amely miatt a
lakérendeltetéshez telken elhelyezend8 parkolészdmot egynél tébb parkolé szamban akarta volna
megallapitani a HESz nem tartalmazott a lakérendeltetéshez kételezen elhelyezend6 parkolészém
szabalyozast.



Ez az eset jellemzi Pty HESZ-ét is, azaz nem tartalmaz a lakérendeltetések utan elhelyezésre keriils
parkolészam szabalyozast.

Idén tavasszal azonban a laké- és diil6 rendeltetés utdn szamitandd szabalyozas tekintetében
véiltozds &lit el6. A Kormany 190/2021.IV.21.) Korm.rendeletével médositotta az OTEK-nak a
parkoldssal kapcsolatos elGirdsat a lakas és tidulé rendeltetéssel dsszefliggésben. Az OTEK 42. §
el8irasai a kovetkez6képp mddosultak:

-----

szabdlyzatnak a teriilet telepiilésen beliili elhelyezkedése, témegkdzlekedési elldtottsdga és
forgalmi terheltsége és az épitmény rendeltetése alapjdn, a (10) bekezdésben foglaltak
figyelembe vételével meghozott eltérd rendelkezése hiénydban — a (2a) bekezdésben
foglaltak kivételével a 4. szdmu melléklet szerint meghatdrozott szamu személygépkocsi
elhelyezését kell biztositani.

(2a) A (2) bekezdéstdl eltéréen, a lakds és (idiilG 6ndllé rendeltetési egysége utdn a helyi
épitési szabdlyzatban meghatdrozott szdmi személygépkocsi elhelyezését kell biztositani,

azzal, hogy a helyi épitési szabdlyzat kitelezéen legfeljebb egy személygépkocsi elhelyezését
irhatja eld."”

A modositas okdn az OTEK Az elhelyezendd személygépkocsik szamanak megallapitasa cimii 4.
mellékletének 1. pontja (amely kordbban a lakds és (d0Olé rendeltetésre vonatkozdan egy
parkolészamot irt el§ kételez&en) torlésre kertilt!

Az OTEK 42. § (2a) pedig ugy modosult, hogy a lakds és idiilé 6nallé rendeltetési egysége utén a helyi
épitési szabalyzatban meghatarozott szamu személygépkocsi elhelyezését kell biztositani, azzal, hogy

Fentiek értelmében tehat az a jogi helyzet élit elS, hogy a lakas és Gdulé 6nall6é rendeltetési egysége
utdn a helyi épitési szabdlyzatban lehet elGirni személygépkocsi elhelyezést, amely szabdlyozas
azonban legfeljebb egy személygépkocsi elhelyezésre vonatkozé kotelezést jelenthet.

Mivel Patyon nincs olyan &vezet, ahol (idil6 rendeltetés(i épliletet lehetne létesiteni, ezért csak a
laké rendeltetés esetében kell médositani a HESz-t.

A helyi épitési szabalyzat 28. Epités altaldnos feltételei alfejezet 29. §-a a kdvetkez§ bekezdéssel
egészil ki:

Tervezett HESZ szdveg:

"(4) Lakérendeltetés megvalsitdsa esetén, az ingatlan teriiletén belil, lakdsonként egy db
személygépjarmii elhelyezését kell biztositani. "

c.)

Az OTEK 44. § (6) bekezdése koridbban szabdlyozta az épithetd témér kerités magassigat. A
megengedett magassag 2,50 méter volt, ha tamfallal egyiitt keriilt kialakitasra akkor 6sszesen 3
elGirassal éIni. Az OTEK 44. § (6) bekezdését a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 3. § e) pontja
hatélyon kivil helyezte. Jelenleg nincs elGiras a telekhatdron épithetS tomor kerités magassagara. A
magassag korldtozdsara jelenleg csak a Helyi épitési szabdlyzatban van lehetfség. A Helyi épitési
szabalyzat 31. § elGirasai koz6tt taldlhatok a tereprendezés, tdmfal és kerités elSirasai.

A 31. § a kévetkez8 bekezdéssel egésziilne ki:



| Tervezett HESZ széveg: - |

“(7) A telek hatdrvonalain témér kerités csak legfeljebb 2,50 m magassdggal Iétesithetd,
Amennyiben a telek hatdrvonaldn tdmfal épitése is sziikséges, a tdmfalon témér kerités csak akkor
épithetd, ha a tdmfal és a témér kerités egyiittes magasséga a 3,0 m-t nem haladja meg."” |

2. - A Telepiiléskép védelmérdl sz6l6 5/2019. (IV.10.) 6nkormdnyzati rendelet megalkotdsa miatti

vdaltoztatdsok:

a.)

A Telepiiléskép védelmi rendelet megalkotasaval a Helyi épitési szabalyzatban levé el&irasok egy
részét, (helyi védelemre, anyaghasznalatra, szinhasznalatra, tetémeredekségre, utcaképre vonatkozé
eléirasok) mivel azok tkeriiltek a Telepiilésképi rendeletbe a Helyi épitési szabalyzatbdl téréini kell.

b.)

5.§(2) bek.

6.8(3) bek.

7.8

8.§

32. § (4)-(5);

35.§(5)-(7) bek.

36.5(2)bek. I} pont 2. mondata "A tetdforma az utcdval pdrhuzamos, vagy meréleges idomu
lehet.";

36.§ (4) bek. o) pont

36.% (10) bek. m) pont

36.§ (21) bek. h) pont

36.§ (22)bek. h)pont

36.§ (24) bek. h) pont

36.§ (25) bek. h) pont

37.§ (4)-(6) bek.

38.§ (1) bek. k) pont 2. mondata "A jellemz§ tetéforma az utcdra merdleges gerinct, kontyolds
nélkili nyeregtetd, vagy 16 m-nél szélesebb telekszélesség esetén az utcdval pdrhuzamos
gerincii tetéforma."

39.§ (6)bek.

41.5(4) bek.

42.§ (8) bek. k) pont

42.§ (9) bek. i)pont

42.§ (13)bek. i) pont

57.5 (2) bek. kévetkezd szbvegrésze: , természetes anyagbdl (fébol, k6bél, nddbél) késziljon,
vagy drotkerités legyen.”

57.5(4)

57. § (5) bek. elsé mondata * "Kiviilrél ldthatéan ..."

A telepiiléskép védelmérél sz616 rendeletben a helyi értékvédelemi teriiletek és a helyi értékvédelem
alatt 4ll6 épiletek listaja pontositva lett. A helyi épitési szabdlyzat 4. és 5. fiiggelékét ennek
megfelelen mddositani kell.



3. - Hibajavitdsok:

a.)

Az SZT-2 szabélyozési tervlapon a hrsz. 0157/4 6vezeti jele tévesen szerepel. A Gksz-SZ-12 helyett a
Gksz-SZ-9 a helyes Gvezeti jel. Ez korabbi tervi el6zményekkel igazolhatd. A rajzi hibat meg kell
sziintetni, az SZT-2 szabalyozési tervlapon a hrsz. 0157/4 foldrészleten az évezeti jelet Gksz-SZ-12-rél

Gksz-SZ-9 -re kell javitani.

b.)
Az 1694/1 hrsz-i ingatlan az 1694/2 hrsz-0 koézut folytatdsa, kordbban abbdl lett levalasztva 1998-

ban. A teriilete az ingatlan-nyilvintartisban mint kivett gazdasagi épilet és udvar szerepel.
Tévedésbd! a teriiletre is rakerilt az Kéu terlletekre vonatkozd alapszinezés. A teriilet a szomszédos
telkekhez hasonléan az Lke-SZ-01 kertvarosias lakd épitési Gvezetbe tartozik. Az SZT-1 jell
szabélyozasi tervlapot ennek megfelelden javitani kell.

c.l

Az ingatlan-nyilvantartasi alaptérkép a telepulésen tobb helyen véltozott. Valtoztak a telekhatdrok is,
ennek megfelelen, ahol sziikséges javitani kell azokat az dvezethatérokat, ahol azok kordbban is

telekhatdrhoz voltak kétve.
A térképi valtozdsokhoz kell igazitani a fennallé szabalyozasi vonalakat is azokon a teriileteken, ahol

az alaptérkép pontositva lett.
Megtortént kiszabdlyozdsok esetén a mar felesleges szabdlyozasi vonalakat el kell tavolitani a

térképrél.

d.)

A HESZ-be tévesen keriilt be az Lke-Z-1 jel(i épitési dvezetre vonatkozd elSirds. A 36.§ (18)
bekezdését torolni kell.

e)

A beépitési slr(iségre vonatkoz6 elSirdsoknak a teleptilésszerkezeti tervben kell megfelelni. A helyi
épitési szabalyzatban a szintteriileti mutatoé értékét iehet szabalyozni.

A HESZ 36.§ (19) bek. d) pontjaban levé " A beépitési siirliség maximalis értéke: " széveget cserélni
kell a kévetkezére " A szintteriileti mutaté maximalis értéke:"

L)

A HESZ 44.§ (11) bek. i) pontja egy téves befejezetlen el8irast tartalmaz, az i) szbvegét tordini kell.

a.]
A HESZ 45.§ (2) bekezdése tévedésbél két g) pontot tartalmaz. A masodik, h) pontot kdvets pont

sorszamozasat javitani kell, a pont helyesen i) pont lesz.



4. - Pontositdsok, értelmezési kiegészitések, pontatiansdgok, ellentmonddsok megsziintetése,
eqgyeéb kiegészitések:

a.)

A pontositasok érdekében HESZ 3.§ el6irasai a kévetkezd fogalom meghatarozasokkal egésziilnek ki:

"21. Ut szélessége: Az ingatlan-nyilvdntartésban utként szerepld féldrészlet telkének
legkisebb szélessége az ingatlan-nyilvantartdsi alaptérképen.
22. Gépkocsival jarhato ut: Nem jérmi specifikusan, azaz minden tipusu gépjdrmiivel
id8jardsi viszonyoktd!l fiiggetleniil jdrhatd, a kérnyezetvédelmi és forgalombiztonsdgi
kévetelményeknek, valamint az adott kézteriiletre vagy magdnitra vonatkozé jogszabdlyi
elbirdsoknak megfelelS kialakitott ut, ami legaldbb stabilizélt alappal rendelkezik."

b.)

A kézteriilet igénybevételének mértékét a kozteriilet csatlakozasok esetében szabalyozni sziikséges.
A gépkocsi behajtok talzott mértékd terilethaszndlata, valamint a telken kiviil kialakitott egyéb
burkolt feliiletek sok helyen teljes mértékig megsziintetik a kdzterileti zéldfeliileteket. A behajtok
kialakitasai megnehezitik a tervezett csapadékviz elvezetd nyilt arkok késébbi megvaldsitasat. A HESZ
5.8 elGirdsai kbzo6tt szerepelnek kézteriiletre vonatkozé el6irdsok.

A HESZ 5.§ el8irésai a kdvetkez§ bekezdésekkel egésziilnek ki.

“(3) Kisvdrosias lako- (Lk), kertvdrosias laké- (Lke), falusias lakd- (Lf), telepiiléskozpont (Vt)
épitési Ovezetekben és kertes mezbgazdasdgi (Mk) Svezetben levd telkek esetében a
kozteriilet csatlakozds sordn a kévetkezéket kell betartani

a) a kézteriilet csatlakozds 6sszes szélessége
aa) 16 méter kézterlileti telekhatdr hosszig 4,00 méter
ab) 16 méter kizterileti telekhatdr felett a telekhatdr hossz 25%-a de Osszességében
legfeljebb 12 méter
lehet a gépkocsi behajté szélessége,
b) a kézteriilet csatlakozdshoz
ba) kézbensd telek esetében, kivéve a bb) pontban szerepld esetet 1 db,
bb) kézbensé telek esetében ha a telek szélessége eléri a 25 métert, és a telek teriilete az
dvezetben meghatdrozott minimdlis telekméret mdsfélszeresét legfeljebb 2 db,
bc) saroktelek esetében legfeljebb 2 db
gépkocsi behajto létesithetd
¢) tervezett nyiltdrkos vizelvetés esetén a kozteriilet csatlakozds szélességét és mennyiségét
a 24.§ (7),(8) bekezdései szerint kell meghatdrozni.
d) a kézteriilet csatlakozds kialakitdsa sordn a teriilet adottsdgait, meglévé névényzet,
kézmii elemek, utcabutorok terep adottsdgai figyelembe kell venni.

(4) Egyéb, nem gépkocsi behajtéként haszndlt burkolt teriilet kialakitdsa

a) egyedi esetekben a (3) bek. a) pontjdban meghatdrozott, de gépkocsi behajténak fel nem
haszndlt maradék teriilet mértékéig lehetséges

b) a teljes utat, vagy az ut jelentds mértékii részét érintd esetekben a burkolt teriilet
mértékét kiilén, elbre egyeztetett tervezési programban kell meghatdrozni,

(5) Kézforgalom elél el nem zdrt magdnutak esetében is be kell tartani a (3) és (4) bekezdés

elGirdsait.

c)

A HESZ 16. § (6) bekezdése a laké épitési dvezetekben a kialakithat legnagyobb telek méretet a
kialakithato legkisebb telekméret haromszorosaban hatdrozza meg. Ez médosulna oly médon, hogy a
felsS korlat a minimdlis telekméret hatszoroséban lenne meghatarozva, ugyanakkor a beépithetéség
szamitdsa sordn legfeljebb a minimalis telekméret hdromszorosat lehet csak figyelembe venni.



| Hatalyos HESZ szoéveg

Tervezett HESZ széveg

1

(6) Lakdterileten telekegyesitéssel létrehozhato
uj telek, ha arrél a részletes épitési dvezeti
eléirds mdshogy nem rendelkezik, legfeljebb az
egyes épitési Gvezetekben elSirt legkisebb
kialakithato telekméret haromszorosa lehet. Ez
alél kivétel, ha a telekalakitds egészségiigyi,
oktatdsi, szocidlis vagy egyhdzi épiilet létesitése

(6) Lakdteriileten telekegyesitéssel létrehozhato
uj telek, ha arrél a részietes épitési Gvezeti
eléirds mdshogy nem rendelkezik, legfeljebb az
egyes épitési Ovezetekben elSirt legkisebb
kialakithaté telekméret hatszorosa lehet. Ez alol
kivétel, ha a telekalakitds egészségiigyi, oktatdsi,
szocidlis vagy egyhazi épiilet Iétesitése céljabol

sziikséges.
(6a) Lakoéplilet épitése esetén a beépithetbség
szempontjabél a telek teriilete legfelijebb a
minimdlis telekméret hdromszorosdig vehetd
figyelembe.

céljabol sziikséges.

Ezzel 6sszefiiggésben az Lke-SZ-06 jeﬁ_é_v(;etnél szerepl6 maximalis telekméretre vonatkozd elGirast
- 36. § (10) bek. I) pontban szerepl6 érték 10 000 m2-re valtozik.

d.)

A HESZ 16.§ elGirasai kozott szerepelnek a telekalakitasra vonatkozé el6irasok.

Az Lke-SZ-01 és Lke-SZ-02 jeli kertvarosi laké épitési dvezetben jelenleg 1000 m? a kialakithato
minimalis telekméret. A korabbi el6irdsban a minimélisan kialakithato telekméret volt 700 m? volt.
Ebben a két épitési bvezetben indokolt lehet, hogy kialakult telkek esetében két telek kozti telekhatar
rendezése sordn a minimalis telekméret legaldbb 700 m? legyen, amennyiben a telekhatar
rendezésnek csak ez lenne az akadalya.

Pontositani szilkséges, hogy kiszabalyozas végrehajtasa soran a visszamaradé telekre a minimalis
telekméretre vonatkozd el6irast nem kell figyelembe venni.

A HESZ 16.§ elGirasai a kévetkezd 0j bekezdésekkel egésziilnek ki:
"(9) Az Lke-SZ-01 és Lke-SZ-02 jeldi épitési 6vezetekben meglévd telkek kézotti telekhatdr
rendezés sordén, amennyiben a tervezett telekhatdr rendezés csak a minimélis telekméretre
vonatkozo elBirgs miatt nem valdsithaté meg az épitési Ovezetben elbirt minimdlis
telekmérettdl a kbvetkezbk szerint lehet eltérni:
a) hdtsckert felbli telekhatdr megvdltoztatdsa sordn az uj telekhatdr a szomszédos
telekhatdrokhoz valé igazoddst eredményez
b) a kialakulo kisebbik telekre vonatkozéan a minimdlis telekméret 700 m? lehet
¢) a kialakuld nagyobbik telekre vonatkozéan a maximadlis telekméret 1800 m? lehet.

(10) Kiszabdlyozdshoz kapcsolodo telekalakitds sorén a kiszabdlyozds utdn visszamarado
féldrészletnél nem kell figyelembe venni a féldrészlet dvezetére, vagy épitési Ovezetére
megadott minimdlis telekméretet."

e)

A HESZ 24.5-a tartalmaz eléirdsokat a csapadékviz elvetéssel kapcsolatban. Az (5) és (6) bekezdés
szdévege véltozna, pontosodna, valamint az el&irds tovabbi bekezdésekkel egésziilne ki.

Hatélyos HESZ szdveg Tervezett HESZ szoveg

24.§

(5) Nyilt drkos felszini vizelvezetésd teriileten az drkok
4,0 m-nél hosszabb szakaszon nem fedheték le és zart
csatornds elvezetésiivé nem alakithaté dt, sem

24.§

(5) Nyilt drkos felszini vizelvezetésii teriileten az
drkok, telkenként 3,5 m-nél hosszabb szakaszon nem
fedheték le és zdrt csatornds elvezetésiivé nem




| alakithaté 6t sem parkoldsi, sem kézlekedés

fejlesztési cél érdekében.

(6) A nyilt drkos vizelvezetd hdldzat feletti kocsi
behajték az drok vizszdllité képességét nem
korldtozhatjdk,
a) az dteresz méretét ugy kell meghatdrozni, hogy
az viz-visszaduzzasztdst ne okozzon,
b) a vizszdllitds okaddlymentes legyen.
c) egy telekre (sarok telkek kivételével) csak és
kizdrélag egy dteresz létesithetd, amelynek
szélessége telkenként nem lehet 3,5 m-nél

nagyobb
d) meredek nyomvonalon kialakitott nyilt drkot
telies  keresztmetszetében  burkolni  kell,

energiatdré miitdrgyak alkalmazdsdval.

parkoldsi, sem kézlekedés fejlesztési cél érdekében.

(6) Meredek nyomvonalon kialakitott nyilt drkot teljes
keresztmetszetében  burkolni  kell,  energiatéré
miitargyak alkalmazégsaval.

(7} A nyilt drkos vizelvezetd hélézat feletti kocsi
behajtok az drok vizszdllité képességét nem
korldtozhatjdk,
) az dteresz méretét ugy kell meghatdrozni, hogy
az viz-visszaduzzasztdst ne okozzon,
b) a vizszdllitds akaddlymentes legyen,
¢) 0z dteresz szélessége 4,0 méternél nem lehet
nagyobb
(8) Kisvdrosias laké- (Lk), kertvdrosias lakd- (Lke),
falusias lako- (Lf), telepiiléskézpont (Vt) épitési
Ovezetekben és kertes mezbgazdasdgi  (Mk)
ovezetben levd telkek esetében ingatlanonként egy
dteresz létesithets, kivéve a saroktelkeket, ahol két
dteresz létesithetd.
(9) Nyilt drkos vizelvezetd hdlézat esetén a (8)
bekezdésben meghatdrozottakon tul személybdjdré
létesitéséhez tovdbbi egy darab 1,50 széles dteresz
létesithets, amely a kocsibehajtétol legalébb 1,50
méterre helyezhetd el,

f)

Epitési helyen kiviil all6 meglévé épiiletek bévitése csak az épitési hely felé lehetséges a jelenlegi
elBirasok szerint. A meglévd épliletnek az az épiilet tekinthetd ami rendezett statuszi és ennek
megfelelGen az ingatlan-nyilvantartdsi térképen fel van tiintetve. A teljes mértékig épitési helyen
kiviil allé épiilet bdvitése az épitési hely felé sem megoldhat, mivel a bévités egy része még
lehetséges, hogy épitési helyen kiviilre keril. Hatsékertben 4116 épiiletek esetében az épitési hely felé
valé bévités nem minden esetben megoldhaté. Amennyiben az éplilet bévitése a szomszédos
ingatlanok jogszer(i beépitését nem korltozzdk, akkor bizonyos esetben indokolt lehet a
hétsékertben a meglévé épliletek bévitését megengedni. Erre vonatkozé elGirdsokat a HESZ 29.§ (1)
bek. tartalmaz. A médositds azt tenné lehetvé, hogy amennyiben a telken allé f&épiilet a telek
hatsokerti részében &l részben vagy egészében és az épiilet b8vitésére nincs mas lehetdség akkor az

277,

éplilet bévithetd legyen az vezet szerinti oldalkert vonaldig.

A HESZ 29.§-a kdvetkezék szerint médosulna:

Hatalyos HESZ széveg | Tervezett HESZ széveg

29.§ 29.§
(1) Az épitési helyen kiviil es6 meglévd épiilet, | (1) Az épitési helyen kiviil es6 meglévé éplilet,
épliletrész kubaturan beliil feldjithatd, | épiiletrész  az (la) és (1b) bekezdésben

oy g

korszerlisithetd, dtalakithatd, de csak épitési helyen
beliil bévithetd, ha megfelel az egyéb Odvezeti
eléirdsoknak.

meghatdrozott esetek kivételével kubatirdn beliil
feldjithatd, korszeriisithets, dtalakithaté, de csak
épitési helyen beliil bdvithets, ha megfelel az egyéb
bvezeti elGirasoknak.

(1a) Teljes egészébe hdtsékertben dll6 meglévé
éplilet az épitési hely felé bévitheté oly mddon is,
hogy a bévités egy része a meglévé épiilet és az
épitési hely kozé esik a kbvetkezd feltételek




teljesiilése esetén:
a) a meglévd épiilet fééplilet és tovabbi féépiilet
nem dll a telken
b) az épitési helyen kiviili bévités eresz és gerinc
magassdga nem magasabb a meglévé épiilet eresz
és gerincmagassdgandl
c) az épitési helyen kiviil levé bévités az dvezetre
eléirt oldalkertre vonatkozé tévolsdgot az oldalsé
telekhatdrtol tartja
d) a bévités a szomszédos ingatlan jogszerii
beépithetdségét nem korldtozza
(1b) Részben, vagy teljes egészében hdtsokertben allo
meglévé épiilet a hdtsokertben is bévitheté az
oldalkert vonaldig a kovetkezd feltételek teljesiilése
esetén
a) a meglévé épiilet féépiilet és tovabbi féépiilet
nem dll a telken
b) az épitési hely felé valé bévités nem megoldhato
¢) a bévités magassdgi paraméterei illeszkednek a
meglévé épiilet magassdgi paramétereihez
d) a bévités a szomszédos ingatlan jogszeri
beépithetdségét nem korldtozza

g.)

Terepszint alatti beépités esetében tisztdzni sziikséges, hogy ez milyen esetben hasznalhatd ki
tobbletként egy adott teriileten. Szintén tisztazni sziikséges, hogy azokban az dvezetekben, ahol
nincs megadva kiilén a terepszint alatti beépités mértéke ott ezt hogy lehetséges szamolni.

A HESZ 30.§ (1) bekezdése a kdvetkezd médosul.

Hatalyos HESZ szdveg

Tervezett HESZ szbveg

.....

csak az épitési helyen beliil végezhetd.

(1) Az épitési dvezetekben terepszint alatti beépités
csak az épitési helyen beliil végezhetd a kévetkezdk
szerint
a) ahol nincs kilén terepszint alatti beépités
mértéke meghatdrozva, akkor annak meértéke
megegyezik a terepszint feletti beépités
mértékével,
b) terepszint feletti beépités megléte esetén, a
terepszint alatti beépithetéség 25 %-a lehet
eltérd helyen a terepszint feletti beépitéstol
¢} terepszint feletti beépités Iétesitése esetén
tervezett, vagy meglévé terepszint alatti beépités
a terepszint alatti beépithetéség 25%-ban lehet
eltérd helyen a terepszint feletti beépitéstdl
(1a) Beépitésre nem szdnt teriiletek esetében is be kell
tartani a (1) bekezdés elSirdsait. Beépitésre nem szdnt
teriilet esetében épitési helynek a telek azon teriilete
szdmit, ahol az elGirds megengedi épiilet elhelyezését.




A HESZ 30.§ (2) bekezdése tartalmaz el&irast

az épitési helyen kiviil épithetd épitményekkel

kapcsolatban, valamint a kerti épitmény mi(itargyakkal kapcsolatban. Az el6irdst pontositani

sziikséges.

| Hatalyos HESZ széveg

Tervezett HESZ szoveg

(2} Az épitési Ovezetekben melléképitmények
kizarélag az épitési helyen beliil helyezheték e,
kivéve:
a) kézmdi-becsatlakozdsi miitdrgy;
b) hulladéktartdly térolé 2,0 m magassdgig,
vagy4 m? alapteriiletig;
c) kerti épitmények a tdroldsra szolgdlo
mdtdrgyak kivételével,
ca) tetével fedett kerti épitménybél
telkenként legfeljebb 2 db Iétesithetd
cb) a tetével fedett kerti épitmény
tetejének vizszintes vetiilete
épitményenként max. 12 m? lehet.

(2) Az épitési dvezetekben melléképitmények
kizdrélag az épitési helyen beliil helyezhetdk el, a
kovetkezbk kivételével:

a) kézmii-becsatlakozdsi mitdrgy az elékertben

b) hulladéktartdly tdrolé épitmény 2 méter

magassdgig és legfeliebb 4 m?  brutté
alapteriiletig oz elSkertben a keritéssel
egybeépitve

¢) kerti épitmény miitdrgyak, a tetével fedett

vagy a tdroldsra szolgdlé mdtdrgyak kivételével
(2a) Tetdvel fedett vagy tdroldsra szolgdlé kerti
épitmény mitdrgybdl

a) telkenként legfeljebb 2 db létesithets

b) a mitdrgy tetejének vizszintes vetiilete

épitményenként legfeljebb 12 m? lehet

c) a kerti épitmény mlitérgy legmagasabb pontja

legfeljebb 3,0 méter lehet
(2b} A (2b) bekezdés szerinti kerti épitmény miitdrgy
a telek hdtsékerti részén is elhelyezhetd, a
telekhatdroktdl legfeljebb 3 méterre.

i)
A HESZ 30.§ (8) pontja tartalmaz elGirast azzal

kapcsolatban, hogy kertvérosias és falusias laké

bvezetekben oromfalas épiilet esetében milyen kedvezmény vehetd igénybe az épiiletmagassig
szamitasa sordn. A kedvezményre jogosité oromfalnak nem a magassaga, hanem a szélessége lesz a

tovabbiakban meghatarozva.

Hatdlyos HESZ szoveg
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(8) Beépitésre szant teriileteken a kertvdrosias lakd,
falusias laké, telepiiléskbzponti vegyes és intézményi
épitési Ovezetekben az oromfalas épileteknél,
amennyiben az oromfal az épiilet rovidebb
homlokzatdn helyezkedik el és magassdga legfeliebb
6.0 méter, akkor az épitési dvezetben megadott
épliletmagassag mérteke az oromfalfak) homlokzati
feliiletének (O) és az épiiletmagassdg szamitdsa sorén
szdmitott homlokzathosszak dsszegével (L) valé
osztdsbél (O/L) eredd értékkel megemelhets. A
szdmitds sordn legfeljebb hdrom oromfal vehetd
figyelembe.

(8) Beépitésre szdnt teriileteken a kertvdrosias lakd,
falusias laké, telepiiléskbzponti vegyes és intézményi
épitési Gvezetekben az oromfalas épiileteknél,
amennyiben az oromfal az épiilet révidebb
homlokzatdn helyezkedik el és szélessége legfeljiebb
8.0 _méter, akkor az épitési bvezetben megadott
épiiletmagassdg mértéke az oromfalfak) homlokzati
feliiletének (O) és az épiiletmagassdg szamitdsa sordn
szdmitott homlokzathosszak d&sszegével (L) valé
osztdsbél (O/L) eredd értékkel megemelhets. A
szdmitds sordn legfeliebb hdrom oromfal vehets
figyelembe.

i)

A HESZ 31.§ (1) és (2) bekezdései tartalmaz el8irasokat a tereprendezéssel kapcsolatban. Az OTEK azt
mondja ki, hogy épitési helyen kivil tereprendezés csak a HESZ elGirdsai alapjan lehetséges.
Pontositani kell ennek megfelelSen az elSirasait, valamint jelezni azt is, hogy az el6irasok akkor is

betartanddak, ha nem torténik épitkezés.




Hatéalyos HESZ szoveg

| Tervezett HESZ széveg

31.§ (1) Amennyiben a tereprendezésre épiilet-
elhelyezés érdekében keriil sor, ugy - a meglévd
terepszinthez viszonyitott — feltéltés, vagy bevdgds
mértéke nem haladhatjac meg a 1,5 m-t, de
egyittesen legfeljebb 2,5 m-t.

(2) Tereprendezés csak udgy végezhetd, hogy a
szomszédos telekhatdrtél szdmitott 1 méteres
teriiletsavban az  eredeti  terepszint  nem
vdltoztathatd, kivéve, ha a szomszéd telek mar eltért
az eredeti terepszinttél, mely esetben a
tereprendezést ahhoz igazoddan kell kialakitani.

31.§ (1) Amennyiben a tereprendezésre éplilet-
elhelyezés érdekében keriil sor, ugy - a meglévd
terepszinthez viszonyitott — feltdltés, vagy bevdgas
mértéke nem halodhatia meg a 1,5 m-t, de
egyiittesen legfeljebb 2,5 m-t.

(la) Epiiletelhelyezéstél fiiggetlen tereprendezés
sordn is be kell tartani oz (1) bek. elGirdsait.

(2) Epitési helyen kiviil tereprendezés csak Ugy
végezhetd, hogy a szomszédos telekhatdrtdl szamitott
1 méteres teriiletsavban az eredeti terepszint nem
vdltoztathato, kivéve, ha a szomszéd telek mdr eltért
az eredeti terepszinttél, mely esetben a
tereprendezést ahhoz igazodéan kell kialakitani.

k)

A 32. § tartalmaz el6irdsokat az épitési hellyel kapcsolatban. Az ovezetkenél az el6- oldal- és
hatsékert elSirasai minden épitési 6vezetben meg lettek hatdrozva, ezért az itt szereplé ezekkel
kapcsolatos eléirdsok csak zavaréan hathatnak, torolni szilkséges azokat. 32. § (6) bek. (7) bek. (13)

bek. (14) bek.

Pontositani sziiksége, hogy a HESZ 32.§ (12) bekezdésében megfogalmazott eléirds abban az esetben

érvényes, ha a beépités mddja oldalhataron allé.

Hatdlyos HESZ széveg
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minimum 4,0 méter lehet.

(12) A helyi értékvédelmi teriileteken 12 m szélességet |
el nem ér8 telkek esetében a telek oldalkertie | dllé beépités mod esetében a 12 m szélességet el nem

(12} A helyi értékvédelmi teriileteken oldalhatdron

érd telkeknél a telek oldalkertie minimum 4,0 méter
lehet.

L)

Az Lke jel(i kertvarosias lakéteriileteken szabdlyozva van a kialakithatd legnagyobb telekszélesség is.

Ezek az elGirdsok torlésre kerilnek.

TorlendSk a kdvetkezék: 35. § (4) bek. ; 36. § {5) bek. I) pont; 36. § (6) bek. I) pont; 36. § {11) bek. 1)

pont;

m.)

A falusias lakéteriileten egy épitési telken harom éplilet helyezhetd el. Telkenként két lakas
létesithetd, azonban csak egy lakééplilet épithetd. A szabalyozds Ggy médosulna, hogy egy telken
beliil csak a lakdsszam lenne korlatozva. A "lakéterilet” szdt javitani kell "lakéteriileten” széra.

A HESZ 37.§ (1) bek. a) pontja a kdvetkezék szerint médosul:

_'——Hatélyos HESZ széveg

Tervezett HESZ szoveg

| 37.§ (1) A falusias lakdteriilet elhelyezhetd:
a) telkenként egy lakééplilet, legfeljebb két
lakdssal,

37.§ (1) A falusias lakétertileten elhelyezhetd:
a) telkenként legfeljebb két lakds,

10




n.)

A Vt jeld telepiléskdzpont terllet épitési dvezeteiben legfeljebb két épiilet épithetd, ebbésl egy
épiilet lehet lakéépiilet amiben legfeljebb két lakas alakithaté ki. A teriilet jelentds része tovabbra is
laké rendeltetés(. Indokolt lehet az is, ha a két lakds két kiilénallé épiiletben szeretnék kialakitani.
Ennek megfeleléen a HESZ 39.§ (4) bekezdése a kdvetkez8k szerint médosul:

Hatélyos HESZ szoveg Tervezett HESZ szoveg |
(4) Az épitési dvezethen telkenként eqgy lakdépiilet | (4) Az épitési vezetben telkenként legfeliebb két |
helyezhetd el, legfeljebb két lakdssal, lakds helyezhetd el
| ]
o.)

Az épitési dvezetek egy részénél meg lett hatdrozva, hogy a zdldfeliiletet hdrom szintii (gyep-cserje-
fa) névényallomannyal kell kialakitani. Ezt az elSirdst a laké és telepiiléskdzponti vegyes terilet
dvezeteire is ki kell terjeszteni.
A HESZ elirdsai a kovetkezGkkel egésziilnének ki.
33.§ "(3) A kisvdrosias lakéteriilet épitési Gvezeteiben az elGirt zéldfeliiletet hdromszintii
névénydllomannyal kell kialakitani és fenntartani”
35.§ "(8) A kertvdrosias lakdteriilet épitési dvezeteiben az elGirt zéldfeliiletet hdromszintii
novénydllomdnnyal kell kialakitani és fenntartani”
37.§ "(8} A falusias lakdteriilet épitési dvezeteiben az elSirt zéldfeliiletet hdromszintl
névénydllomdnnyal kell kialakitani és fenntartani”
39.§ "(7) A telepiiléskozpont teriilet épitési évezeteiben az eléirt zéldfeliiletet hdromszintii
névénydllomdnnyal kell kialakitani és fenntartani”

p.J
A haszonallat tartdsdra szolgdlé allattartd épitmények elhelyezésével kapcsolatos elGirasokat
pontositani kell.

A kisvérosias lakéteriletra vonatkozéan a HESZ 33.§-a a kdvetkezék szerint médosul

Hatélyos HESZ szdveg | Tervezett HESZ széveg
= (4) A kisvdrosias lakéteriilet épitési bvezeteiben
haszondllattarto épitmény nem helyezhetd el.

_A kertvdrosi lakoteriiletre vonatkozdan a HESZ 35.§-a a kévetkezdk szerint médosul
Hatélyos HESZ szoveg Tervezett HESZ szoveg

- (9) Haszondllattarto épitmény épitési helyen beliil
helyezhetd el,

a) az utcai telekhatartdl legaldbb 25,0 m;

b) hdtsé telekhatdrtol legalabb 10,0 m;

c) a szomszédos telek épitési helyének legkdzelebb
esd épitési hatdrvonalatdl legalébb 10,0 m;

d) dsott kuttél legalébb 20,0 m;

e} flirdémedencétél legalabb 5,0 m

‘ tdvolsdgra

A falusias lakéteriiletre vonatkozéan a HESZ 37.§ (3) bekezdése a kivetkezék szerint médosul
| Hatalyos HESZ széveg Tervezett HESZ szoveg
(3) Az dllattartds céljat szolgdlé gozdosdgi éplilet | (3) Haszondllattarté épitmény épitési helyen beliil
utcai telekhatdrtdl mért tdvolsdga legaldbb 20 méter. | helyezhetd el,
- | a) az utcai telekhatértdl legalébb 20,0 m; _
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[ | b) hétsé telekhatdrtol legalabb 6,0 m;
¢) a szomszédos telek épitési helyének legkézelebb
d) dsott kuttol legaldbb 20,0 m;
e) firdémedencétél legalébb 5,0 m

| tdvolsdgra

A Vi jel(i telepiiléskbzpont teriiletekre vonatkozdéan a 39.§ (3) bekezdése a kovetkezdk szerint
modosul

Hatalyos HESZ széveg | Tervezett HESZ széveg

(3) Telepiiléskézpont teriilet épitési dvezeteiben | (3} Haszondllattarté épitmény épitési helyen beliil
haszondllattarto épiiletek az utcai telekhatartél 25 | helyezhetd el,

méterre helyezheté el az egyéb védétavolsdgok | a)az utcai telekhatdrtdl legalabb 25,0 m;
betartasaval. b) hatso telekhatartél legalabb 6,0 m;

¢) a szomszédos telek épitési helyének legkézelebb
ess épitési hatarvonalatdl legalabb 10,0 m;

d) dsott kuttdl legalébb 20,0 m;

e) fiirdémedencétil legaldbb 5,0 m

tdvolsdgra

A Vi jel( intézményi terlletekre vonatkozéan a 41.§ (3) bekezdése a kdvetkezSk szerint médosul

Hatalyos HESZ szbveg Tervezett HESZ szoveg

(3 ) Intézmény teriilet  épitési  Gvezeteiben (3) Az intézményi teriiletek épitési Gvezeteiben
haszondllattartd épiiletek az utcai telekhatdrtdl 25 | haszondllattartc épitmény nem helyezhetd el.
méterre helyezheték el az egyéb védétdvolsdgok
| betartdsdval.

r.)

A 40. Kozlekedési és kozm(teriletek alfejezetben szerepel el@irdsa az "Eszaki gydGjtéat"
forgalomecsillapitasaval kapcsolatban. A gydijtéat kiszabalyozott szélessége nem indokolja az
_egyiranyusitast, ennek megfelel6en médosul a 53. § (5) bekezdése.

| Hatalyos HESZ széveg | Tervezett HESZ szoveg
(5) Az dtmenéd forgalom kiszoritdsa érdekében | (5) Az dtmend forgalom kiszoritdsa érdekében
az ,Eszaki gyiijtéuton” forgalomcsillapitdst és, | az LEszaki gytjtéuton” kézlekedési

kozlekedési  tanulmdnytervben  kidolgozott | tanulmdnytervben kidolgozott javaslat esetén
javaslat esetén, szakaszos egyirdnyusitdst kell | forgalomcsillapitdst lehet alkalmazni.
| alkalmazni.

s.)

A mezbgazdasagi teriiletek (Ma és Mk Ovezetek) esetében is egyre tobb teriilet az ingatlan-
nyilvintartdsban miuivelésbél kivett teriiletként van nyilvantartva. Ezek a teriiletek kikeriiltek a
szamitanak. A mez6gazdasagi teriiletek 6vezeteiben is szabalyozni sziikséges az épiilet elhelyezésére
nem alkalmas teriletek kérdését, a zoldfelliletek mértékét, valamint a burkolhato teriiletek aranyat.

A HESZ 57.§ a kdvetkezd bekezdésekkel egésziil ki:
" (9) A (3) bekezdésben meghatdrozott teriiletekre az elé-, oldal- és hdtsékertre vonatkozo
eléirasokat kell alkalmazni.
(10) Szilard burkolat legfeljebb a teriilet megengedett beépitésének mértékéig alakithato ki.
(11) Mivelésbél kivett teriiletek esetében a teriilet 75%-dn hdromszintd névényadllomdnyu
zoldfeliiletet kell kialakitani és fenntartani.”
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t)
Az SZT-1 és SZT-2 jel(i terviapokon az Lke-SZ-09; Lke-SZ-10; Lke-SZ-15; Lke-SZ-16; Vi-SZ-13 és Gksz-SZ-

09 jell épitési dvezetekben jeldlt épitési hely feltiintetése nem indokolt, az az évezeti elGirdsoknal
meghatarozott el-, oldal- és hatsdkertek altal hatarolt épitési helyhez képest tébblet informéaciot
nem tartalmaz, ezeket t6rolni kell.

u.}
Az SZT-2 jelli szabélyozasi tervlapon a Gksz-$Z-10 jel(i dvezethez tartozé kordbbi 2701/1 és 2701/2

hrsz-0 telkek 6ssze lettek vonva. A terlleten a belégd fa lombkorondja miatt jeloit teriletet a telek
be nem épithetd részeként kell jel6lni a tovabbiakban.

5. A kordbbiakat kiegészit6 130/2022. (V.26.) képviseld testiileti hatirozattal elfogadott kiegészité
mdodositasi elemek:

a.)

A mar kialakult telepilésrészeken a lakoingatlanok szaménak névekedésének gatat kell szabni.
lelenleg néhdny épitési dvezetet kivéve ingatlanonként a telek méretétd! figgetlenil két lakod
rendeltetési egység létesithetd.

Szabdlyozni sziikséges a falusias lakd, a kertvarosias laké és a telepliléskdzponti épitési dvezetekben a
masodik laké, vagy egyéb rendeltetési egység létesitésének lehetdségét. A masodik rendeltetési
egység létesitése telekmérethez legyen kétve, arra abban az esetben legyen lehetfség, ha a
telekméret meghaladja az 6vezetben el&irt minimalis telekméret kétszeresét.

A HESZ épitési dvezetekre vonatkozo elirasai a kdvetkezékkel egésziilnének ki.
35.§ "(10) A kertvdrosias lakéteriilet Lke-O-01; Lke-0-02v; Lke-5Z-01; Lke-SZ-02; Lke-S5Z-03;
Lke-5Z-04; Lke-SZ-05; Lke-SZ-08; Lke-SZ-12 jeli épitési ovezeteiben a telken mdsodik
rendeltetési egység abban az esetben létesithetd, ha a telek mérete meghaladja az épitési
évezetben elbirt minimdlis telekméret kétszeresét.

37.§ "(9) A falusias lakéteriilet épitési dvezetben a telken mdsodik rendeltetési egység abban
az esetben létesithetd, ha a telek mérete meghaladja az épitési dvezetben elGirt minimdlis
telekméret kétszeresét.

39.§ "(8) A telepiiléskbzponti teriletek Vi-O-01; Vit-0-02 jelii épitési dvezeteiben a telken
mdsodik lako rendeltetési egység abban az esetben létesithetd, ha a telek mérete meghaladja
az épitési dvezetben elbirt minimdlis telekméret kétszeresét.

b.)
A magénutak létesitését is szigoritani sziikséges. Az Lf, Lke, Vt és Vi épitési dvezeteken beliil a
legfeljebb két rendeltetési egységet megkodzelité maganut legalabb 6 méter széles legyen, tébb
rendeltetési egységet megkozelité maganit szélessége legalabb 12 méter széles legyen. A 16. § (5)
bekezdése az aldbbiak szerint médosul:

Hatdlyos HESZ széveg B | Tervezett HESZ szoveg

(5) A gazdasdgi, vegyes, vagy kiilénleges | (5) A gazdasdgi (Gksz, Gip, Gd), vegyes (Vt,
teriiletek megkdzelitését biztosito magdnutak | Vi), vagy kiilénleges teriiletek megkézelitését
minimélis  telekszélességének legaldbb 12 | biztosité magdnutak minimdlis
_méternek kell lennie, a négynél tébb lakds vagy | telekszélességének legaldbb 12 méternek kell
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idild megkozelitését biztositd magdnutak | lennie.
minimdlis  telekszélességének legaldbb 8 (5a) Lakobvezetekben (Lk, Lke, Lf)
méternek kell lennie. a) a legfeljebb két rendeltetési egységet
megkézelité magdnat szélességének legaldbb 6
méternek
b) a ketténél tobb rendeltetési egységet
megkozelitd maganit szélességének legalabb 12
méternek
kell lennie.
c.)

Az Mk-1/A mez6gazdasagi kertes Ovezet el6irdsai a kévetkezék szerint mddosuljanak: az épiilet az
utca feldli telekhatartél 6 méter legyen elhelyezhets, a kaput a kerités vonalatél ne kelljen
visszahUzni, a beépithet8ség feltételeként a minimalis telekszélesség 12 méterre csokkenjen, a
megengedett legnagyobb éplletmagassag 4,50 méterre valtozzon, valamint az épiilet pinceszintes,
foldszintes, tetétér beépitéses lehessen. Az Mk-1/A dvezet 58. § (1a) bek alabbi pontjai a kévetkez&k

szerint médosulnak

Hatélyos HESZ széveg

Tervezett HESZ szoveg

b) Az dvezetben telkenként egy db
féldszintes mezégazdasdgi épiilet épithetd, a
legaldbb 15 m szélességli foldrészleten,
amennyiben

d) Az épiilet legnagyobb épiiletmagassdga 3,5 m
lehet. Az éplilet legmagasabb pontja 8 m lehet.

f) Epiilet a kozteriileti telekhatdrté! 10,0 m-re
helyezhetd el.

h) Kerités: kénnyen bonthatd lehet, amelyet az
ut tengelyétél legaldbb 3,0 m-re lehet elhelyezni,
a kapukat az uttengelytél legaldbb 6 méterre
hdtrahduzva kell kialakitani.

b) Az dvezetben telkenként legfeljebb egy db
aldpincézett, féldszintes, tetétér beépitéses
mezbgazdasdgi éplilet épithetd, a legalabb
12 m szélességli foldrészleten, amennyiben

d) Az épiilet legnagyobb épiletmagassdga 4,5 m
lehet. Az épiilet legmagasabb pontja 8 m lehet.

f} Epiilet a kézteriileti telekhatdrté! 6,0 m-re
helyezheté el.

h} Kerités: kénnyen bonthaté lehet, amelyet az
ut tengelyétdl legaldabb 3,0 m-re lehet elhelyezni.

d.)

A Kdkény utca északi kikotését ki kell alakitani a Kuckéhegyi utca felé.
-Ezzel kapcsolatban kiilon dont a képvisel6-testiilet. Ennek a dontésnek az eredménye épiil

be ehhez a ponthoz.

e.}

A 65/2022. (Ill.21.) hatdrozattal elfogadott, a 691/153 hrsz-U ingatlant érinté Ovezethatar mddositast

is be kell épiteni az eljarasba.

- Az értékbecslés elfogadasardl és a végleges megallapodasrdl a képviseld testiilet kilén
dont. Ennek fliggvényében a 691/152 és 691/153 hrsz-U0 telkek koz6tt moédosul az

ovezethatar.
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